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PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 003/2025 
Licitação número 1061857 (www.licitacoes-e.com.br) 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 

ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE ACCESS 
POINTS DESTINADOS ÀS UNIDADES DO SESC-PE, HOTÉIS, CENTRO CULTURAL 

DE GARANHUNS 

 
 

1 OBJETO 
 

1.1 Registro de Preços para futuras aquisições de Access Point (AP) adicionais 
para permitir a conexão à internet nos ambientes do Sesc/DR-PE. 

 

1.2 Considerando os modelos dos Access Points já adquiridos (Ubiquiti Unifi 
UAP-AC-LR e Ubiquiti Unifi AC MESH Indoor/Outdoor AP com Plug&Play 
Mesh/UAP-AC-M) e que já se encontram instalados e em pleno funcionamento no 
serviço de internet via Wi Fi, com gerenciamento remoto por meio do software de 
controle Ubiquiti Unifi Controller, os produtos a serem contratados deverão ser 
plenamente compatíveis com os modelos supracitados, bem como com o referido 
sistema de gerenciamento em operação, permitindo a plena funcionalidade e 
integração do parque de dispositivos envolvidos no serviço de internet sem fio do 
Sesc/DR-PE. 

 

1.3 Além disso, os produtos deverão ter suporte à tecnologia PoE (Power over 
Internet), possibilitando a sua instalação em locais onde seja inviável ou 
inconveniente a montagem de infraestrutura elétrica dedicada, bem como a 
reinicialização remota do dispositivo em caso de pane. 

 

2 JUSTIFICATIVAS 

2.1 Este Registro de Preços fundamenta-se nas hipóteses previstas no art. 44 
do Regulamento de Licitações e Contratos, RESOLUÇÃO SESC nº 1.593/2024. 

2.2 Os Access Points Ubiquiti Unifi já fazem parte da infraestrutura de rede das 
unidades do Sesc-PE, cuja aplicabilidade está relacionada à transferência e fluxo 
de dados via Wi-Fi. A escolha desses equipamentos se dá em face da utilização 
de rede sem fio (wireless). 

2.3 Como benefício primordial destacamos a conexão de dispositivos fixos e 
móveis em nossa rede interna pelos comerciários, funcionários e demais usuários. 

2.4 Esta demanda está em sintonia com os investimentos havidos com as 
reformas do prédio da antiga sede, dos hotéis de Garanhuns e Triunfo, como 
também nas unidades de Petrolina, Piedade, Serra Talhada, Floresta e Araripina, 
visando proporcionar um ambiente moderno em termos de tecnologia. 

2.5 Os Access Points são dispositivos que tem como principal finalidade 
distribuir os pontos de acesso à rede sem fio. 

2.6 A renovação da infraestrutura de conectividade de rede local nas unidades 
do Sesc-PE com equipamentos modernos e gerenciáveis, facilitará a gestão lógica 
desses equipamentos, permitindo o monitoramento constante e em tempo real, 
facilitando a prevenção e correção de problemas, melhorando a segurança e 
minimizando os riscos de indisponibilidade à rede. 

2.7 A quantidade de bens estimada para essa aquisição baseia-se na 
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substituição de uma parte dos equipamentos instalados na sede e nas unidadesdo 
Sesc-PE, correspondendo à aproximadamente: 40 (quarenta) equipamentos instalados 
na Sede do Sesc/DR-PE e 330 (trezentos e trinta) equipamentos instalados nas unidades 
executivas, restaurante do Sesc Rio Mar, Centro Cultural Sesc Garanhuns, Almoxarifado 
Central, Banco de Alimentos, Arquivo Central, Entreposto Arcoverde e unidades do Sesc 
Ler. 

3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: 
 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

QUANTIDADE 
TOTAL A SER 
REGISTRADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 

 
Rádios Access Point Indoor com as seguintes 
características: 

 
Hardware 

 
Interface de rede: 1 Porta RJ45 de 2.5 GbE; 
Interface de gerenciamento: Ethernet e 
Bluetooth; 
Método de alimentação: PoE+; 
Fonte de alimentação: Switch UniFi PoE ou 
Adaptador PoE de 48V, 0.5A (opcional); 
Faixa de tensão suportada: 44 - 57V DC; 
Consumo máximo de energia: 22W; 
Potência máxima de TX: 
2.4 GHz – 22 dBm 
5 GHz – 26 dBm 
6 GHz - 26 dBm 

 
MIMO 

 
2.4 GHz - 2 x 2 (UL MU-MIMO) 
5 GHz - 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) 
6 GHz – 4 x 4 (DL/UL UM-MIMO) 

 
Taxa de transferência: 

 
2.4 GHz – 573.5 Mbps 
5 GHz – 4.8 Gbps 
6 GHz - 4.8 Gbps 

 
Ganho da antena 
2.4 GHz - 3.2 dBi 
5 GHz – 5.3 dBi 
6 GHz - 6 dBi 

 
LEDs: Branco/azul; 
Botão: Reiniciar e restaurar para as 
configurações de fábrica; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70 



Página 3 de 12 
 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

QUANTIDADE 
TOTAL A SER 
REGISTRADA 

 Montagem: Parede, teto (Incluído); 
Temperatura operacional ambiente:-30 a 
60°C (-22 a 140° F); 
Umidade operacional ambiente: 5 a 95% 
sem condensação; 
Certificações: CE, FCC, IC; 

 

Software: 
 

Padrões WiFi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 
(WiFi 6/6E); 
Segurança sem fio: WPA-PSK, 
WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3); 
BSSID: 8 por rádio; 
VLAN: 802.1Q; 
QoS avançado:Limitação de taxa por usuário; 
Isolamento de tráfego de convidados: 
Suportado; 
Clientes simultâneos: 600+; 
DFS sem espera: Sim 

 
Taxas de dados suportadas: 

 
802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
802.11n (WiFi 4): 6.5 Mbps a 600 Mbps 
(MCS0 – MCS31, HT 20/40); 
802.11ac (WiFi 5): 6.5 Mbps a 3.4 Gbps 
(MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4 VHT 20/40/80 
/160); 
802.11ax (WiFi 6/6E): 7.3 Mbps a 4.8 Gbps 
(MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80 
/160); 
- Deve ser homologado pela ANATEL; 
- Modelo de referência: similar, equivalente 
ou de melhor qualidade: Access Point 
Ubiquiti Unifi U6 Enterprise 
MARCA: UBIQUITI 

 

 
 

02 

 
Rádios Access Point Indoor com as seguintes 
características: 

 
 

500 
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ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

QUANTIDADE 
TOTAL A SER 
REGISTRADA 

 Hardware 
 

Interface de rede: 1 Porta GbE RJ45; 
Interface de gerenciamento: Ethernet e 
Bluetooth; 
Método de alimentação: PoE e PoE passivo 
48V; 
Fonte de alimentação: PoE e 
Adaptador PoE de 48V, 0.32A (Não incluído); 
Faixa de tensão suportada: 44—57V DC; 
Consumo máximo de energia: 12W; 
Potência máxima de TX: 
2.4 GHz – 23 dBm 
5 GHz – 23 dBm 
6 GHz - 

 
MIMO 
2.4 GHz - 2 x 2 
5 GHz - 2 x 2 
6 GHz - 

 
Taxa de transferência 
2.4 GHz - 300 Mbps 
5 GHz - 1201 Mbps 
6 GHz 

 
Ganho da antena 
2.4 GHz - 2.8 dBi 
5 GHz - 3 dBi 
6 GHz - 

 
LEDs: Branco/azul; 
Botão: Reset de fábrica; 
Montagem: Parede, teto (Incluído); 
Temperatura operacional ambiente:-30 a 
60°C (-22 a 140° F); 
Umidade operacional ambiente: 5 a 95% 
sem condensação; 
Certificações: CE, FCC, IC; 

 
 

Software: 
 

Padrões WiFi: 802.11a/b/g/n/ac/ax; 
Segurança sem fio: WPA-PSK, 
WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3); 
BSSID: 8 por rádio; 
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ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

QUANTIDADE 
TOTAL A SER 
REGISTRADA 

 VLAN: 802.1Q; 
QoS avançado: Limitação de taxa por usuário; 
Isolamento de tráfego de convidados: 
Suportado; 
Clientes simultâneos: 300+; 

Taxas de dados suportadas: 

802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps 
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
802.11n (WiFi 4): 6.5 Mbps a 300 Mbps 
(MCS0 - MCS15, HT 20/40); 
802.11ac (WiFi 5): 6.5 Mbps a 866.7 Mbps 
(MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80); 
802.11ax (WiFi 6): 7.3 Mbps a 1.2 Gbps 
(MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80); 
- Deve ser homologado pela ANATEL; 
- Modelo de referência: similar, equivalente 
ou de melhor qualidade: Access Point 
Ubiquiti Unifi U6 Lite 

- MARCA: UBIQUITI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
03 

 
Rádios Indoor/Outdoor 
com as seguintes características: 

 
Hardware 

 
Interface de rede: 1 Porta GbE RJ45; 
Interface de gerenciamento: Ethernet e 
Bluetooth; 
Método de alimentação: PoE ou Fonte de 
alimentação, Switch UniFi PoE 
Adaptador PoE de 48V, 0.32A (Incluído); 
Faixa de tensão suportada: 44—57V DC 
Consumo máximo de energia: 13W 
Potência máxima: 
TX 2.4GHz – 22dBm 
TX 5GHz – 26dBm 
6 GHz - 
MIMO 

 
2.4 GHz - 2 x 2 (UL MU-MIMO) 
5 GHz - 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) 
6 GHz – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 
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ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

QUANTIDADE 
TOTAL A SER 
REGISTRADA 

 Taxa de transferência 
 

2.4 GHz - 573.5 Mbps 
5 GHz - 4.8 Gbps 
6 GHz – 

 
Ganho da antena 

 
2.4 GHz - 3 dBi 
5 GHz - 5 dBi 
6 GHz – 

 
LEDs: Branco/azul 
Botão: Reset de fábrica 
Montagem: Parede, desktop, 
poste (Incluído) Teto (Opcional) 
Temperatura operacional ambiente: 
-30 a 60° C (-22 a 140° F) 
Umidade operacional ambiente 5 a 95% 
sem condensação 
Certificações: CE, FCC, IC 

Software 

Padrões WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax 
Segurança sem fio WPA-PSK, 
WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) 
BSSID: 8 por rádio 
VLAN 802.1Q 
QoS avançado: Limitação de taxa por usuário 
Isolamento de tráfego de convidados: 
Suportado; 
Clientes simultâneos: 300+ 
DFS sem espera Sim 
Suportado com futuras versões de firmware 
Taxas de dados suportadas: 
802.11a: 6, 9, 12,18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
802.11b:1, 2, 5.5, 11 Mbps 
802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
802.11n (WiFi 4) 6.5 Mbps a 600 Mbps 
(MCS0 - MCS31, HT 20/40) 
802.11ac (WiFi 5) 6.5 Mbps a 3.4 Gbps 
(MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/ 
160) 
802.11ax (WiFi 6) 7.3 Mbps a 4.8 Gbps 
(MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80 
/160) 
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ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

QUANTIDADE 
TOTAL A SER 
REGISTRADA 

 Modelo de referência: similar, equivalente 
ou de melhor qualidade: U6 Mesh 
MARCA: UBIQUITI 

 

 
ITEM 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

TOTAL A SER 

REGISTRADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 

 

Networking Interface: 1 de 10/100/1000 Ethernet Port 
e 1 de 1/10 Gbps ICM Ethernet Port 
Buttons: Reset; 
Power: Method 802.3bt PoE; 
Supported Voltage Range: 44 to 57VDC; 
Power Supply: PoE Injector 50VDC, 1.2A Gigabit; 
Power Save: Supported; 
Beamforming: Supported; 
Maximum Power Consumption: 31W; 
Radios: 2.4 GHz radio; 
5 GHz low-band radio, ch 36-64; 
5 GHz high-band radio, ch 100-165; 
2.4/5 GHz security radio 
Maximum TX Power 2.4 GHz – 25dBm; 
5 GHz - 25 dBm 
Antennas 2.4 GHz: (2)Dual-Port, Dual-Polarity 
Antennas, 6 dBi each; 
Antennas 5Ghz: (2)Dual-Port, Dual-Polarity Antennas, 
8 dBi each; 
Wi-Fi Standards: 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2; 
Wireless Security: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise 
(WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11 w/PMF; 
BSSID Up to 8 per Radio; 
Mounting: Wall/Ceiling/Junction Box (Kits Included); 
Operating Temperature-10 to 60° C (14 to 140° F); 
Operating Humidity: 5 to 95% Noncondensing; 
Certifications: CE, FCC, IC Advanced Traffic 

Management 

VLAN 802.1Q; 
Advanced QoS: Per-User Rate Limiting; 
Guest Traffic Isolation: Supported; 
WMM: Voice, Video, Best Effort, and Background; 
Concurrent Clients: 1500 

 
Supported Data Rates (Mbps) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
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ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

QUANTIDADE 
TOTAL A SER 
REGISTRADA 

  

Standard - Data Rates: 
802.11ac: 

 
6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, 
VHT 20/40/80) 58 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 
NSS1/2, VHT 160); 

 
802.11n: 

 
6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40); 

802.11a: 

6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps; 
 
802.11g: 

 
6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps; 

 
802.11b: 

 
1, 2, 5.5, 11 Mbps 

 
Modelo de referência: similar, equivalente 
ou de melhor qualidade: UAP-XG 
MARCA: UNIFI UBIQUITI 

 

 
 

3.1 Sendo Registro de Preços, o Sesc/DR-PE não se obriga a adquirir o objeto 

deste Termo de Referência, podendo realizar contratação com terceiros, sempre 

que se mostre mais vantajoso para a Entidade. 

 
4. AMOSTRA 

 
4.1 Considerando que esta área técnica pode julgar que a marca/modelo ofertado 

já atendem aos requisitos deste Termo de Referência, dessarte, dando celeridade 

ao processo, como também, evitando custos por parte do licitante, a arrematante, 

caso convocada, deverá apresentar amostra(s) física(s) seguindo o mesmo 

padrão do especificado neste Termo de Referência, a ser(em) entregue(s) em até 

8 (oito) dias úteis, contados da data da convocação do 
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Pregoeiro, no prédio da casa do Comércio edifício Josias Albuquerque, na 

sala da Informática - UTD, situada no 1º andar, no endereço: Rua Visconde 

de Suassuna, 265, Bairro: Boa Vista, Recife - Pernambuco, CEP: 52171-011, 

no horário das 9h às 17h, para ser(em) analisada(s) pelo setor técnico, que 

emitirá parecer onde constará aprovada(s) ou reprovada(s). 

 

4.2 Excepcionalmente, esse prazo poderá ser prorrogado por um único período 
de 3 (três) dias úteis, caso a licitante comprove, incontestavelmente, que a 
amostra já foi remetida ao endereço supramencionado, ou seja, encontra-se em 
transporte. 

 
4.3 Poderão ser considerados os seguintes documentos para fins de 
comprovação: nota fiscal de contratação da transportadora ou guia de remessa 
de produto, desde que discriminem os itens que estão sendo transportados, o 
endereço e a data de entrega. 

 
4.4 Amostra(s) a ser(em) apresentada(s) serão indicados pelo pregoeiro via e- 
mail. 

 
4.5 A amostra apresentada deverá possuir etiqueta permanente de identificação 
do fabricante fixada em local de fácil visualização, contendo o nome do fabricante, 
além de estar acompanhada do manual de instruções e do Certificado de Garantia 
do Fabricante. 

 
4.6 Os critérios adotados para análise e posterior aprovação das amostras são: 

 
4.6.1 Análise de conformidade com as especificações em anexo; 
4.6.2 Análise de qualidade de materiais utilizados para a fabricação dos 
produtos, a exemplo da matéria-prima e dos componentes utilizados; 

 
4.7 No decorrer do procedimento da análise, a ser realizada pelo técnico 
designado pela CONTRATANTE, a amostra poderá ser aberta, manuseada, 
desmontada, instalada, receber movimentos nas peças e ser submetida aos testes 
necessários, sendo devolvida à licitante no estado em que se encontrar ao final da 
avaliação, com vistas a: 

 
4.7.1 Confirmar o tipo e qualidade dos materiais aplicados na confecção e 
montagem do objeto; e 
4.7.2 Aferir os componentes internos do objeto e a capacidade técnica dos 
equipamentos, objetivando verificar a conformidade com as especificações 
do edital. 

 
4.8 Durante o período de exame da amostra, O Sesc-PE poderá solicitar 
informações adicionais, referentes aos componentes e ao objeto. 

 
4.9 O Sesc-PE pronunciar-se-á quanto à aceitabilidade da amostra emitindo 
parecer aprovando ou reprovando a amostra apresentada. 
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4.10 Se a amostra não atender integralmente às especificações, a licitante será 
desclassificada e a retirada do bem deverá ocorrer em, no máximo 10 (dez) dias, 
contados da homologação do processo licitatório. 

 
4.11 Caso a retirada da amostra não ocorra na data estabelecida, a licitante será 
oficiada a fazê-lo em até 30 (trinta) dias. Vencido este prazo, o Sesc-PE poderá 
realizar a doação ou descarte da amostra, sem gerar direito de indenização ao 
licitante. 

 
 

5 PRAZO DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO MATERIAL 

5.1 O objeto deste certame deverá ser entregue em até 45 dias corridos, contados 
a partir da emissão do Pedido ao Fornecedor (PAF). 

5.2 O material deverá ser entregue em perfeito estado, em plenas condições de 
uso, e será recebido: 

a) Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação 

de conformidade dos produtos com as especificações; 

b) Definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a conferência, 

verificação das especificações, qualidade e conformidade dos produtos 

entregues com a proposta apresentada. 

5.3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da 
licitante pela veracidade das informações e pela qualidade dos produtos 
fornecidos, devendo a mesma, substituir, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
sem ônus adicional para o Sesc-PE, qualquer produto que não atenda às 
especificações ou apresente defeito de fabricação ou baixa qualidade, sob pena 
de ser considerada inadimplente, e ficar sujeita à aplicação das penalidades 
previstas no edital. 

5.4 O Sesc-PE rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo 

com as especificações técnicas exigidas. 

 
 

6 PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E PRORROGABILIDADE 

6.1 O prazo de vigência desta ata será de 12 (doze) meses a contar de sua 
assinatura, podendo ser renovado por igual período. 

 

7 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1 Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características com o objeto do edital, mediante a apresentação de 
01 (um) ou mais atestado (s), emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado. O atestado, em papel timbrado do órgão ou empresa, inclusive com o 
nome e cargo do emitente, deverá informar se foi cumprido o prazo de entrega e 
se o emitente ficou satisfeito com a qualidade do equipamento/solução. 

7.1.1 O Sesc-PE se reserva o direito de diligenciar sobre a veracidade das 
informações contidas nos Atestados de que trata o subitem anterior. 
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8 CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

8.1 Em caso de haver algum documento emitido em língua estrangeira, o mesmo 
deverá ser apresentado mediante documento equivalente traduzido por tradutor 
juramentado, conforme art. 224 do Código Civil c/c arts. 156 e 157 do Código de 
Processo Civil. 

 

9 CLÁUSULAS CONTRATUAIS OPERACIONAIS 

9.1 LOCAL DE ENTREGA: 

O objeto deste certame deverá ser entregue na UTD (Unidade de Tecnologia 
Digital), localizada à rua 13 de maio, 455 – anexo da sede administrativa do Sesc- 
PE - 1º andar - Santo Amaro, Recife – PE, na sala da Informática, no horário das 
9h às 17h. 

 

10 DA GARANTIA: O licitante deverá informar que: 

10.1 Prestará garantia para os equipamentos, pelo período de no mínimo 12 
(doze) meses, contados a partir da entrega definitiva dos equipamentos, sem 
qualquer ônus para o Sesc-PE; 

10.2 Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o contratante, 
a parte ou peça defeituosa, ressalvados os casos em que comprovadamente 
tenham sido gerados pelo uso inadequado do equipamento; 

10.3 As despesas com a retirada e envio dos equipamentos para reparo, bem 
como a substituição de qualquer parte ou peça que apresente defeito durante o 
período de garantia, correrão por conta da empresa contratada não cabendo 
quaisquer ônus para o Sesc-PE. 

 

 
11 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

Os equipamentos físicos deverão ser entregues devidamente acondicionados em 
embalagens adequadas, que utilize preferencialmente materiais recicláveis, de 
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem. 

 

 
12 DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

a) Durante a vigência da ata de registro de preço, a sua gestão caberá ao 
funcionário Diego Lilioso. 

b) O funcionário Anselmo Braz e Leandro Timóteo serão os fiscais técnicos e 
o funcionário Diego Lilioso será o fiscal administrativo desta ata de registro 
de preço. 

c) Caso haja qualquer alteração quanto ao gestor desta ata; quanto ao fiscal 
técnico e/ou quanto ao fiscal administrativo da CONTRATANTE, o novo 
gestor; o novo fiscal técnico e/ou o novo fiscal administrativo deverá assinar 
o Termo de Responsabilidade pela gestão e fiscalização da ata nos 
mesmos moldes do anexo a este Instrumento. A CONTRATANTE 
comunicará esta alteração através de ofício para a CONTRATADA. 

 

13 CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO 
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O pagamento será realizado no prazo de 15 (quinze) dias contados da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos 
materiais/serviços fornecidos devidamente atestados pela UTD (Unidade 
de Tecnologia Digital), através de ordem bancária para crédito em banco, 
agência e conta corrente, indicados pelo contratado, acompanhada de 
documentos e certidões, devidamente atualizadas. 

 

 
14 DA COMISSÃO 

A Comissão responsável pela elaboração deste Termo de Referência é formada 

por Diego Lilioso e Anselmo William Braz. 

 
 

Recife, de          de 20     . 
 

 

---------------------------------------------------------------- 
DIEGO LILIOSO 

Gerente de Informática – Sesc-PE 
Comissão 

 
 

--------------------------------------------------------------- 
ANSELMO WILLIAM BRAZ 

Coordenador de Informática – Sesc-PE 
Comissão 


