
 

PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 005/2025 – REGISTRO DE PREÇOS 
Licitação número 1064265 (www.licitacoes-e.com.br) 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – OBJETO 

 

1.1 Aquisição e transporte de equipamentos de iluminação e sonorização a serem 
utilizados na Unidade do Sesc Ler São Lourenço da Mata. 

 

2 – ESPECIFICAÇÕES 

 
2.1 LOTE 01 

 

ILUMINAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 
QUANTIDADE 

(UNIDADE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

REFLETOR PAR LED COB, 200W COM BANDOOR, 
BRANCO QUENTE/FRIO 
Potencia: 200W 
Tensão :110v - 220v 
Quantidade de LEDs : 200 LEDS 
Cores: Branco Quente & Branco 
Frio Ângulo: 60 graus 
Nível de proteção: IP20 
Dimmer: 0 – 100% 
06 Canais:1-Dimmer, 2-Strobo, 3-Vazio, mudança truncada, 
mudança gradual, pulso variavel, sensor de audio 4- 
Velocidade função rápido para lento, com canal 3, 
5-Branco Frio 6-Branco Quente; 
com Bandoor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 

 
2 

REFLETOR PARLED 18X18W RGBWA + UV 

Potência: 270W 
Voltagem: AC 110V ~ 220V (BIVOLT) 
Total de 18 LEDs de 18W cada; cada LED ativa todas as 
cores; 
RGBWA UV: Vermelho / Verde / Azul / Branco / Ambar / 
Ultra-violeta; 
Frequência: 50/60Hz; 
Display Digital: LxA (5 x 2) cm; 
Painel com 04 Botões: Menu / Up / Down / Enter; Modos: 
Auto / Som-Ativo / DMX / Master-Slave; 
8 Canais DMX; 
Dimensões: LxAxP (22 x 21 x 23) cm; 
Peso: 3Kg 

 
 
 
 
 

 
20 

 
 

 
3 

RIBALTA DE LED RGBW 16X15W 
DMX: 4, 5, 7 ou 10 canais 
LEDs: 16x15W 4 in 1 RGBW 
Dimmer/Strobo 
Ângulo LED: 10 graus de abertura lateral e 40 Graus de 
abertura frontal 
Opera em modo: DMX e Auto 

 
 

 
4 
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 Efeitos pré-programados 
Display Digital 
Sistema inteligente de controle de temperatura. 
Proteção: IP 65 (Outdoor) 
Dimensão: LxAxP (100 x 18,5 x 10,8) cm 
Peso: 6,8 Kg 
Consumo: 192 W 

Alimentação: 100V - 240V, 50-60Hz 

 

 
 
 
 

 
4 

REFLETOR MINI BRUT 04 LEDS 100W 
LEDS: 4*100W COB (Indoor) 
Voltagem: Bivolt 

Cor: Branco Quente/Frio 
Temperatura de Cor: cc: 3200K 
Consumo de Energia: 400W 
Ângulo de Abertura da Lente: 45° 
Modos de Controle: som / automático / master-slave / DMX 
Strobo com velocidade variável e ajustável, strobo individual 
ou total, 
Efeitos pré programados, modo shape. 

 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 

5 

MAQUINA DE FUMAÇA 1500W DMX 

Potência: 1500W; 
Regulagem manual; 
Controle Remoto: Com e sem fio; 
Reservatório: 2,5 L; 
Aquecimento inicial: 8 minutos; 
Voltagem: 220V; 
Tamanho: 38 x 29 x 22 cm 
Peso: 5,5 Kg; 
Distância do jato: Até 10 metros; 
Tempo de jato: 01 minuto 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

 
6 

CONSOLE DE ILUMINAÇÃO DIGITAL 48 CANAIS 
DMX512 *(acompanha Case) 
04 Universos DMX com 2048 canais; 
240 canais para controle de dimmer; 
Sistema de arquivo de caches 
mínimo de 15 master playbacks; 
Tensão AC Full range: 110 – 220V; 
Portas DMX de 5 pinos; 
Portas USB; 

Páginas de reprodução com modos configuráveis; 
Rede (universos sACN/Art-Net); 
Entrada/saída de áudio estéreo; 
3,5 mm (1/8 pol.); 
Reprodução de som para luzes; 
Porta HDMI para monitorar efeitos ou visuais/imagen 
de vídeo para efeitos visuais interativos; 
Cabo de sinal compatível de mínimo 10m; 

 
 
 
 
 
 

 
1 

7 TERMINADOR DMX 120 OHMS 04 



 

 
 
 

 
8 

REFLETOR PLANO CONVEXO (PC) 1KW COM 
BARNDOOR 
Suporte para lâmpada halógena de 1000W de potência; 
Voltagem: 220V 
Carro de focalização; 
Lente em vidro Borosilicato com Ø de 150mm polida; 
Espelho em alumínio homogeneizado de alta reflexão, 
anodizado e eletropolido; 
Porta filtro; 
Barndoor. 

 
 
 

 
12 

 
 

 
9 

REFLETOR ELIPSOIDAL 750W (50º) 

Suporte para lâmpada halógena de 750W de potência, 
Ângulo de abertura da lente de 50°; 
Ajuste de foco manual; 
Conjunto de 04 facas de recorte de feixe; 
Ìris; 
Porta-gobo 
Porta-filtro; 

 
 

 
02 

 
 
 
 
 

 
10 

RACK DIMMER DIGITAL DMX - 12 CANAIS 
48KW/CANAL 
* (comprar estes itens da mesma marca) 
Entrada de energia tipo Borne (Sindal); 
Entrada e saída do sinal Digital DMX com Conector XLR 03 
pinos; 
4000 Watts por canal; 
12 disjuntores 32A para proteção individual por canal; 
3 disjuntores 80A protegendo 04 canais cada; 
24 Tomadas 2P+T 10 Amperes (duas tomadas por canal); 
Display Digital para configurar gravações e endereçamento 
nos canais. 
Dimensões: AxLxP (15 x 48,5 x 45 cm) 

 
 
 
 
 

 
04 

 
 
 
 
 
 

 
11 

SPLITTER DMX 2 ENTRADAS 8 SAÍDAS* 
(comprar estes itens da mesma marca) 

Voltagem: 220 Volts. 
2 Entradas XLR. 
8 Saídas Isoladas XLR. 
1 Saída LINK. 
1,5m Cabo PP Injetado 3x0,75+ Plug 10A. 
Led Indicador de energia. 
Led indicador de sinal DMX. 
Chave on/off. 
Fusível 10A para proteção. 
Chapa feita em aço-carbono 1,5MM de espessura. 
Acabamento feito em pintura epóxi eletroestática. 
Dimensões: AxLxP ( 6,5 x 48,5 x 25cm) 
Peso: 04 kg 

 
 
 
 
 
 

 
02 



 

 

   

12 
CABO DE SEGURANÇA PARA ILUMINAÇÃO 1/8 
SUPORTE DE CARGA DE 100KG 

30 

13 CABO DMX/XRL 20 METROS 15 

14 CABO DMX/XRL 10 METROS 15 

15 CABO DMX/XRL 03 METROS 10 

16 CABO DMX/XRL 1,5 METROS 25 

17 ROAD CASE PARA 01V + 12U RACK COM RODAS 01 

18 

CASE PARA REFLETOR PARLED 54 
Composto em ferragens galvanizadas, cromadas e madeira. 
com 10 divisórias; 

01 

19 CASE BAU C/ DIVISORIAS REMOVIVEIS 80 X 50 X 60CM 02 

 

 
20 

GARRA TIPO “J” PARA ILUMINAÇÃO 02 POL. Q30 

Feita em em aço 1020; 
Pintura eletrostática preto; 
Abraça até 2"; 
Dimensões: 130,00 x 165,00 x 40,00mm; 

Peso: 0,5Kg 

 

 
45 

 
 

2.2 LOTE 02 

 

SONORIZAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 
QUANTIDADE 

(UNIDADE) 

 
 
 

 
01 

MESA DIGITAL DE SOM 
* acompanha Case 
32 canais 
16 auxiliares 

32 entradas analógicas 
16 saídas XLR analógicas 
Alimentação bivolt: 110-220V 
• Interface DMX 
• Processadores FX: 4 

• Bandas EQ: 4 

 
 
 

 
1 

 
 

 
02 

CAIXAS DE SUBWOOFER ALTO-FALANTE 

Caixa Ativa 3000W Subwoofer 1x18 polegadas 
Resposta de Frequência: 50 Hz ? 130 Hz ±3 dB / 40 Hz 
130 Hz -10 dB, Dispersão Nominal: Half Space, SPL 
Máximo: 130 dB peak, Alto-falantes: 1 x 18, Potência: 
3000W, Tipo: Class-D, Entrada A / B: 2 x combo jack/XLR, 
Caixa Amplificada de Range Sub Grave para aplicações 
portáteis de PA e instalação 

 
 

 
2 

03 

CAIXAS ATIVAS ALTO-FALANTE 
*mesma marca 
Caixa Acustica 2500W ativa 220V; Bi-amplificado - Woofer: 

04 



 

 1 x 12" - Driver de compressão: 1" - Amplificador de 
potência do driver LF: 2500W (Pico) - Potência total: 2500W 
(Pico) - Entradas: 2 x combinação XLR-1/4 "(linha / 
microfone) - Saídas: 2 x XLR (saída A / B), 1 x XLR (saída 
mix) - USB: 1 x Tipo B - E / S de dados: 2 x Ethernet 
(Ultranet) - Faixa de Freqüência: 45Hz-20khz (-10 dB) - SPL 
máximo de pico: 130 dB SPL - Processamento de sinais: 
EQ alto / baixo de prateleira, EQ paramétrico, limitador, 
atraso, predefinições de DSP - Opções de montagem: 
Montagem vertical, piso, 3 x M10 Fly Points - Fonte de 
alimentação: Neutrik PowerCON In / Link 

 

 
 
 
 

 
04 

AMPLIFICADOR DE BAIXO 
* acompanha case 

1000-Watts RMS de potência (4 Ohms) 
6000-Watts RMS de potência (8 Ohms) 
1 válvula JJ 12AX7 no Preamp 
Power Amp: Class-D Solid-State 
Controle de tonalidade: Bass, mid, treble 
Controle de tons médios: 5-Posições 
Controle de ganho das válvulas 
Controle de compressão variável integrado 
Alimentação: 220V 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
05 

CAIXA PARA AMPLICADOR DE CONTRA BAIXO 
*acompanha case 

Caixa para baixo (Para uso com cabeçotes amplificadores) 
4 falantes 10" com bobinas de 2" 
1 Horn 1" 

500 Watts RMS de potência, 1000 Watts de pico 
Frequência de resposta: (-3dB): 60Hz-18kHz 
Baixa frequência utilizável (-10dB): 43Hz 
Impedância nominal: 8-Ohms 
Sensibilidade: 98dB, 1W/1M 
SPL máximo: 122dB 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 

 
06 

AMPLIFICADOR CUBO DE GUITARRA 
*acompanha case 

Amplificador tipo cubo Para Guitarra 2X12" 100W, 2x 
Falantes 12" Conector: Entradas e Saídas P10 Controles: 3 
bandas de equalização por canal (grave, médio e agudo) 
Cor: Preto/Prata, Efeitos: Drive, Moro Drive e Reverb, 
Potência: 100W RMS/100W, 8 Ohms, 3 canais de seleção 
(normal, drive e more drive) e reverb p/ ambos os canais. 
(Incluso Footswitch 2 botões). 

 
 
 

 
1 

 
07 

MICROFONES DINÂMICOS COM FIO,CAPSULA SM58. 
Padrão polar Cardioide 
Sensibilidade - 56.0 dB 
Impedância 300 O 
Frequência mínima 50 Hz 

 
04 



 

 Frequência máxima 15.000 Hz 
Conectores de Saída XLR 

 

 
 

 
08 

MICROFONES DINÂMICOS COM FIO,CAPSULA SM57 
Padrão polar Cardioide 
Sensibilidade -56.0 dB 
Impedância 300 O 
Frequência mínima 50 Hz 
Frequência máxima 15.000 Hz 
Conectores de Saída XLR 

 
 

 
03 

 
 
 
 
 

 
09 

MICROFONE HEAD SET COM SISTEMA SEM FIO 

Sistema sem fio para Microfone Head set, com 20 canais 
compatíveis, Largura de banda de até 42 MHz com 1680 
frequências selecionáveis, completamente sintonizável numa 
banda UHF estável, Alcance de transmissão: até 100 
metros/300 pés, Elevada potência de saída de RF (até 30 
mW) dependendo dos regulamentos nacionais. Faixa de 
frequência A1: 470 - 516 MHz, Dimensões 
Aprox. 190 x 212 x 43 mm, Peso Aprox. 980g, Saída de 
áudio, Entrada jack de 6,3 mm (não balanceada): +12 dBu, 
Entrada XLR (balanceada): +18 dBu, Relação sinal-ruído 
≥ 110 dBA, Banda de frequência selecionável até 42 MHz, 
Fonte de força 12 V CC, Conector de antena 2 entradas BNC, 
Consumo de corrente 300 mA. 

 
 
 
 
 

 
04 

 
 
 

 
10 

KIT MICROFONES DE BATERIA 
Kit de Microfone para Bateria com 7 pecas; 
01 microfone para bumbo; 
03 microfones de bateria para tons e caixa, 
01 microfone de instrumento, 
02 microfones condensadores. 
03 suportes de tambor, 
03 clipes de microfone, 
07 cabos XLR-XLR 
01 estojo de transporte 

 
 
 

 
01 

 
 
 
 
 

 
11 

MICROFONES SEM FIO 
Qualidade de áudio digital de 24-Bit; 
Utilização de espectro de RF incrivelmente eficiente; 
Sincronização rápida com receptor sem fio via infravermelho 
com o apertar de um botão; 
Sinal claro e ininterrupto ao longo de toda a faixa de 
operação; 
Faixa dinâmica superior a 120 dB: sem necessidade de 
ajuste de ganho do transmissor; 
Potência de saída de frequência de rádio de 1, 10mW; 
Visor de LCD retro iluminado com menu e controles de fácil 
navegação; 
Display selecionável com grupo/canal, frequência ou tempo 
de bateria; 

 
 
 
 
 

 
02 



 

 Construção em metal rígido; 
Bloqueador de alimentação e frequência; 
Faixa de frequência 20 Hz–20 kHz. 

 

 
 
 
 

 
12 

DIRECT BOX PASSIVO 

Direct Box Passivo, conversor de sinal de linha ou 
instrumento desbalanceado em sinal de baixa impedância; 
Entrada P10 TS 1/4" paralela com entrada e saida; 
Interruptor de aterramento isolamente de ruidos;. 
Impedância entrada: 20k Ohms; 
Impedância saida: 150 Ohms; 
Frequência de Resposta: 20Hz-20kHz 1dB 
Level Change: (entrada /saida): -20dB 
Dimensões: 19 X 18 X 5 cm 
Peso: 0,2 Kg 

 
 
 
 

 
05 

 

 
13 

GARRA CLAMP P MIC 

Suporte para microfonar instrumentos de percussão, com 
rosca padrão para cachimbo, 
Haste em Z de 3/8”; 
Garra e suporte emborrachados; 
Cor: Preto 

 

 
05 

 
 

 
14 

SUBSNAKE 12 VIAS COM CONEXÃO XLR 
BALANCEADAS 10m 
Subsnake com 12 vias,com conexão XLR balanceadas 
Comprimento do cabo: 10 m 
Conector de entrada: XLR 
12 conectores de entrada: 
Conector de saída: XLR 
12 conectores de saída SKU: md12va10mx 

 
 

 
01 

 
 

 
15 

SUBSNAKE 12 VIAS,COM CONEXÃO XLR 
BALANCEADAS 20m 
Subsnake 12 vias,com conexão XLR balanceadas 
Comprimento do cabo: 20m 
Conector de entrada: XLR 
12 conectores de entrada; 
12 Conectores de saída SKU md12va10mx 

 
 

 
01 

 
 

 
16 

SUBSNAKE 12 VIAS,COM CONEXÃO XLR 
BALANCEADAS 5m 
Subsnake 12 vias,com conexão XLR balanceadas 
Comprimento do cabo: 5m 
Conector de entrada: XLR 
12 conectores de entrada; 
12 Conectores de saída SKU md12va10mx 

 
 

 
01 

 
17 

CABOS COM CONEXÃO XLR BALANCEADAS 5m 
Cabo de Microfone Balanceado XLR 5m: 

Conectores XLRxXLR 
Condutor: 0,30 mm² 

 
30 



 

 Isolamento: Polietileno Blindagem: 
Fita de alumínio + blindagem em cobre trançado 
Cobertura: PVC Flexível 

 

 
 
 

 
18 

CABOS COM CONEXÃO P10 MONO BALANCEADAS 5m 
Cabo P10/P10 para instrumento: 
Conectores P10 x P10 (90°) tipo: TS, 
Condutor: 0,30 mm², Cor: Preto, 
Comprimento: 5m, 
Isolamento: Polietileno 
Blindagem: Fita de alumínio + blindagem em cobre trançado 
Cobertura: PVC Flexível, 
Revestimento: PVC extra grosso 

 
 
 

 
15 

 
 
 

 
19 

CABOS ESTÉREO COM CONEXÃO P10/P2 
BALANCEADAS 1m 
Cabo Estéreo Macho x Macho 
Conectores banhados a Ouro 
01 ponta P2 (3,5mm) e 02 pontas P10 (6,35mm) 
Conectores - 1x P2 (3,5mm 1/8" macho) & 2x P10 (6,35mm 
1/4" Mono Jack Macho). 
Baixo nível de ruído. 
Conectores banhados a ouro 24K 
Revestimento de nylon trançado 

 
 
 

 
04 

 
20 

FILTRO DE LINHA PADRÃO RACK 19´´ 

Distribuidor de energia com 7 Tomadas NBR 10A de Saídas 
traseira; 
Padrão rack 19 Polegadas. 

 
02 



 

 

 Entrada na traseira e saídas frontais; 
Entrada de alimentação com conector Powercon, 20A ; 
07 tomadas de saída NBR-14136, 3 polos, 10A; 
Opera com tensões de 100V a 240V, 50Hz ou 60Hz; 
Capacidade total de 10Arms e até 30Apico por até 1s; 
Conexões internas realizadas por placa de circuito 
impresso; 
Construído em chassi de aço inox, isolação 
Classe I e grau de proteção IP-2X 

 

 
 

 
21 

SUPORTE PEDESTAL TRIPÉ PARA CAIXA ACÚSTICA 
COM AJUSTE INTEGRADO 
Suporte para caixa-acústica, tubo feito em alumínio super 
resistente, 
Ajuste de Altura: Manivela para Ajustes Mínimos - Altura: 
100 – 200cm 
Raio da base: 60 a 120cm 
Capacidade: 54kg 
Cor: Preto 

 
 

 
04 

3- JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA AGRUPAMENTOS DOS ITENS EM 
02 LOTES 
 

3.1 Os itens foram agrupados em lotes visando garantir a segurança e 
funcionalidade de toda a estrutura, devido as especificidades de configuração e 
montagem dos equipamentos. 

4- PAGAMENTO 

4.1 O pagamento será efetuado por meio de depósito na conta corrente da 
empresa, em no máximo 30 (trinta) dias corridos à aceitação dos serviços (entrega, 
montagem e instalação) em nota fiscal. Fica vedada a negociação de faturasou 
títulos de credito com instituições financeiras. Também não serão aceitos boletos 
bancários. 

5- PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 
5.1 Prazo e local de entrega: O fornecimento e a entrega total dos produtos não 
deverá ser superior a 30 (trinta) dias corridos após emissão do PAF (pedido ao 
fornecedor), conforme os procedimentos discriminados abaixo: 

5.2 Recebimento provisório, para teste de conformidade e verificação das 
especificações. 

5.2.1 Recebimento definitivo, em até 10 (dez) dias corridos após a conferência, 
verificação das especificações, qualidade e conformidade ddos 
equipamentos entregues/montados/fixados/instalados com a proposta 
apresentada, bem como as informações constantes no item 2 deste 
Termo de Referência. 

 
5.3 A entrega deverá ser feita no local indicado no item 6 deste Termo de Referência 
devendo estar acondicionados em embalagens adequadas e protegidas para evitar 



 

possíveis avarias nos produtos. 
 

6 – LOCAL DE ENTREGA E MONTAGEM/FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO DO 
OBJETO 

 
6.1 A entrega do objeto é de responsabilidade do licitante e deverá ser feita no 
seguinte endereço: 

SESC LER SÃO LOURENÇO DA MATA 
CNPJ: 03.482.931/0016-48 
Av. das Pêras, nº 56, Tiúma, São Lourenço da Mata- PE, CEP: 54735-320. 
 

7 – GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

7.1 A garantia contra defeito de fabricação dos produtos, objeto deste Termo de 
Referência, deverá ser de 12 meses. O prazo de garantia só será contado a partir 
do primeiro dia útil sucessivo à data do recebimento em definitivo. 

 
7.2 Os serviços da assistência técnica serão executados em dias úteis, no horário 
das 8 horas às 17 horas. 

 
7.3 Por razões de segurança ou por conveniência da empresa vencedora, os 
serviços, quando solicitados, poderão ser executados à noite ou nos finais de 
semana e/ou feriados, sem que isso implique em qualquer ônus adicional paraa 
Sesc/DR-PE. 

 
7.4 Em caso de solicitação de manutenção corretiva dentro do prazo degarantia 
dos produtos, objeto deste Termo de Referência, a mesma deve ser feita no local 
da entrega definitiva, conforme consta no item 7. 

 
7.5 Durante o prazo da garantia, ocorrendo defeitos de fabricação que comprometa 
a segurança dos usuários e a funcionalidade dos produtos, objeto deste Termo de 
Referência, e que não possam ser corrigidos a contento pela empresa vencedora, 
o prazo para reposição do produto será de até 15 (quinze) dias corridos. 

 
7.6 As despesas referentes à retirada e envio dos produtos para manutenção 
corretiva deverão ocorrer por conta da empresa vencedora. 

 
7.7 A reposição de qualquer parte ou peça que apresente defeito e/ou serviço 
corretivo, durante o prazo de garantia, será realizada sem custo ao Sesc/DR- PE. 

 
8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 Fornecer dentro do prazo. 



 

8.2 Cumprir com as especificações descritas. 

8.3 Substituir itens que apresentar defeito durante o prazo de garantia, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos sem nenhum ônus adicionadoposteriormente ao 

SESC-PE. 

8.4 Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados. 

8.5 A entrega, todos os custos para a sua realização, serão de responsabilidade 

da Contratada. 

8.6 Todos os custos diretos e indiretos, inerentes à perfeita execução/fornecimento 

do objeto licitado serão de responsabilidade da contratada. 

 
9 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 Efetuar o pagamento de acordo com o edital. 

 
9.2 Comunicar imediatamente à contratada qualquer desvio de qualidade 
técnica ou de conteúdo ético dos serviços prestados, para que possam ser 
promovidos, com a máxima brevidade possível, os ajustes necessários. 

 
9.3 Receber provisoriamente o (s) produto (s), disponibilizando local, data e 
horário. 

 
9.4 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimentos definitivos. 

10 – ANÁLISE DO PRODUTO 
 

10.1  CATÁLOGOS: As empresas DEVERÃO apresentar, junto com a proposta 
comercial, para cada item arrematado: catálogo, ficha técnica, manuais técnicos, 
desenho técnico, folheto/folder, boletins ou qualquer outra informação gerada 
pelo fabricante dos produtos, em língua portuguesa, que contenha descrição 
técnica, imagem/foto dos produtos ofertados, com informações suficientes para 
comprovação e verificação das especificações técnicas solicitadas neste edital. 

 
10.2 Em caso de não apresentação do(s) catálogo(s) nas condições estabelecidas na 

alínea “a”, NÃO implicará na desclassificação automática da proposta, podendo a 
Comissão Permanente de Licitação (CPL), realizar diligências para a obtenção de 
dados técnicos dos equipamentos. 

 
10.3 Caso os catálogos sejam impressos pela internet, somente serão considerados 
válidos quando for possível verificar sua autenticidade através de informações contidas 
nos documentos apresentados. 
 
10.4  Ficam vedadas quaisquer transformações, montagem ou adaptações nas 

especificações originais do catálogo ofertado. 
 
10.5 No caso de catálogos com diversos modelos, o proponente deverá identificar 

qual a marca/modelo que estará ofertando. 
 

 



 

10.6 Na ausência de alguma informação no(s) catálogo(s), a Comissão Permanente 
de Licitação PODERÁ realizar diligências para a obtenção de dados técnicos do 
produto. 

 
11 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
11.1 Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características com o objeto deste Termo de Referência, mediante 
a apresentação de no mínimo 01 (um) atestado, emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. 

 
O atestado apresentado deverá ser em papel timbrado do órgão ou empresa, 
inclusive constando o nome, o cargo e a assinatura do responsável pelo emitente, 
devendo informar ainda se foi cumprido o prazo de entrega e se o emitente ficou 
satisfeito com a qualidade do produto ofertado e com os serviços de 
instalação/montagem dos produtos entregues, se houver. 

 

11.1.1 O SESC/PE se reserva o direito de diligenciar sobre a veracidade das 
informações contidas nos Atestados de que trata o subitem anterior. 

 

12. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

12.1. É responsável pela elaboração deste Termo de Referência: 
 

 

Eronildo Januário da Silva DRT 3543/PE 


