Fecomércio

COMISSAO DE LICITACAO

SenaC DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO

CONCORRENCIA SESC/DR-PE N° 004/2025
(OBRAS)

Recife, 27 de maio de 2025.

Prezados Senhores Licitantes,

Comunicamos que recebemos, em 26/05/2025, através de e-mail, PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO, da empresa ATIVA ENGENHARIA, interessada em participar
da CONCORRENCIA SESC/DR-PE N° 004/2025, cujo objeto trata-se da
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADOS EM OBRA
DE CONSTRUCAO DO NOVO BLOCO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE
EXECUTIVA SESC PIEDADE, OBJETIVANDO A COMPOSICAO DE
RESTAURANTE, COZINHA INDUSTRIAL, SALAS MULTIUSOS E TEATRO. O
referido esclarecimento foi encaminhado pela Comisséo de Licitacdo a area técnica
do SESC/DR-PE, conforme solicitagdo e resposta a seguir:

ATIVA ENGENHARIA

Para: SEDE - Licitagdo <licitacao@sescpe.com._br>
Assunto: CONCORRENCIA SESC/DR-PE N2 004,/2025 (OBRAS)

CONCORRENCIA SESC/DR-PE N° 004/2025 (OBRAS)

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADOS EM
OBRA DE CONSTRUGCAO DO NOVO BLOCO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE
EXECUTIVA SESC PIEDADE, OBJETIVANDO A COMPOSICAO DE RESTAURANTE,
COZINHA INDUSTRIAL, SALAS MULTIUSOS E TEATRO

A Comissao de Licitagao,

Para a comprovacao da qualificagio técnico-operacional e gualificagdo técnico profissional
solicitam a comprovagdo:

4.2.1 - Para atendimento & qualificagéo técnico-operacional:

b.3) Execugdo de concretagem, FCK z 40 MPA, aplicado em estruturas diversas com uso
de bomba, jerica & outros, inclusive langamento, adensamento & acabamento com volume
minimo de 1.190,5 m’, que representa 50% do fotal executade na planitha base.

4.2.2 - Para atendimento a qualificagéo técnico-profissional:

a.3) Execucdio de concretagem, FCK z 40 MPA, aplicado em estruturas diversas com uso
de bomba, jerica e outros, inclusive langamento, adensamento e acabamento;

Na composigdo de pregos unitdrios dos itens referentes a execugdo de concretagem FCK
40 Mpa, temos que o insumo concreto devera ser usinado e bombedvel, este que &
fornecido por empresa especializada, sem envolvimento técnico direto da licitante em sua
produgao.

Questionamos se sendo insumo fornecido por empresa terceirizada, a comprovagdo
técnico-operacional e técnico-profissional podera ser apresentada com concreto
usinado e bombedvel com resisténcias de 35Mpa e/ou 30Mpa?

251 SESCPE - Proprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE m* 91,05
489 COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
40 MPA, COM USO DE BOMBA ~
LAMCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO.
252 SESCPE - Proprio CONCRETAGEM DE MURO DE CONTENGAO, m® 147,70
1093 ATRAVES DE BOMBA,FCK = 40MPA,
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
2.53 SESCPE - Praprio CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE m* 201,33
1094 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 40
MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.
3.3.1 SESCPE - Proprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, m® 82,57
1080 COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
3.3.2 SESCPE - Proprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 m® 1.134,43
1091 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
3.3.3 SESCPE - Proprio CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=40 MPA, |m? 718,63
1095 COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
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Atenciosamente,

“\“\h._

Ay Tancredo Meves, 939, Sala 1002 Edf. Esplanada Tower - Salvador - Bahia

RESPOSTA DA AREA TECNICA:

UNIDADE DE ENGENHARIA
E INFRAESTRUTURA

| Recife, 26 de Maio de 2025.

A Comissio Permanente de Licitacio — CPL

EEF: Resposta ao questionamento feito pela empresa ATIVA ENGENHARIA LTDA
referente 3 CONCORRENCIA SESC/DRE-PE N° 004/2025, para CONTRATACAQ DE
EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADOS EM OBRA DE CONSTRUCAO
DO NOVDO BLOCO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE EXECUTIVA SESC
PIEDADE, OBJETIVANDO A COMPOSICAO DE RESTAURANTE, COZINHA
INDUSTRIAL, SALAS MULTIUSOS E TEATRO.

Em resposta ao questionamento da licitante Ativa Engenharia I tda, apresentamos os
seguintes esclarecimentos:

42 1 —Para atendimento & gualificacio téchico-operacional:

b.3) Execugio de concretagem, FCK = 40 MPA | aplicado em estruturas diversas com uso
de bomba, jerica e outros, inclusive lancamento, adensamento e acabamento com volume
mimmo de 1.190,5 m®, que representa 30% do total executado na planilha baze.

4.2.2 — Para atendimento a gualificagdo técnico-profissional:

a.3) Execugdo de concretagem. FCK = 40 MPA, aplicado em estruturas diversas com uso
de bomba, jerica e outros, mnclusive langamento, adensamento e acabamento;

1. Na composigdo de pregos nmtarios dos itens referentes a execucdo de concretagem
FCK 40 Mpa, temos que o insumo concreto devera ser usinado e bombedvel, este
que é fomecido por empresa especializada, sem envolvimento técnico direto da
licitante em swa produgio. Questionamos se sendo insumo fornecido por empresa
terceirizada, a comprovagdo técnico-operacional e técnico-profissional poderd ser
apresentada com concreto wsinade e bombeavel com resisténciaz de 33Mpa elou
30Mpa?

Rua Trere de Kaso 455 — Santo Am
CHPLMF: (13482 93170
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UNIDADE DE ENGENHARIA
E INFRAESTRUTURA

Acerca do questionamento, temos:

De acorde com a WNBE 6118:2014 — Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimento,
que & a norma brasileirs da ABNT que rege o projeto de estroturas de concreto armado e
protendido, o FCK minimo (rezisténcia caracteristica 4 comprezado do concreto aos 28
dias) depende do tipo de ambiente em que a estrutura sera exposta.

Valores minimos de fck sequndo a NBR 6118:

Classe de agressividade ambiental

(CAA) Desericia fek minimo (MPa)
CAA| Bama (ambiente seco ou Gmido) 20 MPa
CAA Maderada (ambiente dmido com presenga de 25 MPa
oy
CAAIN Alta [ambients com névoa salina, cloretos ou 30 MPa

umidade frequanta)

CAAIV Muito alta (ambiente marinhao, salino, ou 40 MPa
industrial agressiva)
A escolha pelo FCE de 40 MPA se justifica pela alta agressividade no local do
empreendimento, ben como da particularidade e especificidade técnica em conformidade
com a norma acima mencionada e que consequentemente por diverzos momentos afetou a
seguranga do poblico e que também se tornou a motivagio para construgdo de uwm NOVO
Bloco administrative em nossa Unidade do SESC em Piedade.

Ay /
Jp‘?{"f'-' A5 /ur' Tl g -—
PEDRORAFAFT AT VES LIMA
ENGENHEIR A CIVIL
UNIDADE DE ENGENHARTA E INFRAESTRUTURA

DAF - 3ESC ADM. REGIONAL PERNAMBUCO

Fua Treze de Mase 455 - Santo Amaro — ReciiePE — CEP: 50100-180 A
CMPINF.: 03482 .931/D00-61 - Tel: 81-3216-1618 =
201 m.br
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Na oportunidade, a Comissédo de Licitacdo reforca que a Abertura da Sessdo Publica
referente a Concorréncia Sesc/DR-PE N° 004/2025 sera realizada no dia 17/6/2025 as

09 horas e 30 minutos.

As decisOes relativas a esta licitacdo serdo publicadas no site do Sesc/DR-PE:
www.sescpe.org.br/sobre-o-sescllicitacoes.

Atenciosamente,

Comisséo de Licitac&do/Pregoeiro(a)
SESC - Departamento Regional em Pernambuco

Ivo Teruo Shimada

Ana Teresa Soares Rodrigues

Norma da Silva Bezerra Neta
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