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CONCORRENCIA SESC/PE N° 002/26-CC

ANEXO | - NOVO TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA, CONFORME DEMANDA E DISCIPLINAS ESPECIFICADAS,
para atender as necessidades do SESC Pernambuco. A prestacao de servigo devera obedecer as
especificagdes técnicas e critérios de medigao presentes nos memoriais descritivos e planilhas de
célculo dos custos de projeto completo, de acordo com os lotes da licitagao.

2. JUSTIFICATIVA

O contrato justifica-se pela necessidade de apoio técnico ao SESC Pernambuco para
elaboragao e desenvolvimento de projetos executivos especializados.

INTRODUGCAO GERAL E DIRETRIZES TECNICAS
Todos os projetos deverado contemplar:

e« Documentacgao técnica: plantas, cortes, elevacdes, detalhes construtivos e quadros
técnicos necessarios a execugao;

e Memorial descritivo objetivo e claro, que assegure a correta execugao e responsabilidade
técnica;

o Especificacdo de materiais: uso de materiais de primeira linha disponiveis no mercado
nacional, com indicacao de ao menos trés marcas concorrentes;

e Quantitativos: levantamento completo de materiais, equipamentos e servigos, com
referéncia a tabela SINAPI, apresentados em planilhas.

DETALHAMENTO DAS DISCIPLINAS E LOTES
Cada disciplina devera atender aos seguintes principios:

1. Levantamentos Fisicos e Anteprojetos: visitas técnicas, medi¢des e levantamentos de
dados técnicos e graficos, apresentacdo de desenhos e pareceres técnicos;

2. Projetos Executivos: detalhamento completo das solugdes adotadas, compatibilizagao
com demais disciplinas, detalhamento de elementos construtivos, infraestrutura e
instalacoes;

3. Projetos Complementares (Acustica, Luminotécnica, Acessibilidade, Interiores,
Paisagismo): aplicagdo de normas técnicas, elaboragéo de relatérios e estudos técnicos,
anteprojetos e solugdes executivas completas;

4. Estruturas (Concreto, Metalicas, Mistas, Pré-moldadas, Protendidas, Madeira e Alvenaria):
laudos de sondagem, dimensionamento estrutural, memaria de calculo, detalhamentos e
quantitativos;
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5. Instalagdes (Elétricas, Hidrossanitarias, Combate a Incéndio, SPDA, CFTV, Gas, Telefonia
e Logica): detalhamento conforme NBRs especificas, compatibilizagdo, aprovagado em
6rgaos competentes e elaboragao de relatérios e memoriais técnicos;

6. Climatizagao e Ventilagdo: projetos conforme normas técnicas da ABNT e Portarias do
Ministério da Saude, apresentacéo de fluxogramas, especificagdes e calculos térmicos,
além da indicagao dos pontos de inspecao.

PADRONIZACAO DAS EXIGENCIAS TECNICAS
Todos os projetos deveréo:

Ser compreensiveis ao executor da obra;

Apresentar compatibilizagc&o entre disciplinas;

Indicar solugcbes completas e viaveis para a execucao;

Respeitar normas técnicas nacionais e internacionais pertinentes;

Permitir afericao e fiscalizagao por parte da equipe técnica do SESC-PE;

Estar prontos para encaminhamento e aprovagado em 6rgaos competentes, quando
necessario.

3. DEFINIGOES:

Incluem-se os seguintes termos técnicos: ABNT, ART, CAU, CREA, Projeto Basico, Projeto
Executivo, entre outros, conforme normas vigentes. Definicdes completas encontram-se no
corpo deste documento.

3.1. ABNT - Associacio Brasileira de Normas Técnicas.

3.2. Agua Cinza — Qualquer 4gua residual (ndo industrial), proveniente de tanques e maquinas
de lavagem de roupas, chuveiros, lavatorios, ralos de piso e, eventualmente, pias de cozinha e
magquinas de lavagem de pratos, excetuando-se, portanto, as aguas de vasos sanitarios (aguas
negras).

3.3. Aguade Reuso - Agua constituida por esgoto, agua descartada e/ou efluentes liquidos de
edificagdes, industrias, agroindustrias e agropecuaria, tratados ou ndo, que se encontra dentro
dos padrdes exigidos para sua utilizacdo nas modalidades pretendidas (Adaptado de
Resolugcdo Conama n° 54, de 28/11/05, e PL Senado n° 58/2016).

3.4. ART - Anotagcdo de Responsabilidade Técnica, emitida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - Crea em cada Estado Federativo Brasileiro.

3.5. CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
3.6. CFTV - Circuito Fechado de TV para monitoramento.

3.7. Consultoria técnica — Prestagao de servico realizada por profissional renomado e detentor
de elevado saber cientifico em uma area especifica, atuando em seu préprio nome ou de
empresa a qual esteja vinculado, nas dependéncias da CONTRATANTE ou em outro local
definido por ela, com o objetivo de levantar demandas, diagnosticar problemas, identificar
solugcdes e orientar a tomada de decisdes, inclusive realizando reflexdes, pesquisas,
investigagdes, analises e instrugdes, com emissao de relatorio técnico, em referéncia a eventos,
situagdes ou circunstancias nao vinculados a qualquer projeto desenvolvido pelo prestador.
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CPD - Centro de Processamento de Dados.

CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

GLP - Gas Liquefeito de Petrdleo.

GN - Gas Natural.

IBEC - Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos.

Kick-off — Expressao em inglés que se refere ao pontapé inicial do projeto.
NBR - Norma Brasileira, emitida pela ABNT.

NR’s (MTE) — Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

Projeto Basico — Conjunto dos elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao

adequado, para caracterizar a obra ou servigo objeto da licitagéo, inclusive complexo de obras
ou servigos, elaborado com base em indicagcbes de estudos técnicos preliminares que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento e que possibilitem a avaliacido do custo da obra e a definicado dos métodos e
do prazo de execucéo.

3.17.

Projeto Executivo — Conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugao

completa da obra, de acordo com os requisitos internos da CONTRATANTE, com as normas
pertinentes da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT ou Normas Internacionais e
com os requisitos legais aplicaveis.

3.18.
3.19.
3.20.

3.21.

PVI - Prisma de Ventilacado e lluminagao.
SPDA - Sistema de Protegao contra Descargas Atmosféricas.
Stakeholders — Em portugués, partes internas ou externas envolvidas em um projeto.

RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, emitido pelo Conselho de Arquitetura e

Urbanismo - CAU em cada Estado Federativo Brasileiro.

3.22.

Tl - Tecnologia da Informagao.

3.23. Wi-Fi (Wireless Fidelity) — Fidelidade sem fio, em portugués. Tecnologia de comunicacao
que nao faz uso de cabos e, geralmente, é transmitida através de frequéncias de radio, sinais
infravermelhos, etc.

3.24. Visita técnica — Prestagdo de servigo realizada por profissional especializado, em seu
préprio nome ou de empresa a qual esteja vinculado, nas dependéncias da CONTRATANTE
ou em outro local definido por ela, com o objetivo de coletar, organizar, fornecer ou compartilhar
dados e informagdes diretamente vinculados a projeto de autoria do prestador, com emissao de
relatorio técnico, qualquer que seja o estagio de execucgao, exigindo-se, apenas, a aprovagao
prévia do respectivo projeto.
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4, PRINCIPAIS ITENS DO ESCOPO DE SERVICO.
4.1. DISCIPLINAS QUE FAZEM PARTE DO ESCOPO.

A CONTRATADA devera executar os projetos complementares demandados pelo SESC-
PE, considerando as seguintes disciplinas:

4.2. LOTE 01 ESPECIALIDADE ARQUITETURA
a) Levantamento Fisico de Edificagoes

Definigdo: levantamento de conjunto de dados e informagdes que irdo nortear a elaboragao dos
projetos considerando levantamento fisico de edificacbes existentes, realizados a partir de visitas
técnicas e de medigdes no local da obra com o objetivo de fornecer representacédo grafica de
elementos de arquitetura, de estrutura e de instalagées.

Levantamento de campo e informacdes técnicas especificas:

I. Levantamento métrico do terreno e das edificacdes existentes (area de construgédo, niumero de
pavimentos, fachadas, cobertura, pé-direito, uso atual, caracteristicas arquitetbnicas e
construtivas (incluindo tipo de materiais e revestimentos), paginacao de piso e forro,
caracteristicas da estrutura da edificacao e das instalagdes (locacao de pilares, vigas, shaft de
instalagbes, quadros elétricos, tomadas, luminarias, pontos de agua e esgoto, de sistemas,
dutos ou equipamentos de climatizacdo, elevadores, pontos de rede, salas de teleinfo,
detectores de fumaca, extintores, sistema e pontos de som, etc.), e demais itens necessarios;

II. Informacgbes dos servigcos publicos, das companhias concessionarias;

lll. Diagnéstico referente a entrada de agua e energia, solugdo de esgoto sanitario, escoamento
de aguas pluviais, energia elétrica em alta ou baixa tensao, gas combustivel;

IV. Orientacdo Norte-Sul, direcdo e sentido dos ventos predominantes;

V. Outras informacdes relevantes.

Documentos técnicos a serem apresentados:

I. Desenhos: planta geral de implantagdo contendo informacdes planialtimétricas e de locagao;
planta e cortes de terraplenagem com as cotas de nivel existentes; plantas e detalhes das
coberturas; cortes (longitudinais e transversais); elevagdes (frontais, posteriores e laterais);
plantas, cortes e elevagdes de todos os ambientes, inclusive os especiais (tais como banheiros,
cozinhas, lavatérios, oficinas, lavanderias, etc.), detalhes de elementos da edificagédo e de seus
componentes construtivos em escalas compativeis.

lI. Textos e Documentos: pareceres técnicos, memoriais descritivos;

Exemplos de Levantamento Fisico de Edificacdes:
Todos os desenhos e informagdes atualizadas da construcao existente no momento da realizagao
dos servicos.

b) Projeto de Edificagao — Anteprojeto

Definigao: atividade técnica de criagao e/ou desenvolvimento de um projeto conceitual pela qual é
concebido um projeto de arquitetura que visa a construgao de nova edificagao, reforma, adequagao,
ampliagao ou retrofit para uma edificacdo existente, execucao de instalagdo temporaria, reforma
ou implantacédo de unidade movel.

Elaboragédo e fornecimento do Anteprojeto considerando o conjunto de informagdes

necessarias a elaboragdo dos projetos complementares, por terceiros, e suficientes para

realizacao de estimativa de custos e de prazos para a execugao da obra.

Entrega: Implantacdo, plantas baixas com layout definido, cortes, fachadas, solugdes
4
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construtivas e especiais e simulagbes 3D.
Il. Compreende-se como parte do anteprojeto a elaboracdo de projeto legal com vista a
aprovagao em 6rgaos competentes.

c) Projeto de Edificagcao — Executivo

Definicdo: etapa detalhada do projeto arquitetdénico, contendo todas as informagdes técnicas
necessarias para a execugdo da obra. Ele inclui plantas, cortes, fachadas, detalhamentos,
especificagdes de materiais, e outros elementos essenciais para a construgao conforme planejado.

Projeto executivo:

O projeto executivo devera apresentar no minimo os sequintes desenhos:

l. Planta geral de situacdo (esc. 1/500).

. Planta geral de implantacao (esc. 1/200). A implantacao geral devera contera orientagédo da
planta com a indicagéo e dimensdes dos acessos de veiculose pedestres, indicagao do Norte
verdadeiro ou magnético; a representacdo do terreno, com as caracteristicas
planialtimétricas, compreendendo medidas e angulos dos lados e curvas de nivel, e
localizagao de arvores, postes, hidrantes e outros elementos construidos, existentes; os eixos
das paredes externas da edificagao, cotados em relacéo a referéncia preestabelecida e bem
identificada; as cotas de nivel do terrapleno da edificagdo e dos pontos significativos das
areas externas (calgcadas, acessos, patamares, rampas e outros); a localizacdo dos
elementos externos, construidos, como estacionamentos, construcdes auxiliares e outros.

Il. Planta de coberta (esc. 1/50); A planta de coberta devera conter os detalhesconstrutivos
(estrutura e telhas) das solucbes adotadas, bem como dasexistentes, além dos detalhes
construtivos e especificagdes das lajes impermeabilizadas, e demais detalhes necessarios,
como o escoamento das aguas, a posigao das calhas, condutores e beirais, reservatorios,
domus, rufos e demais elementos em escalas apropriadas.

V. Planta baixa dos todos os pavimentos (esc. 1/50): As plantas deverao estar devidamente
cotadas, com indicacao de todos os acabamentos, esquadrias e mobiliario fixo (bancadas,
pias, lavatdrios, etc.). Deverao indicar as instalagbes (casa de maquinas e de gas, etc.) e
equipamentos especificos (elevador, coifas, exaustores, etc.)

V. Cortes transversais e longitudinais minimo de um de cada (esc. 1/50): Deverao ser
elaborados cortes transversais e longitudinais, quantos necessarios para o perfeito
entendimento do projeto, de cada edificagdo. Deveréao indicar a altura de pé direito, altura de
peitoris € de elementos verticais significativos, tais como as alturas das alvenarias, os
barrados impermeaveis, a altura de platibandas, as cotas de nivel de escadas, rampase
patamares, as cotas de piso acabado, tudo sempre com indicagao clarados respectivos
materiais de execugao e acabamento.

VI. Elevagbes (esc. 1/50): Deverao ser elaboradas todas as elevagdes da edificagdo. Deverao

indicar as aberturas, detalhes de juntas, materiais de acabamentos e pintura.

Devera ser incluida no projeto executivo, a apresentagdo do quadro de areas, quadro de
esquadrias e quadro de acabamentos.

d) Detalhamento:

O _detalhamento do projeto arquitetdnico devera ser apresentado emescala apropriada,
preferencialmente 1/25 e incluir:
l. Detalhes de brises e solugdes para controle da insolagédo e componentes de fachadas, se
houver;
. Detalhes de mobiliario especifico (bancadas, armarios, balcées, tablados, estantes, tanques,
etc.);

5



VL.

VII.

VIII.

XL

SescC

Fecomércio
senac

Detalhes das areas molhadas, sanitarios, depdsito de material de limpeza e copas, com
indicacao e especificacdo de equipamentos e aparelhos hidraulico- sanitarios e respectivo
tipo, inclusive as ferragens, e demais detalhes necessarios;

Detalhamento de elementos construtivos relevantes (calhas, escadas, guarda- corpos,
corriméos, elevadores e plataformas, shafts, dutos de passagem, etc.);

Detalhamento completo de constru¢cbes de apoio (casas de gas, reservatérios, abrigos de
lixo, etc.);

Detalhamento de salas técnicas (salas de equipamentos de dados, subestacio, casa de
maquinas de elevadores, casa de maquinas de piscina, etc.);

Detalhes de todas as esquadrias, portas corta-fogo e portas acusticas com as dimensbes e
as elevacgdes, com especificagcdo do material componente, tipo de vidro, fechaduras, fechos,
dobradigas, acabamento e movimento das pegas, sejam horizontais ou verticais;
detalhamento dos encaixes, articulagdes, venezianas, tipo de trincos e fechaduras, e
montagem da esquadria; detalhamento de peitoril, forma de encaixe e vedagcdo com a
esquadria;

Detalhe de paginagdo de pisos, escadas, patamares e revestimentos de paredes,
considerando caracteristicas especificas de cada ambiente onde serdo instalados. Deve ser
indicado tipo, fixacao, caracteristicas de assentamento e especificacao de rodapés, além de
juntas e rejuntamento.

Detalhe de forros indicando o tipo, fixacao e caracteristicas de montagem, interferéncias com
equipamentos de iluminagao e ar condicionado, dutos de ventilagdo e outros aspectos e
desempenho final;

Detalhes das circulagcbes verticais — escadas e elevadores, contendo plantas, cortes e
detalhes construtivos;

Detalhes de arremates, tais como pingadeiras, soleiras, etc.

e) Detalhes:
Todas as solugbes apresentadas deverdo estar detalhadas. Os projetos deverao estar em
condigbes de facil entendimento em nivel de executor. Deverdo ser detalhados os sistemas de
encaminhamento, quadros, montagens, posicionamento de equipamentos, salas de equipamentos
e eftc.

f) Memorial descritivo:
De forma objetiva, resumida e direta, o memorial descritivo devera apresentar as informagdes
necessarias a perfeita execugdo dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do
profissional autor do projeto.

g) Especificagcao de materiais:

I.  Deverao ser especificados todos os materiais pertencente a infra-estrutura de construcao
civil, também, os equipamentos que deveréo ser instalados.
II.  Devera assegurar de forma inequivoca a aplicagdo de materiais de primeira linha.
lll.  Devera ser breve e de facil entendimento e confirmacéo em obra pela fiscalizagao.
IV. Todo material especificado devera estar disponivel no mercado nacional e todas as
marcas indicadas devem possuir concorrentes, similares, sendo indicadas ao menos em
grupos de trés.

h) Quantitativos:
Devera ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e servigos que fazem parte
da execucéao do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de
orcamentagao com referéncia na tabela SINAPI.
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e) Projeto de Acustica

Definicdo: considera isolamento e tratamento das ondas sonoras.
Isolamento — Preocupa-se com a manuteng¢ao do som reproduzido dentro dos ambientes de forma
que este nao seja perdido para o exterior. Da mesma maneira, também protege a sala da entrada
de ruidos externos.
Tratamento — Refere-se a analise das superficies reflexivas e absorventes, especificando a
necessidade de determinados materiais que favorecam o melhor comportamento possivel das
ondas sonoras dentro do ambiente.
Anteprojeto:
O anteprojeto devera conter no minimo as seguintes informacdes técnicas:
l. Coleta de dados necessarios para definicao das solugdes acusticas e da sonorizagao;
Il Mapeamento dos ambientes a serem tratados;
Il. Elaboracgao de planilhas das areas a serem tratadas;

V. Identificacdo das interferéncias que ocorrerdo nas areas com solucdo acustica a serem
adotados.

V. Elaboragéo das plantas de todas as areas beneficiadas pelo projeto e cortes esquematicos.

V1. Elaborar estudo técnico e econébmico comparativo para a definicao dos tipos de tratamento

Documentos técnicos a apresentar:
Textos:
I.  Relatério com os varios tipos de solugdes acusticos que poderao ser utilizados;
Il.  Planilha das areas e sistemas a serem tratadas acusticamente;

Projeto Executivo:
Informacdes técnicas a produzir:

. Elaboracdo de plantas e cortes dos locais que serdo tratados acusticamente e detalhes
especificos das interferéncias com as outras especialidades, indicando os tipos de solucéo
acustica como, isolamento sonoro de propagagdo aérea e/ou estrutural de elementos
construtivos como paredes, pisos, lajes, portas, janelas, forros e revestimentos
fonoabsorventes, vedagdes e sistemas anti-vibratérios;

Il. Elaboracdo de plantas e cortes dos locais que serdo tratados acusticamente e detalhes
especificos das interferéncias com as outras especialidades, indicando os tipos de solucao de
sonorizagdo como, isolamento sonoro de propagagdo aérea e/ou estrutural de elementos
construtivos como paredes, pisos, lajes, portas, janelas, forros e revestimento
fonoabsorventes, vedacdes e sistemas anti-vibratorios;

. Elaboracdo de memoriais descritivos, especificacbes de materiais e sistemas;

V. Indicacédo das normas e ensaios recomendados.

Documentos técnicos a apresentar:
l. Desenhos:
i. Plantas, cortes e detalhes dos tipos de solugédo acustica a serem utilizados nas diversas
areas do empreendimento;
Il. Textos:
i. Memoriais descritivos abrangendo todos os tipos de solugdo acustica empregadas no
empreendimento;
i. Especificagbes de servicos e recomendagbes técnicas e administrativas para uso e
aplicagao das informagdes contidas no projeto;
iii. Especificacao de todos os materiais e sistemas a serem utilizados na solu¢ao acustica com
respectivos memoriais;
iv. Especificagbes de todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na instalagao
Memorial de calculo dos parametros luminotécnicos;
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v. Memorial descritivo dos elementos da edificagdo, das instalagbes prediais (aspectos
arquiteténicos), dos componentes construtivos e dos materiais de construgao;
vi. Memorial quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de construcio;
vii. Comprovagao dos componentes dos materiais utilizados quanto ao atendimento as Normas
do Corpo de Bombeiros.

Memorial Descritivo:

De forma objetiva, resumida e direta, o memorial descritivo devera apresentar as informagdes
necessarias a perfeita execugdo dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do
profissional autor do projeto.

Especificagdo de materiais e equipamentos:
Devera assegurar de forma inequivoca a aplicagdo de materiais de primeira linha. Devera ser breve
e de facil entendimento e confirmagéo na obra, pela fiscalizago.

Quantitativos:
Devera ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e servicos que fazem parte
da execugdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de
orcamentagao.

Devera ser apresentado em forma de planilhas, observando as unidades utilizadas pelo
SINAPI e em caso de falta de referéncia, com o disponibilizado pelo mercado.

f) Projeto de Luminotécnica

Definicdo: planejamento técnico e estético da iluminacdo de um ambiente, considerando a
funcionalidade, o conforto visual e a eficiéncia energética. Ele envolve a escolha estratégica de
luminarias, lampadas, temperatura de cor e intensidade luminosa para criar uma atmosfera
adequada ao uso do espago. Além disso, inclui calculos de iluminancia, distribuicdo dos pontos de
luz, especificagdo dos equipamentos e, quando necessario, integragdo com sistemas de
automacao e controle para otimizagao do consumo de energia.

Projeto Executivo:
Informacdes técnicas a produzir:
l. Levantamento e analise do ambiente
Il. Especificacdo dos equipamentos
i. Tipos de luminarias
i. Lampadas e fontes de luz
iii. Temperatura de cor
iv.  Indice de reprodugéo de cor (IRC)
v.  Fluxo luminoso e poténcia
vi.  Grau de protecao (IP)
[l Plantas técnicas e diagramas
i.  Planta baixa com distribuicdo dos pontos de luz e interruptores
i.  Diagrama de circuitos elétricos e comandos
ii. Secobes e detalhes de instalagao

iv.  Indicacdo de angulos de fachos e distribuicéo da luz
V. Planta de forrro, com detalhes necessarios para execugao.
V. Relatério com calculo luminotécnico, distribuicdo das luminarias, simulacao técnica.

V. Automacao e controle (caso solicitado pelo contratante).
i. Sensores de presenca
i. Dimerizagao
iii.  Quadro de automacao.
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Detalhes:

Todas as solugdes apresentadas deverdo estar detalhadas. Os projetos deverdo estar em
condigbes de facil entendimento em nivel de executor. Deverao ser detalhados os sistemas de
encaminhamento, quadros, montagens, posicionamento de equipamentos, salas de
equipamentos e etc.

Memorial descritivo:

De forma obijetiva, resumida e direta, o memorial descritivo devera apresentar as informacgdes
necessarias para a perfeita execucao dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do
profissional autor do projeto.

Especificagdo de materiais:

Deverao ser especificados todos os materiais pertencente a infra-estrutura de construgao civil,
também, os equipamentos que deveréo ser instalados.

Devera assegurar de forma inequivoca a aplicagao de materiais de primeira linha.

Devera ser breve e de facil entendimento e confirmagao em obra pela fiscalizagcao.

Todo material especificado devera estar disponivel no mercado nacional e todas as marcas
indicadas devem possuir concorrentes, similares, sendo indicadas ao menos em grupos de trés.

Quantitativos:

Devera ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e servicos que fazem parte
da execugdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de
orcamentagao com referéncia na tabela SINAPI.

g) Projeto de Acessibilidade

Definicdo: prevé possibilitar de maneira autbnoma, independente e segura do ambiente,
edificacbes, mobiliario e elementos a maior quantidade possivel de pessoas independente de
idade, estatura ou limitagédo de mobilidade ou percepgédo. O projeto deve estabelecer intervengdes,
equipamentos e aparelhos especificos que garantam a acessibilidade do edificio.

Laudo Técnico:
Elaboragéo de Laudo Técnico de Acessibilidade, indicando de maneira dissertativa (com figura e
fotos) e anteprojeto (plantas baixas e modelos tridimensionais quando necessario), comparando a
situagao atual ou projetada com as adaptagdes necessarias e as solugdes para cada uma delas
considerando:
l. Medicao das condigdes reais do local;
Il. Projeto arquitetdnico, paisagismo e complementares, fornecidos pelo Nucleo de Arquitetura;
. Identificacdo de locais ou pontos que nao estdo adequados a acessibilidade, com
detalhamento de fotos e desenhos com sugestao/indicagao de intervengéo;
V. Apresentacao presencial do Laudo Final para a equipe do Nucleo de Arquitetura;
V. Apresentacao da bibliografia ou documentos utilizados como referéncia;
VI. Apresentagao dos 6rgaos necessarios para aprovagao e certificagao;

Projeto Executivo de Acessibilidade:
Elaboracdo de Projeto Executivo de Acessibilidade, com detalhamento dos itens necessarios para
orcamento e para execucdo das obras apresentando:
l. Projeto de acessibilidade;
Il. Projeto de Sinalizagéo;
1R Projeto de mapas tateis;
V. Projeto de sinalizagao horizontal,
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V. Projeto com paginacao de rota acessivel;
VI. Especificacao técnica e justificativa dos elementos utilizados;
VII. Mapa personalizado “vocé esta aqui” da unidade com nome dos ambientes e legendas;
VIII. Aprovacao em orgaos competentes.

Todos os projetos deverdo englobar toda a area da unidade com desenhos técnicos em escala:
plantas baixas, cortes, detalhamentos e demais desenhos necessarios para o entendimento do
projeto.

Memorial Descritivo:

De forma objetiva, resumida e direta, o memorial descritivo devera apresentar as informagdes
necessarias a perfeita execugdo dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do
profissional autor do projeto.

Especificagdo de materiais e equipamentos:
Devera assegurar de forma inequivoca a aplicagdo de materiais de primeira linha. Devera ser breve
e de facil entendimento e confirmagéo na obra, pela fiscalizagao.

Orcamento e Quantitativo:

Devera ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e servicos que fazem parte
da execugdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de
orcamentagao.

Devera ser apresentado em forma de planilhas, observando as unidades utilizadas pelo
SINAPI e em caso de falta de referéncia, com o disponibilizado pelo mercado.

h) Projeto de Arquitetura de Interiores

Definicao: intervencdo detalhada em ambientes especificos internos e externos, definindo uma
forma de uso do espaco em fungao do mobiliario, dos equipamentos e suas interfaces com o
espago construido, alterando ou ndo a concepgdo arquitetbnica original, para adequagao as
necessidades de utilizagao.

Informagoes de referéncia a serem utilizadas
I. Levantamento Arquiteténico (se aplicavel);
II. Projeto Arquitetdnico;
[ll. Projetos produzidos por outras atividades técnicas;
IV. Programa de necessidades;
V. Previsédo estimada de custo.

Documentos técnicos a serem apresentados:

I. Desenhos: planta baixa dos pavimentos; cortes (longitudinais e transversais); elevacdes
(frontais, posteriores e laterais); plantas (de paginacgao de piso, de teto, alyout), cortes e
elevagobes do interior de cada ambiente; detalhes (plantas, cortes, elevacdes) de elementos
do projeto e de seus componentes construtivos (méveis, portas, janelas, bancadas, grades,
forros, beirais, parapeitos, pisos, esquadrias gerais, acabamentos, revestimentos e seus
encontros); especificagdo de mobiliarios para aquisicéo, detalhamento de marcenaria,
definicao de paleta de cores; definicao para luminotécnica, definicdes e locagdes de pontos
de dados e de energia (com previsao da capacidade dos equipamentos); perspectivas e
maquetes virtuais (de interiores, parciais ou gerais); recursos audiovisuais (animacoes e
outros); projeto de comunicagéo visual,

Il. Textos e documentos: Memorial descritivo completo do projeto com discriminagao dos
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servigos, das especificacdes de materiais, tecidos, mobiliarios e objetos decorativos,
objetos de arte, incluindo cores, medidas e opg¢des de fornecedores; planilha de
quantitativo dos itens e materiais para execucao da obra e para a composicdo dos
ambientes; memoria de calculo das diversas concepcodes e quantitativos;

lll.  Exemplos de projeto de arquitetura de interiores, mas ndo se limitando a: projeto para hall
de teatro, hall de chegada, apartamentos de representacgéo, projeto para sala de reunides
da diretoria, projeto para nova concepg¢ao da academia, projeto especial para sanitarios,
lanchonetes, restaurantes, detalhamento de marcenaria.

i) Projeto de Arquitetura Paisagista

Definicdo: concepcéao e execugao de projeto para solugdes de espacgos externos, livres e abertos,
levando em consideracao solu¢des com qualidade ambiental.

Estudo Preliminar:

Composto por planta geral de implantacao e plantas de todas as areas verdes, floreiras, baseados
no anteprojeto arquitetbnico e levantamento no local, contendo a ideia inicial das informagdes
apresentadas no programa de necessidades, bem como apresentando as solugbes adotadas,
dimensao e localizagdo dos espacgos paisagisticos.

No estudo preliminar ja deve ser apresentada uma relagdo das espécies, incluindo seu porte e
equipamentos que serao utilizados. Essa relagao devera vir acompanhada de foto ou catalogo, que
possibilite a correta identificacdo do que esta sendo proposto, que podera ser alterada. O estudo
preliminar devera ser apresentado e aprovado pelo SESC, antes do desenvolvimento do projeto
executivo de paisagismo.

Projeto Executivo:
Representagao final de todas as informagdes técnicas da proposta paisagistica, incluindo seus
elementos, detalhes, instalagdes e componentes.

O projeto executivo devera:

I.  Especificar e quantificar todos os elementos que compde o projeto, analisando se as plantas
sugeridas sdo as ideais observando todas as condicionantes do ambiente, tais como:
insolacao, ventilagao e tipo de solo.

II.  Apresentar modo de plantio e manutencao de todos os jardins, indicando periodo e tipo de
adubagem, regas, podas, etc.

lll.  Propor sistema de irrigacdo, proveniente das cisternas, quando houver, compatibilizado
com projeto hidraulico.

IV.  Propor pontos de iluminagéo para compatibilizagdo com o projeto elétrico e luminotécnico.

V. Conter todo o layout externo tais como areas de convivio, jardins internos e externos, vasos
de plantas, floreiras, etc., sendo de sua responsabilidade a especificagdo do mobiliario
externo, atendendo premissa de que o mesmo sofrera agdes do tempo.

VI.  Conter a especificagéo técnica do mobiliario e equipamentos, bem como orientagbes sobre
sua manutengao, considerando requisitos como custo, periodicidade e complexidade.

VII. Definir as massas vegetais, definindo areas sombreadas, solarizadas, pisoteaveis, nao
pisoteaveis, cores da vegetagcao e sazonalidade desejavel, rotecdo de contorno do terreno
com a sugestao e listagem das espécies vegetais indicadas. Inclui a definicao preliminar da
distribuicdo espacial dos diversos ambientes que compordo a paisagem, bem como, os
materiais basicos de que serdo feitos. Deverado ser indicados o plantio, a paginagao de
revestimentos, a irrigagdo, a drenagem, a iluminagao e os fechamentos vegetais ou
construidos.

11
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4.3. LOTE 02 ESPECIALIDADE ESTRUTURAL

a) Projeto de Estrutura de Concreto Armado

Exemplos: Fundacgbes diretas, Fundagdes indiretas, Lajes macicas, Lajes nervuradas, Lajes
préfabricadas, Vigas, Pilares, Escadas, Rampas, Reservatérios d’agua, Canaletas, Galerias, Muros
de Arrimo, Cortinas atirantadas, quantificacdo e posicionamento dos furos de sondagem na planta
de situacao e demais estruturas em concreto armado (Infraestrutura e Supraestrutura).

Os produtos graficos apresentados deverao conter as informagoes listadas abaixo:
I.  Locacao das fundacgdes e pilares (escala 1:100);
II.  Forma das fundacbes (escala1:50);
I"l. Forma dos pavimentos, da cobertura (escala1: 50) e, se for o caso, dos muros de arrimo
(escala apropriada);
IV.  Armacéao das fundacdes (escala 1:20 e 1:50);
V. Armacéo dos pavimentos, da cobertura, dos muros de arrimo (escala 1:20 e 1:50);
VI.  Reservatérios d'agua;
VIl.  Memodria de calculo e quantitativo

b) Projeto de fundacao:

O projeto de fundacdo deve contemplar no minimo:
l. Laudo de sondagem;

. Locagao dos elementos de apoio das fundacgdes (sapatas, estacas, tubuldes, etc.) referentes
ao prédio;

M"l. Nome de todas as pecas estruturais; numerar as estacas de 1 a n;

V. Dimensionamento de todas as pegas estruturais (sapatas, brocas, estacas, tubuldes,
baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso armado, ou estruturado, se houver);

V. Detalhes executivos;

VI. Indicagdo de cargas e momentos nas fundacoes;
VII. Indicagao do fck do concreto;
VIII. Sapatas e tubuldes: indicar a taxa de solo, conforme indicagdo do consultor de fundagoes;
IX. Estacas: especificar o tipo, quantidade, dimensao e capacidade de carga nominal;
X. Indicagao de niveis:
Xl Face superior dos baldrames em relacido aos pisos acabados;
XII. Sapatas isoladas: fornecer a cota de apoio s6 quando claramente definida no Parecer Técnico
sobre
Xl fundagdes: caso contrario, indicar a profundidade maxima e minima de apoio que foram
consideradas no calculo da estrutura.
XIV. Estacas: indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento em relacdo aos pisos

acabados e a cota de arrasamento das estacas.
c) Projeto de Estrutura

O projeto de estrutura deve contemplar no minimo:
. Eixos e niveis compatibilizados com o projeto de arquitetura e amarragdes entre os blocos e
destes com o terreno;
Il. Nomes e dimensionamento de todas as pecgas estruturais (pilares, vigas, lajes, escadas);
Il. Cortes e elevagoes totais e/ou parciais; indicagéo de eixos;
V. Lajes: local, tipo e dimensdes (no caso de laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e tijolos
ceramicos;
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V. Indicar em planta o sentido das vigotas e fazer corte tipo da laje indicando: distancia entre
eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da capa;
VI. Escoramentos (local, tipo e dimensdes) e outras exigéncias executivas necessarias;
VII. Indicagao do fck do concreto;
VIII. Indicagéo do sobrecarga da cobertura e dos pisos;
IX. Indicagao de paredes portantes - pilares, cintas e ferragens de amarracéo;
X. Indicagdo de pilaretes e cinta de amarracdo em oitdes de alvenaria ou grande panos de
alvenaria;
XI. Brises: dimensionamento de pecas estruturais; detalhes de fixacao;

d) Reservatérios d’agua:

. Plantas, cortes e elevagdes, compatibilizados com os projetos arquitetdnico e hidrossanitario;
Il. Dimensobes dos elementos estruturais;

Il. Detalhamento da forma e armadura;

V. Detalhamento da impermeabilizagéo;

V. Outros desenhos especificos.

Memdria de calculo e quantitativos:
. Memdria de todas as pecgas estruturais de concreto.
. Devera ser feito o levantamento de todos os materiais equipamentos e servicos que fazem
parte da execucao do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins
de orcamentacao.

e) Projeto de Estrutura Metalica

Definicdo: Fundacoes diretas, Fundacbes indiretas, Pisos em chapa, vigas, pilares, trelicas,
telhados e demais estruturas (Infraestrutura e Supraestrutura) em aco, aluminio, ou material
definido pelo CONTRATANTE, utilizando perfis laminados, soldados ou chapas dobradas, bem
como a quantificagéo e posicionamento dos furos de sondagem na planta de situagao.

Os produtos graficos apresentados deverao conter as informacdes listadas abaixo:
l. Locacgao das fundagdes e pilares (escala 1:100);
Il. Forma das fundagdes (escala1:50);
Il. Forma dos pavimentos, da cobertura (escala1: 50);
V. Detalhe das fundagdes (escala 1:20 e 1:50);

V. Detalhe dos pavimentos, da cobertura(escala 1:20 e 1:50);
VI. Reservatdrios d'agua;
VII. Meméria de célculo e quantitativo

f) Projeto de Estrutura Metalica

O projeto de estrutura deve contemplar no minimo:
l. Plantas e elevagdes em escalas convenientes;
. Dimensao e seccdo de todas as pecas;
Il. Detalhes ampliados de nds de ligagcao com todos os elementos especificando: chapas, pinos,
parafusos, cortes, soldas, encaixes etc.;

V. Detalhe dos chumbadores de fixagao;
V. Tipo de telha, tipo de aco;
VI. Esquema e detalhes dos contraventamentos;
VII. Fornecer tabela resumo de todas as pegas, peso total do aco, metragem quadrada da estrutura
em projecao e peso por metro quadrado;
VIII. Armacao das fundagbes, armacgao dos pavimentos, da cobertura e dos muros de arrimo:
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Nome e armacéao de todas as pegas estruturais; desenhar o gabarito das pe¢as com esquema
e indicacao de todas as ferragens; representar as vigas com indicacdo dos eixos ou nomes
dos pilares de apoio;

Listagem de ferros por folha; indicar separadamente os resumos de ferro referentes a
infraestrutura e a superestrutura; indicar as quantidades reais de material empregado e perdas,
separadamente, e convenientemente identificadas.

g) Projeto de fundagao:

O projeto de fundacado deve contemplar no minimo:
Laudo de sondagem;
Locacao dos elementos de apoio das fundacdes referentes ao prédio;
Nome de todas as pecas estruturais;
Dimensionamento de todas as pecas estruturais;
Detalhes executivos;
Indicagdo de cargas e momentos nas fundagoes;
Sapatas: indicar a taxa de solo, conforme indicagcao da sondagem;
Estacas: especificar o tipo, quantidade, dimensao e capacidade de carga nominal,
Indicacao de niveis:
Sapatas isoladas: fornecer a cota de apoio s6 quando claramente definida no Parecer Técnico
sobre fundagbes: caso contrario, indicar a profundidade maxima e minima de apoio que foram
consideradas no calculo da estrutura.
Estacas: indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento em relagcdo aos pisos
acabados e a cota de arrasamento das estacas.

h) Reservatérios d’agua:

Plantas, cortes e elevagdes, compatibilizados com os projetos arquiteténico e hidrossanitario;
Dimensodes dos elementos estruturais;

Detalhamento da forma e armadura;

Outros desenhos especificos.

Memoria de calculo e quantitativos:
Meméria de todas as pegas metalicas estruturais.
Devera ser feito o levantamento de todos os materiais equipamentos e servigos que fazem
parte da execugao do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins
de orcamentacao.

i) Projeto de Estrutura Mista
Definicao: Combinagbes entre as estruturas descritas nos itens a e f
j) Projeto de Estrutura Pré-Moldadas em Concreto Armado

Definicdo: Fundagdes diretas, Fundagbes indiretas, Lajes, vigas, pilares, quantificacdo e
posicionamento dos furos de sondagem na planta de situagdo e demais estruturas em concreto
armado (Infraestrutura e Supraestrutura).

Os produtos graficos apresentados deverdo conter as informacoes listadas abaixo:
Locagao das fundagdes e pilares (escala 1:100);
Forma das fundagdes (escala1:50);
Forma dos pavimentos, da cobertura (escalal: 50) e, se for o caso, dos muros de arrimo
(escala apropriada);
Armacéo das fundagdes (escala 1:20 e 1:50);
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V. Armacao dos pavimentos, da cobertura, dos muros de arrimo (escala 1:20 e 1:50);
VI. Reservatorios d'agua;
VII. Meméria de célculo e quantitativo

k) Projeto de fundacao:

O projeto de fundacao deve contemplar no minimo:
Laudo de sondagem;
l. Locacao dos elementos de apoio das fundacdes (sapatas, estacas, tubuldes, etc.) referentes
ao prédio;
Il Nome de todas as pegas estruturais; numerar as estacas de 1 a n;
1R Dimensionamento de todas as pecgas estruturais (sapatas, brocas, estacas, tubuldes,
baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso armado, ou estruturado, se houver);
V. Detalhes executivos;

V. Indicagao de cargas e momentos nas fundacoes;
VI. Indicagao do fck do concreto;
VIL. Sapatas e tubulbes: indicar a taxa de solo, conforme indicacdo do consultor de fundacbes;
VIII. Estacas: especificar o tipo, quantidade, dimensao e capacidade de carga nominal,
IX. Indicacao de niveis:
X. Face superior dos baldrames em relacédo aos pisos acabados;
XI. Sapatas isoladas: fornecer a cota de apoio sé quando claramente definida no Parecer Técnico
sobre
XII. fundacgbes: caso contrario, indicar a profundidade maxima e minima de apoio que foram
consideradas no calculo da estrutura.
XIII. Estacas: indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento em relacdo aos pisos

acabados e a cota de arrasamento das estacas.
I) Projeto de Estrutura

O projeto de estrutura deve contemplar no minimo:
l. Eixos e niveis compatibilizados com o projeto de arquitetura e amarragdes entre os blocos e
destes com o terreno;
Il. Nomes e dimensionamento de todas as pecgas estruturais (pilares, vigas, lajes, escadas);
. Cortes e elevacgoes totais e/ou parciais; indicacao de eixos;

V. Lajes: local, tipo e dimensdes (no caso de laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e tijolos
ceramicos;
V. Indicar em planta o sentido das vigotas e fazer corte tipo da laje indicando: distancia entre
eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da capa;
VI. Escoramentos (local, tipo e dimensdes) e outras exigéncias executivas necessarias;
VII. Indicagao do fck do concreto;
VIIIL. Indicagao do sobrecarga da cobertura e dos pisos;
IX. Indicagao de paredes portantes - pilares, cintas e ferragens de amarragao;
X. Indicagdo de pilaretes e cinta de amarracdo em oitdes de alvenaria ou grande panos de
alvenaria;
XI. Brises: dimensionamento de pegas estruturais; detalhes de fixagao;

Reservatoérios d’agua:
l. Plantas, cortes e elevagdes, compatibilizados com os projetos arquitetdnico e hidrossanitario;
Il Dimensdes dos elementos estruturais;
Il. Detalhamento da forma e armadura;
V. Detalhamento da impermeabilizagao;
V. Outros desenhos especificos.
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Memodria de calculo e quantitativos:
. Memodria de todas as pecgas estruturais de concreto.
. Devera ser feito o levantamento de todos os materiais equipamentos e servigos que fazem
parte da execugao do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins
de orcamentacao.

m) Projeto de Estrutura Protendida

Definicdo: Lajes, vigas, quantificacdo e posicionamento dos furos de sondagem na planta de
situacao e demais estruturas em concreto armado.

Os produtos graficos apresentados deverao conter as informacdes listadas abaixo:
l. Locacgéao das fundacoes e pilares (escala 1:100);

. Planta de protensao

Il. Forma das fundacgdes (escala1:50);

V. Forma dos pavimentos, da cobertura (escalal: 50) e, se for o caso, dos muros de arrimo

(escala apropriada);

V. Armacao das fundagdes (escala 1:20 e 1:50);

V1. Armacao dos pavimentos, da cobertura, dos muros de arrimo (escala 1:20 e 1:50);
VIL. Meméria de calculo e quantitativo.

n) Projeto de fundacao:

O projeto de fundacdo deve contemplar no minimo:
l. Laudo de sondagem;

. Locacgdo dos elementos de apoio das fundacgdes (sapatas, estacas, tubuldes, etc.) referentes
ao prédio;

. Nome de todas as pecas estruturais; numerar as estacas de 1 a n;

V. Dimensionamento de todas as pegas estruturais (sapatas, brocas, estacas, tubuldes,
baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso armado, ou estruturado, se houver);

V. Detalhes executivos;

VI. Indicagdo de cargas e momentos nas fundacoes;
VILI. Indicagao do fck do concreto;
VIII. Tipo e resisténcia dos cabos de protensao.
IX. Sapatas: indicar a taxa de solo, conforme indicagao do consultor de fundacoes;
X. Estacas: especificar o tipo, quantidade, dimensao e capacidade de carga nominal,
XI. Indicacao de niveis:
XII. Sapatas isoladas: fornecer a cota de apoio s6 quando claramente definida no Parecer Técnico
sobre
XIII. fundagdes: caso contrario, indicar a profundidade maxima e minima de apoio que foram
consideradas no calculo da estrutura.
XIV. Estacas: indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento em relacdo aos pisos

acabados e a cota de arrasamento das estacas.
o) Projeto de Estrutura

O projeto de estrutura deve contemplar no minimo:
l. Eixos e niveis compatibilizados com o projeto de arquitetura e amarragdes entre os blocos e
destes com o terreno;
Il. Nomes e dimensionamento de todas as pegas estruturais (pilares, vigas, lajes, escadas);
Il. Cortes e elevagoes totais e/ou parciais; indicagéo de eixos;
V. Lajes: local, tipo e dimensdes (no caso de laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e tijolos
ceramicos;
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V. Indicar em planta o sentido das vigotas e fazer corte tipo da laje indicando: distancia entre
eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da capa;
VI. Escoramentos (local, tipo e dimensdes) e outras exigéncias executivas necessarias;
VII. Indicagao do fck do concreto;
VIII. Tipo e resisténcia dos cabos de protensao.
IX. Indicagdo do sobrecarga da cobertura e dos pisos;
X. Indicagao de paredes portantes - pilares, cintas e ferragens de amarracéo;
XI. Indicagédo de pilaretes e cinta de amarragdo em oitdes de alvenaria ou grande panos de
alvenaria;
XII. Brises: dimensionamento de pecas estruturais; detalhes de fixagao;

Memoria de calculo e quantitativos:
l. Meméria de todas as pecas estruturais de concreto.
. Devera ser feito o levantamento de todos os materiais equipamentos e servigos que fazem
parte da execucao do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins
de orgcamentagao.

p) Projeto de Estrutura de Madeira, Plasticos Estruturais ou Materiais Definidos Pelo
Contratante

Definicdo: Pisos, vigas, pilares, telhados e demais estruturas em madeira, plasticos estruturais, ou
material definido pelo CONTRATANTE, bem como a quantificacao e posicionamento dos furos de
sondagem na planta de situagéo.

Os produtos graficos apresentados deverdo conter as informagdes listadas abaixo:
l. Locacéao dos pilares (escala 1:100);
Il. Forma dos pavimentos, da cobertura (escala1: 50);
Il. Detalhe dos pavimentos, da cobertura(escala 1:20 e 1:50);
V. Meméria de célculo e quantitativo

a. Projeto de Estrutura de Madeira
O projeto de estrutura deve contemplar no minimo:
l. Plantas e elevagdes em escalas convenientes;
Il. Dimensao e seccdo de todas as pecas;
. Detalhes ampliados de nds de ligagao com todos os elementos especificando: chapas, pinos,
parafusos, cortes, encaixes etc.;

V. Detalhe dos chumbadores de fixagao;
V. Tipo de telha, tipo de madeira;
VI. Esquema e detalhes dos contraventamentos;
VIL. Fornecer tabela resumo de todas as pegas, metragem quadrada da estrutura em projegéo e
peso por metro quadrado;
VIII. Armacao dos pavimentos, da cobertura:
IX. Nome e armacéo de todas as pecas estruturais; desenhar o gabarito das pegas com esquema

e indicagao de todas as ferragens; representar as vigas com indicagao dos eixos ou nomes
dos pilares de apoio;

b. Meméria de calculo e quantitativos:
l. Memodria de todas as pecas de madeira estruturais.
Il. Devera ser feito o levantamento de todos os materiais equipamentos e servigos que fazem

parte da execugao do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins
de orgcamentagéo.
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q) Projeto de Alvenaria Estrutural

Definicdo: Sistemas construtivos em Alvenaria Estrutural utilizando blocos de concreto ou blocos
ceramicos, quantificagao e posicionamento dos furos de sondagem na planta de situagao.

Os produtos graficos apresentados deverdo conter as informacgdes listadas abaixo:
l. Locacgéao das fundacdes e pilares (escala 1:100);
Il. Forma das fundagdes (escala1:50);
Il. Forma dos pavimentos, da cobertura (escalal: 50) e, se for o caso, dos muros de arrimo
(escala apropriada);
V. Armacao dos pavimentos, da cobertura, dos muros de arrimo (escala 1:20 e 1:50);
V. Meméria de célculo e quantitativo.

Projeto de Estrutura
O projeto de estrutura deve contemplar no minimo:

l. Eixos e niveis compatibilizados com o projeto de arquitetura e amarragdes entre os blocos e
destes com o terreno;
. Nomes e dimensionamento de todas as pecgas estruturais;
. Cortes e elevacgoes totais e/ou parciais; indicacao de eixos;

V. Lajes: local, tipo e dimensbdes (no caso de laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e tijolos
ceramicos);
V. Indicar em planta o sentido das vigotas e fazer corte tipo da laje indicando: distancia entre
eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da capa;
V1. Escoramentos (local, tipo e dimensdes) e outras exigéncias executivas necessarias;
VILI. Indicagao do fck do concreto;
VIII. Tipo e resisténcia dos cabos de protensao.
IX. Indicagdo do sobrecarga da cobertura e dos pisos;
X. Indicagao de paredes portantes - pilares, cintas e ferragens de amarragao;
XI. Indicagao de pilaretes e cinta de amarracdo em oitdes de alvenaria ou grande panos de
alvenaria;

Meméria de calculo e quantitativos:
l. Meméria de todas as pecas estruturais.
Il. Devera ser feito o levantamento de todos os materiais equipamentos e servicos que fazem
parte da execugao do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins
de orgamentagao.

r) Projeto de Reforgo Estrutural

Exemplos: Reforgo estrutural utilizando-se pegas de concreto armado, estrutura metalica,
estruturas de madeira, mantas de fibra de carbono, ou outro material definido pelo
CONTRATANTE.

O projeto de estrutura deve contemplar no minimo:
l. Diagndstico e Andlise Inicial com memorial descritivo com a justificativa do reforgco
(deterioragao, sobrecarga, mudanga de uso, erro de projeto ou execugao, etc.);
Il. Calculo Estrutural e Dimensionamento do Reforco;
Il. Definigdo da metodologia de reforgo;

V. Planta geral com as areas a serem reforgadas.;
V. Detalhes construtivos do reforgo (posicionamento de chapas, fibras, barras adicionais, etc.);
V1. Passo a passo da execugao do reforgo;
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Cuidados especificos na aplicagao (preparacao da superficie, ancoragem, cura, etc.);
Toda e qualquer informagao necessaria para a execucgao do reforgo estrutural.

Meméria de calculo e quantitativos:

Memodria de todas as pecgas estruturais.
Devera ser feito o levantamento de todos os materiais equipamentos e servigos que fazem
parte da execugdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins

de orcamentacao.
16.3. LOTE 03 ESPECIALIDADE INSTALAGOES COMPLEMENTARES
Projeto de Instalacbes Elétricas de Média e Baixa Tensao

a) Estudo de Luminotécnica:
Indicagao de luminarias, lampadas, equipamentos auxiliares e sua distribuicido conforme padrdes
técnicos e estéticos, proporcionando conforto visual, destaques, eficiéncia energética e adequada
distribuicdo da luz nos ambientes, conforme etapas a seguir:

Estudo Preliminar:

Relatérios, desenhos esquematicos e demais documentos em que se demonstra a compreensao
do problema e a definigdo dos critérios e diretrizes conceituais para o desenvolvimento do
trabalho. Definigdo de cargas para iluminacao interna, externa e de fachada. Definicdo dos
critérios e diretrizes conceituais para desenvolvimento do trabalho através da analise do espaco
levando em consideracao aspectos relativos a iluminagao natural e artificial. Desenho de locagao
dos equipamentos, acompanhado da respectiva performance luminotécnica, e dos calculos e
demais instrumentos de demonstracdo técnica das propostas apresentadas no trabalho.
Dimensionamento e caracterizacao das luminarias, previsao de cargas e parametros necessarios
a elaboracao do projeto de instalagbdes. Suporte técnico para compatibilizagdo entre as diversas
especialidades envolvidas no projeto. Elaboracdo de memorial descritivo e caderno de
especificagdes técnicas.

Projeto Executivo:

Concretizacao das idéias propostas no Projeto Basico devidamente compatibilizadas com os
sistemas envolvidos no projeto. Desenvolvimentos dos detalhes necessarios a instalacdo dos
equipamentos. Fornecimento de caderno técnico com todas as informagdes relativas aos
produtos especificados (luminarias, lampadas, equipamentos auxiliares) com relagdo de
fornecedores para elaboragdo de orcamentos.

l. Elaboracdo de Plantas Baixas, Cortes, Elevagdes e demais detalhes necessarios a
execucao do projeto.

[I.  Distribuicdo de luminarias, interruptores, sensores de presenga, tomadas (normais,
estabilizadas e de forga), pontos de forga, quadros elétricos normais e estabilizados
(disjuntores, DPS, DR, medidores de tensao e corrente), alimentadores, etc.

lll.  Subestagado simplificada aérea, superficial, semienterrada ou subterrénea, abrigada ou
ndo, composta por um ou mais de transformadores, independentemente de sua poténcia,
desde que se destinem, exclusivamente, ao rebaixamento de tensdo para entrega de
energia ao cliente final;

IV.  Projeto de instalagao de gerador de energia para situagdes de emergéncia.
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b) Projeto de Instalagoes Hidraulicas

Representacao de todas as informacbes técnicas relacionadas as instalagdes hidraulicas
edificacao, incluindo seus elementos, detalhes, instalagées.

Devera ser feito um levantamento das condi¢gbes hidraulicas existentes incluindo deteccédo de
eventuais vazamentos nas instalagoes.

Apods o levantamento, deverdo ser propostos os consertos e adequacdes para atender ao novo
projeto, incluindo:

. Inutilizac&o de pontos que serao retirados.
Il. Prever ralos e grelhas para captagdo de aguas proveniente de lavagem do piso;
. Projetar rede de captagao de aguas pluviais, contemplando inclusive, todas as descidas das
areas cobertas, se for o caso;

A nova rede deve direcionar toda a agua para as cisternas, devendo ser reutilizada nas lavagens
de areas externas e jardinagem, bem como prever um sistema de tratamento dessas aguas.

A reutilizacdo da agua é destinada ao sistema de irrigacao de jardins, que devera ser formado por
aspersores automaticos, com timer para acionamento e desligamento, além de sensor de chuva,
painéis de controle, tubulacdo e fiacdo elétrica, evitando o desperdicio de agua. Devem ser
previstas torneiras para lavagem de areas comuns, em locais a serem definidos juntamente com a
equipe técnica do Sesc-PE, devendo ser observado os pontos abaixo:

l. Rede de captagéo, distribuicao e fornecimento de agua para consumo humano;
Il. Projeto de succao ou tomada d’agua para posterior distribuigdo e consumo;
M. Estacao elevatéria de agua para consumo humano;

V. Rede automatica de irrigagao de jardins ou campo de futebol;
V. Sistema de pressurizagao de agua potavel;
VI. Sistema de aquecimento (solar/elétrico/a gas);
VII. Fornecimento dos requisitos necessarios a elaboragao de projeto de estagao de tratamento

de agua potavel para consumo humano, tais como, tipo de tratamento, vazdes, niveis,
dimensoes e fabricantes para o tipo de tratamento recomendado e utilizacao final;

VIII. Fornecimento dos requisitos necessarios a elaboragéo de projeto para centrais de 4gua quente
de grande porte (caldeiras a gas e/ou energia solar).

Detalhes:

Todas as solugbes apresentadas deverao estar detalhadas. Os projetos deverao estar em
condigbes de facil entendimento em nivel de executor. Deverao ser detalhados os sistemas de
encaminhamento, quadros, montagens, posicionamento de equipamentos, salas de
equipamentos e etc.

Memorial descritivo:

De forma objetiva, resumida e direta, o memorial descritivo devera apresentar as informagdes
necessarias para a perfeita execugao dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do
profissional autor do projeto.

Especificagao de materiais:
Deverao ser especificados todos os materiais pertencente a infra-estrutura de construgéao civil,
também, os equipamentos que deverao ser instalados.
Devera assegurar de forma inequivoca a aplicagédo de materiais de primeira linha.
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Devera ser breve e de facil entendimento e confirmagdo em obra pela fiscalizacao.
Todo material especificado devera estar disponivel no mercado nacional e todas as marcas
indicadas devem possuir concorrentes, similares, sendo indicadas ao menos em grupos de trés.

Quantitativos:

Devera ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e servicos que fazem parte
da execugdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de
orcamentagado com referéncia na tabela SINAPI.

c) Projeto de Instalagdes Sanitarias (Esgoto/Aguas Pluviais)

l. Sistema de tratamento e disposicao final de esgoto, através de fossa / filtro / sumidouro/ valas
de infiltracado, conforme NBR 7229 - Projeto, Construcéo e Operacgéao de Sistemas de Tanque
Sépticos (ultima revisdo); e NBR 13969 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento
complementar e disposicao final dos efluentes liquidos - Projeto, construcdo e operacao
(ultima revisao);

Il. Rede de esgotamento sanitario, inclusive coletores, subcoletores e emissarios, até sua
destinacao final;

. Estacdo elevatoria de esgoto;

V. Rede de captagéo e drenagem de aguas pluviais até sua destinacao final;
V. Sistema de recalque de aguas pluviais;
V1. Fornecimento dos requisitos necessarios a elaboracio de projeto de estacédo de tratamento

de esgoto, tais como, tipo de tratamento, vazdes, niveis, dimensodes e fabricantes para o tipo
de tratamento recomendado e utilizagao final,

VIL. Fornecimento dos requisitos necessarios a elaboragéo de projeto de estagao de tratamento
de agua cinza, tais como, tipo de tratamento, vazdes, niveis, dimensdes e fabricantes para o
tipo de tratamento recomendado e utilizagao final;

VIIIL. Fornecimento dos requisitos necessarios a elaboragéo de projeto de estagao de tratamento
de agua de reuso, tais como, tipo de tratamento, vazdes, niveis, dimensodes e fabricantes para
o tipo de tratamento recomendado e utilizagao final.

Detalhes:

Todas as solugdes apresentadas deverdo estar detalhadas. Os projetos deverdo estar em
condigbes de facil entendimento em nivel de executor. Deverdo ser detalhados os sistemas de
encaminhamento, quadros, montagens, posicionamento de equipamentos, salas de equipamentos
e etc.

Memorial descritivo:

De forma objetiva, resumida e direta, o0 memorial descritivo devera apresentar as informagdes
necessarias para a perfeita execucao dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do
profissional autor do projeto.

Especificagdo de materiais:

Deverao ser especificados todos os materiais pertencente a infra-estrutura de construcao civil,
também, os equipamentos que deverao ser instalados.

Devera assegurar de forma inequivoca a aplicagédo de materiais de primeira linha.

Devera ser breve e de facil entendimento e confirmagéo em obra pela fiscalizagao.

Todo material especificado devera estar disponivel no mercado nacional e todas as marcas
indicadas devem possuir concorrentes, similares, sendo indicadas ao menos em grupos de trés.
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Quantitativos:

Devera ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e servicos que fazem parte
da execugdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de
orcamentacao com referéncia na tabela SINAPI.

d) Projeto de Instalag6es de Combate a Incéndio e Panico
Projeto de protecao contra incéndio, conforme Lei Estadual e Normas Técnicas do CBM-PE.

Levantamento e conferéncia de todas as medidas necessarias para o desenvolvimento dos
projetos, bem como desenhos complementares (fachadas, cortes, implantagao, cobertura, etc.).

O projeto devera conter todos os detalhes de sinalizagbes de saida de emergéncia, hidrantes,
extintores, bem como os detalhes de construgdo, quando necessario.

Além do desenvolvimento de todo o projeto executivo, devera ser prevista a Aprovagao do projeto
junto ao Corpo de Bombeiros, bem como o acompanhamento do processo até a obtengao do
Certificado de Vistoria.

Como projeto executivo, entende-se que deve ser feita a compatibilizagdo do sistema existente
com o sistema proposto, ou seja, além do projeto que sera aprovado pelo Corpo de Bombeiros,
tera que ser feito o projeto das adequagdes necessarias das instalagbes existentes as instalagdes
que estdo sendo propostas, impactando diretamente na Planilha orcamentaria, e demais
documentos.

Deve ser dado destaque especial aos projetos de alarmes, iluminagéo de emergéncia, e comando
de bombas, que devem ser entregues em nivel executivo.

O projeto devera compreender todos 0s servigos necessarios a adequacgao do projeto de
arquitetura as normas vigentes e obtengao do alvara do Corpo de Bombeiros, bem como todas as
informacdes e detalhamentos para o perfeito entendimento da execucao da obra, devendo
contemplar, no minimo:

l. Sistema de bombeamento elétrico e autbnomo;
Il. Sinalizagao de saidas de emergéncia e rotas de fuga;
. Sistema de alarme por despressurizacao da rede de combate a incéndio.

V. Indicacéo do tipo e localizagdo dos extintores;
V. Detalhamento da rede de hidrantes, incluindo diagrama vertical e detalhamento dos
reservatorios inferiores e superiores;
VI. Detalhamento das escadas de emergéncia (ante-camara, corrimao, revestimento dos
degraus, indicagao das rotas de fuga, tipos de portas corta-fogo, etc.);
VIL. Detalhamento da rede de chuveiros automaticos (sprinkler), se necessario;
VIII. Memorial de célculo do sistema.

a. Instalag6es de Detecgao e Alarme de Incéndio:

. Sistema de deteccao de fumaca, calor, aberturas de portas de incéndio, acionamento de
botoeiras de emergéncia;
Il. Sistema individual e automatico para extingao de incéndio, através de rede de inundacgao
por gas;
Il. Sistema automatico para deteccao de incéndio, com sistema supervisoério.
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O projeto devera ainda conter o detalhamento das instalagcdes de acionamento de conjunto moto-
bomba, se for o caso, e indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacbes e outros
elementos necessarios a compreensio da execugao.

O projeto devera ter condicdes de aprovacgao junto ao Corpo de Bombeiros da jurisdicdo da cidade
do imovel ou da cidade mais préxima, na falta de corporagao no local, bem como em outros 6rgaos,
se necessario.

Detalhes:

Todas as solugdes apresentadas deverdo estar detalhadas. Os projetos deveréo estar em
condicbes de facil entendimento em nivel de executor. Deverao ser detalhados os sistemas de
encaminhamento, quadros, montagens, posicionamento de equipamentos, salas de
equipamentos e etc.

Memorial descritivo:

De forma obijetiva, resumida e direta, o memorial descritivo devera apresentar as informagdes
necessarias a perfeita execugéo dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do
profissional autor do projeto.

Especificagdao de materiais:

Deverao ser especificados todos os materiais pertencente a infra-estrutura de construcgao civil,
também, os equipamentos que deveréo ser instalados.

Devera assegurar de forma inequivoca a aplicagao de materiais de primeira linha.

Devera ser breve e de facil entendimento e confirmagdo em obra pela fiscalizagdo.

Todo material especificado devera estar disponivel no mercado nacional e todas as marcas
indicadas devem possuir concorrentes, similares, sendo indicadas ao menos em grupos de trés.

Quantitativos:

Devera ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e servicos que fazem parte
da execugdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de
orcamentagao com referéncia na tabela SINAPI.

e) Projeto de Instalag6es de Telefonia e Légica

l. Rede de distribuicdo de cabeamento estruturado;
Il Salas de Teleinfo.
. Rede de distribuicdo para antena de TV.

Detalhes:

Todas as solugdes apresentadas deverdo estar detalhadas. Os projetos deverdo estar em
condigbes de facil entendimento em nivel de executor. Deverdo ser detalhados os sistemas de
encaminhamento, quadros, montagens, posicionamento de equipamentos, salas de equipamentos
e etc.

Memorial descritivo:

De forma objetiva, resumida e direta, o0 memorial descritivo devera apresentar as informagdes
necessarias a perfeita execugdo dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do
profissional autor do projeto.

Especificagdo de materiais:

Deverao ser especificados todos os materiais pertencente a infra-estrutura de construcao civil,
também, os equipamentos que deveréo ser instalados.

Devera assegurar de forma inequivoca a aplicagédo de materiais de primeira linha.
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Devera ser breve e de facil entendimento e confirmagdo em obra pela fiscalizacao.
Todo material especificado devera estar disponivel no mercado nacional e todas as marcas
indicadas devem possuir concorrentes, similares, sendo indicadas ao menos em grupos de trés.

Quantitativos:

Devera ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e servicos que fazem parte
da execugdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de
orcamentacao com referéncia na tabela SINAPI.

f) Projeto de Instalagoes de SPDA (Sistema de Protegdao Contra Descarga Atmosférica)

Rede de protegao contra descargas atmosféricas;
Linhas de transporte e dissipag¢ao da energia decorrente da descarga atmosférica no solo.

Detalhes:

Todas as solugdes apresentadas deverdo estar detalhadas. Os projetos deverdo estar em
condicbes de facil entendimento em nivel de executor. Deverao ser detalhados os sistemas de
encaminhamento, quadros, montagens, posicionamento de equipamentos, salas de equipamentos
e etc.

Memorial descritivo:

De forma objetiva, resumida e direta, o memorial descritivo devera apresentar as informagdes
necessarias a perfeita execugdo dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do
profissional autor do projeto.

Especificagdo de materiais:
Deverao ser especificados todos os materiais pertencente a infra-estrutura de construcao civil,
também, os equipamentos que deveréo ser instalados.

Devera assegurar de forma inequivoca a aplicagédo de materiais de primeira linha.

Devera ser breve e de facil entendimento e confirmagdo em obra pela fiscalizagao.

Todo material especificado devera estar disponivel no mercado nacional e todas as marcas
indicadas devem possuir concorrentes, similares, sendo indicadas ao menos em grupos de trés.

Quantitativos:

Devera ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e servicos que fazem parte
da execugdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de
orcamentagao com referéncia na tabela SINAPI.

g) Projeto de Instalagées CFTV (Circuito Fechado de TV)

Analise de risco e pontos criticos;

Rede de distribuicdo de cabeamento estruturado;
Distribuicao de cAmeras de monitoramento;
Sistema de protegao do perimetro do lote;
Central de monitoramento e controle;

Programa de monitoramento e controle.

Detalhes:

Todas as solugdes apresentadas deverdo estar detalhadas. Os projetos deverdo estar em
condigdes de facil entendimento em nivel de executor. Deverdo ser detalhados os sistemas de
encaminhamento, quadros, montagens, posicionamento de equipamentos, salas de equipamentos
e efc.
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Memorial descritivo:

De forma objetiva, resumida e direta, o memorial descritivo devera apresentar as informagdes
necessarias a perfeita execugdo dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do
profissional autor do projeto.

Especificagdo de materiais:

Deverao ser especificados todos os materiais pertencente a infra-estrutura de construcao civil,
também, os equipamentos que deverao ser instalados.

Deverda assegurar de forma inequivoca a aplicagao de materiais de primeira linha.

Devera ser breve e de facil entendimento e confirmagdo em obra pela fiscalizacao.

Todo material especificado devera estar disponivel no mercado nacional e todas as marcas
indicadas devem possuir concorrentes, similares, sendo indicadas ao menos em grupos de trés.

Quantitativos:

Devera ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e servicos que fazem parte
da execugdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de
orcamentagao com referéncia na tabela SINAPI.

h) Projeto de Instalagdoes de Gas Combustivel

l. Rede de distribuicao de gas;
. Pontos de inspe¢do dos medidores de gas;
Il. Central de abastecimento, armazenagem e reposigédo de gas.

Detalhes:

Todas as solu¢des apresentadas deverdo estar detalhadas. Os projetos deverdo estar em
condicbes de facil entendimento em nivel de executor. Deverao ser detalhados os sistemas de
encaminhamento, quadros, montagens, posicionamento de equipamentos, salas de equipamentos
e etc.

Memorial descritivo:

De forma objetiva, resumida e direta, o memorial descritivo devera apresentar as informagdes
necessarias para a perfeita execucao dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do
profissional autor do projeto.

Especificagao de materiais:

Deverao ser especificados todos os materiais pertencente a infra-estrutura de construcao civil,
também, os equipamentos que deveréo ser instalados.

Devera assegurar de forma inequivoca a aplicagao de materiais de primeira linha.

Devera ser breve e de facil entendimento e confirmagdo em obra pela fiscalizaco.

Todo material especificado devera estar disponivel no mercado nacional e todas as marcas
indicadas devem possuir concorrentes, similares, sendo indicadas ao menos em grupos de trés.

Quantitativos:

Devera ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e servigos que fazem parte
da execugdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de
orcamentagao com referéncia na tabela SINAPI.

i) Projeto de Instalagées de Sonorizagao Ambiente

Estudo Inicial
l. Andlise das necessidades dos ambientes (musica ambiente, avisos ou conteido multimidia);
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. Nivel de qualidade desejada e qual a cobertura da edificagéo;
Il. Normas aplicaveis (NBR 10152 e etc.);
V. Mapeamento sonoro.
V. Calculo e simulagbes: Apresentar simulacdes e desempenho sonoro;

Planta Baixa, Cortes e Detalhes:
. Localizagdo dos elementos sonoros no espago;

. Localizacao de alto-falantes, subwoofers, amplificadores e dispositivos de controle;
[l. Trajeto dos cabos de audio e alimentacao elétrica;

V. Interligac&o com o sistema do rack.
V. Cortes: Montagem de caixas acusticas, dispositivos embutidos e sistemas de suporte;
V1. Diagrama funcional: Interconexao entre fontes de audio, amplificadores, processadores de som
e alto-falantes;
VIL. Detalhes construtivos com indicacdo de materiais e camadas;

Memorial descritivo:

De forma objetiva, resumida e direta, o memorial descritivo devera apresentar as informagdes
necessarias a perfeita execugdo dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do
profissional autor do projeto.

Especificagdao de materiais:

Deverao ser especificados todos os materiais pertencente a infra-estrutura de construcéo civil,
também, os equipamentos que deveréo ser instalados.

Devera assegurar de forma inequivoca a aplicagao de materiais de primeira linha.

Devera ser breve e de facil entendimento e confirmagao em obra pela fiscalizagao.

Todo material especificado devera estar disponivel no mercado nacional e todas as marcas
indicadas devem possuir concorrentes, similares, sendo indicadas ao menos em grupos de trés.

Quantitativos:

Devera ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e servicos que fazem parte
da execugdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de
orcamentagao com referéncia na tabela SINAPI.

3.4. LOTE 04 ESPECIALIDADE CLIMATIZAGAO, VENTILAGAO E EXAUSTAO MECANICA

a) Projeto de Sistema de Climatizacao

Definicdo: O projeto de sistema de climatizagdo devera ser elaborado em conformidade com NBR
6401, EB 269, MB 476, NBR 10080/NB 643 da ABNT, ou as que vierem substitui-las, Portarias do
Ministério da Saude, complementado no que couber com orientagdes e instru¢gdes adicionais
fornecidas pela Unidade de Engenharia e Infraestrutura do SESC Pernambuco e compatibilizado
com o projeto Arquitetdnico e Complementar.

Considerando as sequintes atividades, mas n&o se limitando a:
l. Projetar Sistemas de Ar Condicionado em edificacbes e Unidades Moveis;
Il. Projetar Sistemas de Refrigeracéo através de Redes de Agua Gelada ou Gas Refrigerante;
[l Projetar Redes de dutos de Insuflamento;

V. Projetar Redes de dutos de Retorno;
V. Projetar Dampers, Dampers corta-fogo, Registros, Grelhas, Difusores de Ar, Isolamento
Térmico;
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V1. Projetar Sistemas de Filtragem do ar; Definir pontos de inspecédo nas Redes de Dutos para
manutencédo e limpeza do sistema de distribuicdo de Ar.
VILI. Projetar Atenuadores de ruido;
VIII. Projetar Sistemas de Ar Condicionado com ou sem controle de umidade, e seus respectivos

Sistemas de Controle de Temperatura e Unidade; Projetar Sistemas de Geragdo de Agua
Gelada; Projetar Redes de Distribuicdo de Agua Gelada; Projetar Redes de Distribuicdo de
Gas Refrigerante;

IX. Dimensionar Equipamentos de Cortinas de Ar;

X. Projetar Sistemas de Ar Condicionado por expansao direta e volume de refrigerante variavel
(VRF). Apresentar Tabelas para ajustes e balanceamento das vazdes do sistema de
climatizacdo (Ar / Agua Gelada).

Xl Garantir do numero de renovagao do ar em ambiente climatizados;
XII. Indicar as dimensdes das aberturas em alvenarias e pecas estruturais para passagem de
elementos dos Sistemas de Climatizagao;
XIII. Indicar pontos de forgca de equipamentos, informando a tensao e a poténcia;

XIV. Apresentar fluxogramas de distribuicdo das vazbes de Ar dos sistemas de climatizacao e
tomada de ar exterior. Apresentar fluxogramas de distribuicdo de Agua Gelada; Apresentar
fluxogramas de distribuicdo de Gas Refrigerante em Sistemas VRF;

XV. Apresentar o célculo de Carga Térmica dos Ambientes e Sistemas;

XVI. Dimensionar Equipamentos do Sistema de Climatizacao; Indicar o posicionamento da Casas
de Maquinas, as dimensoes fisicas internas, vaos de acesso, vao de tomada de ar exterior,
posicionamento de pontos de forca e drenos; Dimensionar Bases de equipamentos;
Dimensionar Sistemas de Vibra-Stop dos equipamentos;

XVII. Dimensionar Passarelas de acesso a manutengao e regulagem de sistemas;

XVIII. Quantificar Materiais, Equipamentos e Servicos; Apresentar Especificacbes de Materiais e
Memorial Descritivo de Servicos; Especificar Sistemas, equipamentos e dispositivos que
atendam das normas do Corpo de Bombeiros Estadual; Especificar equipamentos com niveis
de ruidos abaixo dos niveis estabelecidos pelas legisla¢des vigentes.

XIX. Projetar, posicionar, numerar e identificar nos desenhos de Climatizacdo as aberturas de
visitas de inspegéo para os servigos de higienizagdo, em conformidade com a Portaria do
Ministério da Saude e Normas da ABNT. As visitas de inspecdo das redes de dutos de
distribuigado e retorno de ar, devem ser posicionados a cada 12 metros lineares antes e depois
de curvas, dampers, banco de resisténcias, caixas VAV e quaisquer obstrucdes, sem
comprometer a integridade mecanica e a estrutura de sustentacdo do sistema.

Detalhes:

Todas as solugbes apresentadas deverdo estar detalhadas. Os projetos deverao estar em
condigbes de facil entendimento em nivel de executor. Deverdo ser detalhados os sistemas de
encaminhamento, quadros, montagens, posicionamento de equipamentos, salas de equipamentos
e etc.

Memorial descritivo:

De forma objetiva, resumida e direta, o0 memorial descritivo devera apresentar as informagdes
necessarias para a perfeita execucao dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do
profissional autor do projeto.

Além das especificagbes técnicas de todos os materiais e equipamentos a serem empregados na
execugao dos projetos, devera ainda conter os planos de testes para verificagdo da qualidade dos
trabalhos executados com a indicagéo dos resultados minimos esperados.

Especificagao de materiais e equipamentos:

Deverao ser especificados todos os materiais pertencente a infraestrutura de construgao civil,
também, os equipamentos que deverao ser instalados.

Devera assegurar de forma inequivoca a aplicagédo de materiais de primeira linha.
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Devera ser breve e de facil entendimento e confirmagdo em obra pela fiscalizacao.

Todo material e equipamentos especificado devera estar disponivel no mercado nacional e todas
as marcas indicadas devem possuir concorrentes, similares, sendo indicadas ao menos em grupos
de trés.

Quantitativos:

Devera ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e servicos que fazem parte
da execugdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de
orcamentagao com referéncia na tabela SINAPI.

b) Projeto de Sistema de Ventilagao e Exaustiao Mecanica

Definicdo: O projeto de sistema de ventilacdo e exaustdo mecénica devera ser elaborado em
conformidade com NBR 6401, EB 269, MB 476, NBR 10080/NB 643 da ABNT, ou as que vierem
substitui-las, Portarias do Ministério da Saude, complementado no que couber com orientagdes e
instrugdes adicionais fornecidas pela Unidade de Engenharia e Infraestrutura do SESC
Pernambuco e compatibilizado com o projeto Arquitetdnico e Complementar.

Considerando as seguintes atividades, mas ndo se limitando a:
. Projetar Sistemas de Ventilacdo e Exaustdo Mecanica;
. Projetar Redes de Dutos de Ventilagao;
I"l. Projetar Redes de Dutos de Exaustéo;

V. Projetar Dampers, Dampers corta-fogo, Registros, Grelhas e Difusores de Ar;
V. Projetar Sistemas de Filtragem do ar;
VI. Projetar Atenuadores de ruido;
VIL. Dimensionar Equipamentos de Ventilagdo e Exaustido Mecanica;
VIII. Apresentar Tabelas para ajustes e balanceamento das vazdes do sistema de ar;
IX. Indicar as dimensBes das aberturas em alvenarias e pecas estruturais para passagem de
elementos dos Sistemas de Ventilagao e Exaustao;
X. Indicar pontos de forca de equipamentos, informando a tensao e a poténcia;
Xl Apresentar fluxogramas de distribuicdo das vazdes de Ar dos Sistemas de Ventilagdo e
Exaustao;
XII. Indicar o posicionamento da Casas de Maquinas, as dimensoes fisicas internas, vaos de
acesso, vao de tomada de ar exterior, e posicionamento de pontos de forga;
XIlI. Dimensionar Bases de equipamentos;
XIV. Dimensionar Sistemas de Vibra-Stop dos equipamentos;
XV. Dimensionar Passarelas de acesso a manutencéao e regulagem de sistemas;
XVI. Quantificar Materiais, Equipamentos e Servicos;
XVII. Apresentar Especificacdes de Materiais e Memorial Descritivo de Servigos;
XVIII. Especificar Sistemas, equipamentos e dispositivos que atendam das normas do Corpo de
Bombeiros Estadual;
XIX. Especificar equipamentos com niveis de ruidos abaixo dos niveis estabelecidos pelas

legislacdes vigentes.

Detalhes:

Todas as solugbes apresentadas deverdo estar detalhadas. Os projetos deverao estar em
condigdes de facil entendimento em nivel de executor. Deverdo ser detalhados os sistemas de
encaminhamento, quadros, montagens, posicionamento de equipamentos, salas de equipamentos
e etc.

Memorial descritivo:
De forma objetiva, resumida e direta, o memorial descritivo devera apresentar as informagdes
necessarias para a perfeita execugao dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do
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profissional autor do projeto.

Além das especificagdes técnicas de todos os materiais e equipamentos a serem empregados na
execugao dos projetos, devera ainda conter os planos de testes para verificagdo da qualidade dos
trabalhos executados com a indicacéo dos resultados minimos esperados.

Especificagdo de materiais e equipamentos:

Deverao ser especificados todos os materiais pertencente a infraestrutura de construgao civil,
também, os equipamentos que deverao ser instalados.

Devera assegurar de forma inequivoca a aplicagao de materiais de primeira linha.

Devera ser breve e de facil entendimento e confirmagdo em obra pela fiscalizago.

Todo material e equipamentos especificado devera estar disponivel no mercado nacional e todas
as marcas indicadas devem possuir concorrentes, similares, sendo indicadas ao menos em grupos
de trés.

Quantitativos:

Devera ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e servicos que fazem parte
da execugdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de
orcamentagao com referéncia na tabela SINAPI.

c) Projeto de Sistema de Camaras Frigorificas

Definicdo: O projeto de sistema de camaras frigorificas devera ser elaborado em conformidade com
ABNT NBR 14620, ou as que vierem substitui-las, Portarias do Ministério da Saude,
complementado no que couber com orientagdes e instrugdes adicionais fornecidas pela Unidade
de Engenharia e Infraestrutura do SESC Pernambuco e compatibilizado com o projeto Arquitetonico
e Complementar.

Considerando as seguintes atividades, mas nao se limitando a:
Projetar Sistemas de Refrigeragdo de Camaras Frigorificas;
l. Projetar Sistemas de Isolamento Térmico das paredes, piso e teto da Camara Frigorifica;
. Projetar Sistemas de Controle de Temperatura;
Il. Projetar Sistemas de Alarme de Temperatura (Limites de Alerta e Limites de A¢do minimos e

maximos;
V. Indicar pontos de forgca de equipamentos, informando a tenséo e a poténcia;
V. Dimensionar Bases de equipamentos;
V1. Dimensionar Sistemas de Vibra-Stop dos equipamentos;
VII. Dimensionar Equipamentos de Refrigeracao;
VIII. Dimensionar Quadro Geral de energia;
IX. Dimensionar Passarelas de acesso a manutencao e regulagem de sistemas;
X. Quantificar Materiais, Equipamentos e Servicos;
Xl Apresentar Especificacoes de Materiais e Memorial Descritivo de Servicos;
XIl. Especificar Sistemas, equipamentos e dispositivos que atendam das normas do Corpo de
Bombeiros Estadual;
XIII. Especificar equipamentos com niveis de ruidos abaixo dos niveis estabelecidos pelas

legislacdes vigentes.

Detalhes:

Todas as solugbes apresentadas deverdo estar detalhadas. Os projetos deverao estar em
condigbes de facil entendimento em nivel de executor. Deverdo ser detalhados os sistemas de
encaminhamento, quadros, montagens, posicionamento de equipamentos, salas de equipamentos
e etc.

Memorial descritivo:
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De forma objetiva, resumida e direta, o memorial descritivo devera apresentar as informagdes
necessarias para a perfeita execucao dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do
profissional autor do projeto.

Além das especificagbes técnicas de todos os materiais e equipamentos a serem empregados na
execucao dos projetos, devera ainda conter os planos de testes para verificacdo da qualidade dos
trabalhos executados com a indicacéo dos resultados minimos esperados.

Especificagdo de materiais e equipamentos:

Deverao ser especificados todos os materiais pertencente a infraestrutura de construcao civil,
também, os equipamentos que deveréo ser instalados.

Devera assegurar de forma inequivoca a aplicagao de materiais de primeira linha.

Devera ser breve e de facil entendimento e confirmagdo em obra pela fiscalizacdo.

Todo material e equipamentos especificado devera estar disponivel no mercado nacional e todas
as marcas indicadas devem possuir concorrentes, similares, sendo indicadas ao menos em grupos
de trés.

Quantitativos:

Devera ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e servicos que fazem parte
da execugdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de
orcamentagao com referéncia na tabela SINAPI.

d) Projeto de Sistema de Exaustao Localizada em Cozinha Industrial

Definicao: O projeto de sistema de climatizacdo devera ser elaborado em conformidade com NBR
6401, ABNT NBR 14518, ou as que vierem substitui-las, Portarias do Ministério da Saude,
complementado no que couber com orientagdes e instrugdes adicionais fornecidas pela Unidade
de Engenharia e Infraestrutura do SESC Pernambuco e compatibilizado com o projeto Arquiteténico
e Complementar.

Considerando as seguintes atividades, mas ndo se limitando a:
l. Projetar Sistemas de Exaustao de Coifas;
. Projetar Rede de Dutos de Exaust&o;
. Dimensionar Equipamentos de Exaustao;

V. Indicar as dimensdes das aberturas em alvenarias e elementos estruturais para passagem de
elementos dos Sistemas;
V. Indicar pontos de forca de equipamentos, informando a tensao e a poténcia;
V1. Dimensionar Bases de equipamentos;
VII. Dimensionar Sistemas de Vibra-Stop dos equipamentos.
VIII. Quantificar Materiais, Equipamentos e Servicos;
IX. Apresentar Especificacdes de Materiais e Memorial Descritivo de Servigos;
X. Especificar Sistemas, equipamentos e dispositivos que atendam das normas do Corpo de
Bombeiros Estadual;
XI. Especificar equipamentos com niveis de ruidos abaixo dos niveis estabelecidos pelas

legislacdes vigentes.

Detalhes:

Todas as solugbes apresentadas deverdo estar detalhadas. Os projetos deverao estar em
condigbes de facil entendimento em nivel de executor. Deverdo ser detalhados os sistemas de
encaminhamento, quadros, montagens, posicionamento de equipamentos, salas de equipamentos
e etc.

Memorial descritivo:
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De forma objetiva, resumida e direta, o memorial descritivo devera apresentar as informagdes
necessarias para a perfeita execucao dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do
profissional autor do projeto.

Além das especificagbes técnicas de todos os materiais e equipamentos a serem empregados na
execucao dos projetos, devera ainda conter os planos de testes para verificacdo da qualidade dos
trabalhos executados com a indicacéo dos resultados minimos esperados.

Especificagdo de materiais e equipamentos:

Deverao ser especificados todos os materiais pertencente a infraestrutura de construcao civil,
também, os equipamentos que deveréo ser instalados.

Devera assegurar de forma inequivoca a aplicagao de materiais de primeira linha.

Devera ser breve e de facil entendimento e confirmagdo em obra pela fiscalizacdo.

Todo material e equipamentos especificado devera estar disponivel no mercado nacional e todas
as marcas indicadas devem possuir concorrentes, similares, sendo indicadas ao menos em grupos
de trés.

Quantitativos:

Deve ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e servicos que fazem parte da
execucao do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de
orcamentagao com referéncia na tabela SINAPI.

e) Projeto de Sistema de Instrumentacao, Controle e Automacgao

Definicdo: Projeto de instalacdo de controladores, com definicdo de sistemas supervisérios que
atendam aos requerimentos do usuario. Além de desenvolvimento de tela do supervisério que
atenda aos requerimentos do usuario. Apresentacao de Projeto com diagrama e detalhes da
automacao, contendo Memorial Descritivo, Folha de Dados, Catalogo do Equipamento e Plano de
manutencao e Operacao.

Considerando as seguintes atividades, mas nao se limitando a:
l. Projetar os Sistemas de Automacgdo de todos os itens acima descritos considerando a
instrumentacgao, controle, monitoramento e automacao dos ambientes;

Il. Projetar os Painéis de Controle.

. Dimensionar os Equipamentos que compdem os Sistemas de Automacado, tais como
atuadores, controladores, sensores temperatura, e demais materiais e equipamentos
necessarios a execugao dos servigos de automagao/programacéao do Sistema.

V. Apresentar o carregamento l6gico de automacédo utilizando os programas compativeis aos
padrdes existentes no Sesc;

V. Projetar os layouts de telas necessarias a incorporagdo do Sistema de automacao,
considerando os seguintes parédmetros minimos de controle:
VI. Setpoint de temperatura;
VII. Setpoint do ambiente;
VIIIL. Setpoint de reajuste;
IX. Setpoint de vazdo minima;
X. Setpoint de vazdo maxima;
XI. Leitura de vazao instantanea;
XII. Percentual de abertura de dampers de insuflamento;
XIII. Comando Manual/Automatico;

XIV. Status do interruptor de Ar Condicionado Ligado/Desligado.
XV. Quantificar Materiais, Equipamentos e Servigos;
XVI. Apresentar Especificacdes de Materiais e Memorial Descritivo de Servicgos;
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Detalhes:

Todas as solucdes apresentadas deverdo estar detalhadas. Os projetos deverdo estar em
condigbes de facil entendimento em nivel de executor. Deverdo ser detalhados os sistemas de
encaminhamento, quadros, montagens, posicionamento de equipamentos, salas de equipamentos
e etc.

Memorial descritivo:

De forma objetiva, resumida e direta, o memorial descritivo devera apresentar as informagdes
necessarias para a perfeita execucao dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do
profissional autor do projeto.

Além das especificagdes técnicas de todos os materiais e equipamentos a serem empregados na
execucao dos projetos, devera ainda conter os planos de testes para verificacdo da qualidade dos
trabalhos executados com a indicacéo dos resultados minimos esperados.

Especificagdo de materiais e equipamentos:

Deverao ser especificados todos os materiais pertencente a infraestrutura de construgao civil,
também, os equipamentos que deveréo ser instalados.

Devera assegurar de forma inequivoca a aplicagao de materiais de primeira linha.

Devera ser breve e de facil entendimento e confirmagdo em obra pela fiscalizacao.

Todo material e equipamentos especificado devera estar disponivel no mercado nacional e todas
as marcas indicadas devem possuir concorrentes, similares, sendo indicadas ao menos em grupos
de trés.

Quantitativos:

Devera ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e servicos que fazem parte
da execugdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de
orcamentagao com referéncia na tabela SINAPI.

3.5. ITENS DE CADA DISCIPLINA QUE NAO FAZEM PARTE DO ESCOPO BASICO DE
FORNECIMENTO

a) Projeto de Instalagoes Elétricas de Média e Baixa Tensao
l. Usina de geragao ou cogeragao de energia (central de geragéo);
. Usina de energia solar;
M"l. Usina de energia edlica;
V. Linhas de transmissdo externas ao lote e suas subestagdes, de qualquer tipo, para
rebaixamento intermediario de tensao, sem objetivo de entrega de energia para consumo final;
V. Instalacdes em alta tensao.

b) Projeto de Instalagoes Hidraulicas
l. Estacao de tratamento de agua potavel para consumo humano;
Il. Centrais de aquecimento de agua de grande porte (caldeiras a gas e/ou energia solar).

c) Projeto de Instalagdes Sanitarias (Esgoto/Aguas Pluviais)
l. Estacao de tratamento de esgoto;
Il. Estacao de tratamento de aguas cinzas;
[l Estacdo de tratamento de agua de reuso.

d) Projeto de Instalagdes de Telefonia e Légica

l. Projeto dos equipamentos do sistema de tecnologia da informagéo existentes nos centros de
dados (Data Centers);

Il. Projeto de redes Wi-Fi externas através de antenas de transmissao.
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e) Projeto de Instalagoes de Gas Combustivel
Centrais de GLP entacionarias, de grande porte, com abastecimento a granel.
Rede de abastecimento de geradores a gas.

f) Projeto de Instalagoes de Sonorizagao Ambiente
Sonorizagao para eventos;
Sonorizagao de teatros e cinemas.

DESCRIGAO DOS SERVICOS
3.6. CONSIDERAGOES INICIAIS

Estdo contidos nos servigos de execugao de projetos contratados por meio do Edital: o
levantamento dos requerimentos dos usuarios, premissas e restricdbes do projeto, eventuais visitas
“in loco”, memorial descritivo dos projetos, suporte técnico em novas solugdes tecnoldgicas,
especificagdes, planilha de quantitativos de materiais e servigos do projeto e demais atividades e
documentos que forem necessarios a execucdo dos processos licitatérios de contratacdo da
execucao das obras projetadas.

A liberagdo da execucgao dos servigos de projeto deve ocorrer por meio da apresentacéo de
proposta técnicocomercial individualizada por demanda, emitida formalmente pela CONTRATADA,
mantendo-se os critérios estabelecidos neste Memorial Descritivo e Contrato firmado entre as
partes, devendo ser aprovada através de Ordem de Compra, ou documento equivalente,
encaminhada por e-mail a CONTRATADA, formalizando a contratacdo da demanda, a partir do
qual o inicio dos servigos estara autorizado, passando a vigorar 0 prazo para realizagdo dos
mesmos.

A proposta técnico-comercial deve utilizar os critérios aqui estabelecidos, contendo, no minimo,
descricdo do servico, disciplinas abrangidas no projeto, calculo detalhado da area projeto, custo
unitario aplicado por disciplina, custo total de cada projeto por disciplina e prazo de entrega dos
servicos, para aprovacao do CONTRATANTE.

3.7. DESENVOLVIMENTO E APRESENTAGAO DE PROJETOS

A CONTRATADA deve entregar os projetos, memoriais e quantitativos desenvolvidos em
meio digital, obedecendo ao Manual de Padronizagdo de Projetos Técnicos e o Manual de
Padronizagao, Codificacao e Tramitacdo de Documentos Técnicos de Engenhara e Arquitetura do
CONTRATANTE.

Compete a CONTRATADA apresentar os desenhos dos projetos, or¢camentos e
documentos complementares em arquivos digitais abertos dos programas relacionados abaixo:

e Autodesk AutoCad 2020 (extensao .dwg): plantas, cortes, elevagdes, detalhes técnicos, etc;
perspectivas e similares;

Autodesk AutoCad 2020 (extensao .ctb): arquivo de penas para plotagem;

Autodesk Revit 2024 (extenséao .rvt): projeto completo modelado;

BIM (extensao .ifc): projeto completo modelado;

MS-Excel Microsoft 365 (extensao .xlIs): planilha de quantitativos; orcamentos de referéncia;
MS-Word Microsoft 365 (extenséo .doc): especificagdes, memoriais e textos em geral;

Joint Pictures Expert Group (extensao .jpeg): imagens em geral;

Adobe Acrobat Reader (extensao .pdf): todos os arquivos gerados, mantendo-se o nome do
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arquivo original.

A CONTRATADA deve apresentar os desenhos dentro dos formatos pré-estabelecidos pela
NBR-10068 - Folha de Desenho - Leiaute e Dimensdes, da ABNT, com carimbos da
CONTRATANTE ou dos orgaos publicos de cada estado brasileiro, de acordo com as
especificidades definidas pela CONTRATANTE no Manual de Critérios para Producao e
Intercambialidade de Projetos Técnicos, a ser disponibilizado a CONTRATADA a partir da
assinatura do Contrato.

A CONTRATADA deve apresentar perspectivas dos desenhos sempre que necessario ou
solicitado, considerando a complexidade, clareza das informagdes fornecidas e analise das
interferéncias, para melhor entendimento das solugdes técnicas propostas.

A CONTRATADA deve apresentar e manter atualizada junto a CONTRATANTE a lista de
documentos (LD) previstos e/ou emitidos do projeto.

a) REQUISITOS BASICOS DOS PROJETOS

Os pacotes de entregaveis de cada projeto contemplam um conjunto de documentagdes
necessarias a realizagdo do processo licitatério da respectiva obra, com objetivo de apresentar,
detalhadamente, todos os servigos, materiais e solugdes técnicas a serem orcados e instalados
durante a obra.

A CONTRATADA deve atender aos requerimentos técnicos legais da atividade profissional
regulamentada pelo CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e as Normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas) ou
Normas Internacionais na auséncia ou complementacao da normatizacao brasileira.

A CONTRATADA deve apresentar RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) ou ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) para cada disciplina objeto do projeto, devendo ser
entregue a CONTRATANTE assinado no inicio do servigo.

Os documentos emitidos devem ser compatibilizados (na ultima revisdo de todas as
disciplinas envolvidas no projeto), bem como devem harmonizar as demais disciplinas envolvidas
no projeto escopo do trabalho, para mitigar as possiveis interferéncias durante a etapa de execugao
da obra.

Projeto de Arquitetura.

Projeto de instalacdes de Cenotecnia e Sonorizacdo para teatros; Projeto de Audio Visual e
Acustica para cinema; Projeto especifico de parque aquatico; Projeto especifico de Sala de
Artes Visuais; Projeto especifico de cozinha industrial; Projeto especial de Luminotécnica.
Projeto de Estrutura.

Projeto de rede de dutos de ar condicionado.
Projeto de instalagbes complementares: Elétrica; Hidraulica; Sanitaria (Esgoto / Aguas
Pluviais); Combate a Incéndio e Panico; Telefonia e Logica; SPDA; CFTV; Gas Combustivel;
Sonorizagao Ambiente.
OBS. 6: A ordem previamente estabelecida podera ser alterada no inicio do Projeto, a critério da
CONTRATANTE.

Para toda especificagao de material ou fornecedor, deverao ser apresentados no minimo 3
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(trés) fornecedores para que seja possivel compor o orgamento de referéncia.

1.4. ESTRUTURA ANALITICA
a) Estrutura analitica dos projetos

Os pacotes de entregaveis de cada disciplina devem ser produzidos em uma, duas ou trés
fases principais, a depender das disciplinas e da necessidade de contratacio.

A Primeira fase compreende as reunibes de apresentacdo do Projeto e requisitos do
usuario, visitas ao local da obra (se necessarias), reunides de avaliacdo das solugbes técnicas
empregadas no Estudo Preliminar (Especialidade de Arquitetura) / Projeto Basico (demais
Especialidades de Projeto) e a entrega de todos os documentos que compdem a execugao do
Estudo Preliminar/Projeto Basico, visando a avaliagdo da CONTRATANTE e ao realinhamento,
caso necessario, de modo a garantir o entendimento e o atendimento aos requerimentos dos
usuarios, a fim de liberar as atividades da segunda fase.

b) A estrutura analitica do projeto, na primeira fase, compreeendera as seguintes
atividades:

Visita ao local da obra, a critério da
CONTRATANTE, para avaliagido das
condicbes de fornecimento de insumos
necessarios a execucao dos projetos em suas | CONTRATADA

Visita técnica ao
local da obra

respectivas especialidades, conforme
critérios estabelecidos neste Memorial
Descritivo.

Aprovacao da
Execucéao do Projeto

Apresentacao de proposta técnica / comercial
datada e assinada, contendo no minimo a
descricao dos servicos, disciplinas
abrangidas no projeto, calculo detalhado da

Fiopo=taicenical area projeto, conforme critérios estabelecidos | CONTRATADA

Comercial e .
em contrato, custo unitario aplicado por
disciplina, custo total de cada projeto por
disciplina e prazo de entrega dos servigos
para aprovacdo do CONTRATANTE.
Emissao de correspondéncia/e-mail/ordem de
Aproyagao do _compra/ordem de servigo a CONTRA:TADA CONTRATANTE
Servico informando a aprovagado da execugao dos
Servicos.
Identlflgagao das Apresgntagao da .relaggo de todos os CONTRATANTE
Partes interessadas | envolvidos no projeto, informando nome,
(Stakeholders) do funcao, departamento / empresa, telefone, e- E
. A ’ ’ CONTRATADA
projeto mail.

Realizagao de reunidao de partida do projeto
com as partes interessadas (internas e
externas); apresentagdo de premissas,
restricoes, detalhes técnicos, especificagcbes
basicas; escolha de materiais a serem
utilizados; estabelecimento de prazos e etc;
registro das informacdes abrangidas em Ata

Reuniao de partida
(Kick-off) do projeto
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de Reuniao.

Estudo preliminar

Relatério/ apresentacdo com a analise das
necessidades do projeto.

CONTRATADA

Desenho preliminar

Fornecimento do Estudo Preliminar de cada
disciplina CONTRATADA, identificando e
evidenciando todas as informacgdes técnicas
necessarias a caracterizacdo geral da
metodologia adotada. e aprovagdo pela
CONTRATANTE, da solugao técnica contida
no projeto basico

CONTRATADA

Anteprojeto

*Aplicavel para a especialidade de
arquitetura

Desenho Basico

Fornecimento do Anteprojeto de cada
disciplina CONTRATADA, evidenciando
todas as informagdes técnicas necessarias a
avaliacdo, orcamentacdo e aprovacado pela
CONTRATANTE, da solugao técnica contida
no anteprojeto.

Detalhes Técnicos
Basicos

Fornecimento dos detalhes técnicos do
anteprojeto em cada disciplina
CONTRATADA, apresentando as
particularidades dos projetos, a fim de garantir
o perfeito entendimento para orcamentacao e
execucao dos servigcos, bem como evidenciar
todas as informagdes técnicas necessarias ao
entendimento, avaliagcdo e aprovagao, pela
CONTRATANTE, da solugao técnica contida
no anteprojeto.

Memorial Descritivo
do Projeto

Fornecimento do Memorial Descritivo do
Anteprojeto contendo as informacdes e
especificagdes dos entregaveis do
anteprojeto (Servicos e Materiais).

Avaliacdo do Projeto

Apresentacdao formal de um relatério
contendo os itens n&o-conformes e as
oportunidades de melhoria verificadas nos
anteprojetos entregues pela CONTRATADA.
Esse processo deve repetir-se até a
finalizagdo das pendéncias apresentadas no
relatério de avaliacao.

CONTRATANTE

Revisao do Projeto

Apresentacao formal dos anteprojetos
revisados, a partir das informagdes contidas
no relatério de itens nao conformes e
oportunidades de melhoria, apontados
durante o0 processo de avaliacdo do
anteprojeto pela CONTRATANTE. Esse
processo deve repetir-se até a finalizagao das
pendéncias apresentadas no relatério de
avaliagao (item 1.6.4).

CONTRATADA

Aprovacao do
Anteprojeto

Aceite  definitivo do anteprojeto pela
CONTRATANTE.

CONTRATANTE

Solicitacao de

A partir da aprovacgao do Anteprojeto, emissao

CONTRATADA
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pagamento parcial
do servigo

e encaminhamento ao protocolo da
CONTRATANTE da Nota Fiscal referente ao

percentual estabelecido na  proposta

aprovada.

*Aplicavel para as Especialidades de
Projeto Basico Estrutura, Instalagbes Complementares,

Climatizagao e Ventilacdo e Exaustao.

Desenho Basico

Fornecimento do Projeto Basico de cada
disciplina CONTRATADA, apresentando em
planta baixa o tracado das instalacbes em
cada disciplina, o posicionamento dos
equipamentos e painéis, definicdo da
infraestrutura e etc., evidenciando todas
informacbes  técnicas  necessarias a
avaliacdo, orcamentacdo e aprovacado pela
CONTRATANTE, da solugao técnica contida
no projeto basico.

CONTRATADA

Detalhes Técnicos
Basicos

Fornecimento dos detalhes técnicos do
projeto basico em cada disciplina
CONTRATADA, apresentando as
particularidades dos projetos, a fim de garantir
o perfeito entendimento para orgamentacao e
execucao dos servigos, bem como evidenciar
todas as informacodes técnicas necessarias ao
entendimento, avaliagcdo e aprovacdo, pela
CONTRATANTE, da solugao técnica contida
no projeto basico.

CONTRATADA

Memorial Descritivo
do Projeto

Fornecimento do Memorial Descritivo do
Projeto contendo as informacdes e
especificagdes dos entregaveis do projeto
(Servicos e Materiais).

CONTRATADA

Avaliacao do Projeto

Apresentacao formal de um relatério
contendo os itens nao-conformes e as
oportunidades de melhoria verificadas nos
projetos basicos entregues pela
CONTRATADA.

CONTRATANTE

Revisao do Projeto

Apresentacao formal dos projetos basicos
revisados, a partir das informagdes contidas
no relatério de itens ndo conformes e
oportunidades de melhoria, apontados
durante o0 processo de avaliacdo do
anteprojeto pela CONTRATANTE. Esse
processo deve repetir-se até a finalizagao das
pendéncias apresentadas no relatério de
avaliagao (item 1.6.4).

CONTRATADA

Aprovacao do
Anteprojeto

Aceite definitivo do projeto basico pela
CONTRATANTE.

CONTRATANTE

Solicitagcao de
pagamento parcial
do servigo

A partir da aprovacdo do projeto basico,
emissdo e encaminhamento ao protocolo da
CONTRATANTE da Nota Fiscal referente ao
percentual estabelecido na  proposta
aprovada.

CONTRATADA
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A segunda fase compreende a entrega de todos os documentos que compdem a execug¢ao

do Projeto Executivo, inclusive desenhos, detalhes, especificagbes,

memorial descritivo,

quantitativos etc., de modo a garantir toda a documentagéo necessaria ao processo licitatorio de

contratagdo das obras.

c) A estrutura analitica do projeto, na segunda fase, compreeendera as seguintes

atividades:

Projeto Executivo

*Aplicavel para as Especialidades de
Arquitetura, Estrutura, Instalacdes
Complementares, Climatizagao e Ventilagao e
Exaustao.

Desenho Executivo

Fornecimento do Projeto Executivo de cada
disciplina CONTRATADA, evidenciando todas
as informacbes e solugdes técnicas
necessarias e com o nivel de detalhamento
adequado a formalizacdo do processo
licitatério.

CONTRATADA

Detalhes Técnicos

Fornecimento dos detalhes técnicos do
Projeto Executivo em cada disciplina
CONTRATADA, apresentando as
particularidades dos projetos, a fim de garantir
o perfeito entendimento para orcamentacgao e
execucdo dos servicos, bem como
evidenciando todas informacdes e solugcbes
técnicas necessarias a avaliagdo e
aprovagao, pela CONTRATANTE, da solucao
técnica contida no Projeto Executivo

CONTRATADA

Memorial Descritivo
do Projeto

Fornecimento do Memorial Descritivo do
Projeto Executivo contendo as informacgdes,
especificagdes, solucbes técnicas adotadas,
métodos construtivos, normas aplicaveis de
execucdo e montagem de todos os
entregaveis do projeto (Servigos e Materiais),
complementando, de forma textualizada, o
entendimento dos servicos e solugbes
técnicas propostas no Projeto Executivo.

CONTRATADA

Relagao de
Materiais e Servigos
do Projeto

Apresentacao da relagao de todos os servigos
e todos os materiais necessarios a execugao
dos servigos, em formato de planilha do Excel,
contendo a lista com a descrigao sintética e
suas respectivas unidades, que servira de
base no processo de orcamentacio.

CONTRATADA

Memoria de Calculo

Apresentacdo de um relatério contendo a
memoria de calculo do Projeto Executivo em
cada disciplina.

CONTRATADA

Avaliacdo do projeto

Apresentacao formal de um relatério contendo
os itens nao conformes e de oportunidades de
melhoria verificadas nos projetos executivos
entregues pela CONTRATADA. Esse
processo deve repetir-se até a finalizacdo das

CONTRATANTE
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pendéncias apresentadas no relatério de
avaliacao.

Apresentacdo formal do projeto revisado, a
partir das informacdes contidas no relatoério de
itens nao conformes e oportunidades de

. . melhoria, apontadas durante o processo de
Revisao do Projeto | o\ sliaczo d% projeto pela CONE)I'RATANTE. CONTRATADA

Esse processo deve repetir-se até a
finalizacdo das pendéncias apresentadas no
relatério de avaliacao (item 1.7.6).
Aprovagao do Em[s§§o do Termo de Rece.bimento
Projeto Executivo Definitivo do Projeto Executivo pela CONTRATANTE
CONTRATANTE.

s A partir da aprovacao do Projeto Executivo,
Solicitagéo de | emissdo e encaminhamento ao protocolo da NTRATADA
gagamgnto do soldo CONTRATANTE da Nota Fiscal referente ao co

0 Servigo
saldo do valor da proposta aprovada.
Descricao do s o z
Item ltem Critério de Aceitacao Responsavel
Fornecimento do Memorial Descritivo
Memorial do Projeto contendo as informacdes e
1.4.3. | Descritivo do especificagdes dos entregaveis do CONTRATADA
Projeto projeto (Servigos e Materiais).
Apresentacao formal de um relatério
contendo os itens ndo-conformes e as
oportunidades de melhoria verificadas
. nos projetos basicos entregues pela
144, |Avallagdodo | aNTRATADA. CONTRATANTE
Projeto . .
Esse processo deve repetir-se até a
finalizagcao das pendéncias
apresentadas no relatério de
avaliagao.
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Apresentacao formal dos projetos
revisados, a partir das informacoes
contidas no relatério de itens ndo
conformes e oportunidades de
Revisio do melhoria, apontados durante o
1.4.5. Projeto processo de avaliagédo do projeto pela | CONTRATADA
CONTRATANTE.
Esse processo deve repetir-se até a
finalizacdo das pendéncias
apresentadas no relatério de
avaliacao (item 1.4.4).
Aprovacgao do Aceite definitivo do projeto basico pela
Projeto Basico CONTRATANTE.
A partir da aprovagao do Projeto
Solicitagao de Basico, emissdo e encaminhamento
pagamento ao protocolo da CONTRATANTE da
parcial do Nota Fiscal referente ao percentual
servigo estabelecido na proposta aprovada,
limitado a 50% do valor total.

1.4.6. CONTRATANTE

1.4.7. CONTRATADA

b) A SEGUNDA FASE compreende a entrega de todos os documentos que compdem a
execucao do Projeto Executivo, inclusive desenhos, detalhes, especificacoes, memorial
descritivo, quantitativos, etc., de modo a garantir toda a documentacido necessaria ao
processo licitatério de contratacdo das obras. A estrutura analitica do Projeto na
SEGUNDA FASE compreende as sequintes atividades:

Item Desc:::,::\o do Critério de Aceitacao Responsavel
Projeto
15 Executivo
| (Segunda
Fase)
Fornecimento do Projeto Executivo de cada
Desenhos disciplina CONTRATADA, evidenciando todas
1.5.1 . informacgdes e solugdes técnicas necessarias e | CONTRATADA
Executivos i .
com o nivel de detalhamento adequado a
formalizacéo do processo licitatorio.
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Fornecimento dos detalhes técnicos do Projeto
Executivo em cada disciplina CONTRATADA,
apresentando as particularidades dos projetos,
a fim de garantir o perfeito entendimento para
152 D('atal.hes orgamen.tagao. e execugao. dos serv~|gos, bem CONTRATADA
Técnicos como evidenciando todas informacdes e
solucdes técnicas necessarias a avaliagcao e
aprovacéao, pela CONTRATANTE, da solucao
técnica contida no Projeto Executivo.
Fornecimento do Memorial Descritivo do
Projeto Executivo contendo as informacdes,
especificacdes, solucdes técnicas adotadas,
. meétodos construtivos, normas aplicaveis de
Memorial execugao e montagem de todos os
1.5.3 | Descritivo do 680 | 9 . . CONTRATADA
. entregaveis do projeto (Servigos e Materiais),
Projeto .
complementando, de forma textualizada, o
entendimento dos servicos e solugdes técnicas
propostas no Projeto Executivo.
Apresentacéo da relagao de todos os servigos
~ e todos os materiais necessarios a execucao
Relagao de . .
Materiais e dos servigos, em formato de planilha do Excel,
1.5.4 Servicos do contendo a lista com a descrigéo sintética e CONTRATADA
: ¢ suas respectivas unidades, que servira de
Projeto ~
base no processo de orgamentagao.
. Apresentac&o de um relatério contendo a
Memorial de . . . .
1.5.5 . memoria de calculos do Projeto Executivoem | CONTRATADA
Calculo D
cada disciplina.
Descrigcao do s o .
Item ltem Critério de Aceitagao Responsavel
Apresentacao formal de um relatério contendo
os itens ndo conformes e de oportunidades de
Avaliacio do melhoria verificadas nos projetos executivos
1.5.6 ) ¢ entregues pela CONTRATADA. CONTRATANTE
Projeto . ]
Esse processo deve repetir-se até a
finalizagdo das pendéncias apresentadas no
relatério de avaliagao.
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Apresentacdo formal do projeto revisado, a
partir das informacgdes contidas no relatério de
itens n&o conformes e oportunidades de
Revisdo do melhoria, apontadas durante o processo de
157 Projeto avaliagdo do projeto pela CONTRATANTE. CONTRATADA

Esse processo deve repetir-se até a
finalizagdo das pendéncias apresentadas no
relatério de avaliagéo.

Aprovacgéao do - . —
. Emissao do Termo de Recebimento Definitivo
1.5.8 ] Projeto do Projeto Executivo pela CONTRATANTE, | CONTRATANTE

Executivo
Solicitagéo de | A partir da aprovagao do Projeto Executivo,
pagamento emissao e encaminhamento ao protocolo da
1.5.9 do saldo do CONTRATANTE da Nota Fiscal referente ao CONTRATADA
servigo saldo do valor da proposta aprovada.

Obs. 7: Nao deve ser considerada como revisao de projeto a necessidade de alteracdo para
atendimento a normas técnicas, premissas ou especificagdes fornecidas, inicialmente no projeto;
a auséncia de adequacao do projeto, em funcao de infraestruturas existentes ndo levantadas; a
auséncia da compatibilizacdo do projeto de instalagdes complementares com outras disciplinas
participantes do projeto; alteracdes decorrentes de exigéncias formuladas pelos 6rgaos de
fiscalizacado e/ou concessionarias de servigos publicos.

Obs. 8: A decisdo pela contratacdo desse pacote de servigos depende da complexidade da
execugao da obra e as disciplinas dos projetos que nao fazem parte desse escopo devem
ter custos distintos, fazendo parte de um novo processo de aquisi¢ao, conforme definidos
neste Memorial Descritivo.

Obs. 9: A CONTRATANTE pode requerer a presenga dos representantes técnicos da
CONTRATADA em reunides de avaliacao, alinhamento de requisitos e proposi¢cao de solugcbes
técnicas, na Sede do Sesc DR/PE. A presenca é obrigatéria e sem oneragdo dos custos
previamente aprovados para o Projeto. Nesses casos, € de responsabilidade da CONTRATADA
arcar, também, com os custos de deslocamento (aéreo e/ou terrestre) e hospedagem.

Caso a CONTRATADA nao esteja estabelecida em Pernambuco, a critério da CONTRATANTE,
as reunides podem ser realizadas através de videoconferéncia ou “conference call’. Caso
contrario, devem ser mantidas na forma presencial nos escritérios da CONTRATANTE.

ETAPA: PROJETO BASICO.

A CONTRATADA deve apresentar as informagbes e solugbes técnicas de forma simplificada
quanto ao nivel de detalhamento, considerando a representacdo das areas de intervengao e de
seus elementos, instalagbes e componentes, necessarios a integracao das atividades técnicas
do respectivo projeto, de forma suficiente a elaboragao de estimativas aproximadas de custos e
prazos da execucgdo dos servigos projetados.
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8.1. Essa fase inclui as seguintes atividades:

a) Reunibes técnicas multidisciplinares;

b) Apresentacao da concepgao basica das solugdes técnicas a serem adotadas em cada
disciplina;

c) Visita ao local da obra (conforme estabelecido no item 4.4 deste Memorial Descritivo);

d) Selegaol/especificacdo dos equipamentos em cada disciplina;

e) Concepcéo definida, dimensionamento e caracterizagéo das instalagdes contendo a
definicdo dos materiais a serem aplicados em cada disciplina;

f) Definichdo de todos os espacos arquitetbnicos destinados as instalagbes,
encaminhamentos e areas técnicas.

8.2. Nessa fase de contratagao, devem ser fornecidos os seguintes documentos:

a) Relatdrio contendo o levantamento das condigbes existentes no local do projeto, com o
objetivo de descrever as condic¢des locais de fornecimento dos insumos (agua, energia,
gas, esgoto, telecomunicagbes, aterramento, SPDA, internet, etc.) e demais
necessidades;

b) Projeto Basico, em planta baixa, contendo o dimensionamento, localizagao, definicdo da
infraestrutura e equipamentos necessarios para execucao e orcamentacao de cada uma
das disciplinas contratadas;

c) Pré-dimensionamento do sistema projetado, baseado nas normas aprovadas e
recomendadas, métodos de ensaio, padrdes aprovados e indicados pela ABNT. Caso
necessario, para facilitar o entendimento, devem ser incluidos planilhas e desenhos, em
formato A4, destacando caracteristicas importantes com indicacdo dos padrbes de
desempenho.

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO.

A CONTRATADA deve apresentar a concepgdo e a representacao final das informacdes
técnicas completas e definitivas da edificacdo e de seus elementos, instalagdes e componentes,
em condi¢des necessarias e suficientes a licitagdo (contratagdo) e a execugao dos servigos da
obra.

O projeto deve atender aos preceitos legais, bem como atender a todos os conceitos de projeto
da CONTRATANTE e as normas vigentes, incluindo todas as especifica¢gdes necessarias para
sua execucgao.

Essa fase inclui as seguintes atividades:

a) Fornecimento de todas as plantas, documentos especificados e detalhes construtivos
que permitam a terceiros (gerenciadora, construtora, orcamentista ou outros) executar o
planejamento da obra, contemplando o levantamento dos seus custos e prazos;

b) Dimensionamento e caracterizagédo das instalagdes, contendo a definicdo de materiais
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e de quantitativos a serem utilizados;
c) Defini¢ao final dos espagos arquitetdnicos destinados as instalacbes e areas técnicas;
d) Atendimento aos conceitos e premissas da CONTRATANTE, considerando a otimizacao
dos custos e a durabilidade das instalagdes.

Nesse pacote de contratacao, devem ser fornecidos os seguintes entregaveis:

a) Projeto Executivo, em planta baixa, contendo o dimensionamento completo de todos os
equipamentos e componentes, localizacdo e definicdo da infraestrutura (com
suportagdo) e indicagdo de equipamentos auxiliares, necessarios a execugao e
orcamentacao do projeto. Fornecimento de detalhes (tipicos e especificos) e cortes para
entendimento das solucbes;

b) Projeto de detalhamento contendo diagramas, fluxogramas, isométricos, detalhes
construtivos, etc., pertinentes a cada uma das disciplinas contratadas, desde o primeiro
ponto, a montante, de captacido dos insumos até a ultima area de intervencéo;

c) Planilha de quantitativos, em formato de arquivo do Excel, contendo a lista de todos os
materiais com descricdo detalhada;

d) Memorial Descritivo do Projeto, em formato de arquivo do Word, contendo descricao
sumarizada das solugdes técnicas adotadas, com os métodos construtivos € normas de
execucdo e montagem, de forma a completar as especificagdes para execucido dos
servicos e memoéria de calculo;

e) Caderno de Especificacbes Técnicas, contendo todas as especificacbes dos

equipamentos e outras que sejam pertinentes a cada uma das disciplinas (Data Sheet);

Memodria de Calculo, inclusive dimensionamento do sistema projetado, baseado nas normas

aprovadas e recomendadas, métodos de ensaio, padrdes aprovados e indicados pela ABNT. Caso

necessario, para facilitar o entendimento, devem ser incluidas planilhas e desenhos, em formato
A4, destacando caracteristicas importantes, com indicagdo dos padrdes de desempenho

b) O PRAZO MAXIMO DE EXECUGAO DO OBJETO E DE:
PROJETOS DE 1 m2 ATE 300 m?

e 30 dias corridos para a entrega dos projetos com data de inicio a partir da Ordem de
Servico;

PROJETOS DE 301 m2 ATE 1.000 m?
e 45 dias corridos para a entrega dos projetos com data de inicio a partir da Ordem de
Servigo;
PROJETOS DE 1.001 ATE 5.000 m?

e 60 dias corridos para a entrega dos projetos com data de inicio a partir da Ordem de
Servico;

PROJETOS ACIMA DE 5.001 m?
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e 90 dias corridos para a entrega dos projetos com data de inicio a partir da Ordem de
Servico;

c) CRITERIOS PARA VISITAS TECNICAS NAS AREAS DO PROJETO.

a) Projetos dentro da Regido Metropolitana: Todos os custos das visitas técnicas aos locais
das obras, dentro da Regidao Metropolitana, devem estar inseridos nos custos unitarios
dos projetos de instalagdes complementares apresentados pela PROPONENTE durante
o0 processo de licitagdo, ndo cabendo a CONTRATANTE qualquer tipo de custo
proveniente dessa visita, mesmo que a CONTRATADA possua sede ou representantes
fora do estado de Pernambuco.

b) Projetos fora da Regido Metropolitana: Todos os custos das visitas técnicas aos locais
das obras, fora da Cidade do Regiao Metropolitana, devem estar inseridos nos custos
unitarios da hora técnica do profissional.

Obs. 10: As visitas técnicas as areas dos projetos localizados fora da Cidade do Regiao
Metropolitana devem ser avaliadas pontualmente e sua necessidade deve ser
estabelecida a critério da CONTRATANTE.

Obs. 11: Todos os demais custos pado descritos anteriormente correrdo por conta dos
representantes da CONTRATADA.

Obs. 12: Empresas cujos representantes estejam lotados fora de Pernambuco devem seguir as
orientacbes descritas aliena “b” do subitem 4,4 deste Termo de Referéncia.

c) Relatdrios Técnicos das Visitas: Em até 5 dias uteis apds o retorno, a CONTRATADA
deve apresentar um relatério da visita técnica ao local da obra, contendo, no minimo, os
seguintes itens avaliados em cada disciplina: aspectos locais avaliados, requisitos legais
aplicaveis ao projeto, fotos e solugbes técnicas, devendo ser encaminhado para
aprovagao da CONTRATANTE. Os aspectos a serem levantados durante a visita técnica

devem levar em consideragao os requisitos existentes no local do projeto, com o objetivo
de conhecer as condigbes de fornecimento adequado dos insumos (agua, energia, gas,
esgoto, telecomunicagdes, aterramento, SPDA, internet, etc.) e demais necessidades.

d) Reunides Técnicas do Projeto: A CONTRATADA deve prever em seus custos a
participagao dos seus representantes em reunides de analise e definicao de solugdes
técnicas para as demandas relatadas no Relatério de Visita Técnica executado pela
CONTRATADA.

Obs. 13: Caso a CONTRATADA néo esteja estabelecida em Pernambuco, a critério da
CONTRATANTE, as reunides podem ser realizadas através de videoconferéncia ou
“conference call’. Caso contrario, devem ser mantidas as reunides presenciais nos
escritorios da CONTRATANTE.
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d) CUSTOS DOS PROJETOS.

O PROPONENTE deve apresentar proposta técnico-comercial individualizada por demanda,
emitida, formalmente, em papel timbrado e registrada no protocolo da CONTRATANTE,
mantendo-se os critérios estabelecidos neste Memorial Descritivo € no Contrato firmado entre as
partes, a ser aprovada através de carta de autorizagao de execucao dos servigos, emitida pelo
CONTRATANTE.

9.1. CRITERIOS DE MEDIGAO DOS PROJETOS

A memoria de calculo das areas pertencentes ao Projeto deve ser parte integrante da Proposta
Técnico/Comercial da CONTRATADA, encaminhada 8 CONTRATANTE para aprovagao formal.
As areas levantadas na memoaria de calculo, conforme os critérios de medicao estabelecidos neste
documento, devem ser inseridas numa planilha do Excel (Anexo B), para célculo do valor dos
servigos de execucao de Projetos, considerando cada uma das disciplinas previstas no escopo,
de forma individualizada.

As areas de abrangéncia dos Projetos devem ser calculadas com base nos seguintes critérios:

a) Instalacbes complementares no interior das edificagoes:

l) Area de abrangéncia em pavimentos com instalacdes ramificadas = Area de
todos os compartimentos, incluindo-se a area de alvenarias e divisorias existentes,
descontando-se os prismas de ventilacido e iluminacao, internos e/ou externos, com
area superior a 6,00m?, desde que nao haja instalagbes a serem projetadas nos
referidos prismas, considerando cada uma das disciplinas demandadas pelo Projeto,
de forma individualizada;

re

II) _Area de abrangéncia em pavimentos com instalagées ramificadas. menores
que a area total do pavimento = Area de abrangéncia em cada disciplina do projeto,

considerando-se as faixas de 25% ou 50% da area total do pavimento, conforme o
caso. Acima de 50%, deve ser considerada a area total do pavimento, excetuando-
se a disciplina SPDA, a ser medida conforme item 5.1.a.iii;

lll) Area de abrangéncia na disciplina SPDA = Area do pavimento térreo adicionada
a area da cobertura;

z

IV) Area de abrangéncia em pavimentos contendo somente prumadas ou pontos
terminais de instalagées = Nos casos onde as instalacbes complementares
somente passam pelos pavimentos ou sao finalizadas, em pontos terminais, devem
ser medidos somente 25% da area total do pavimento, descontando-se os PVI's
conforme item 5.1.a.i, excetuando-se a disciplina SPDA, a ser medida conforme item
5.1.a.iii.

b) Instalacdes complementares de infraestrutura para alimentacao e/ou distribuicéo,
externas as edificacées. em reformas de Unidades Operacionais existentes:
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I) Definicdo de instalacées de infraestrutura: Instalacdes de infraestrutura
correspondem a linhas de abastecimento, drenagem, esgotamento, alimentagao
elétrica, linha de dados e voz, CFTV, aguas pluviais, rede de hidrantes, etc., que
representem, em planta, uma linearidade, ligando pontos distintos;

II) Definicdo de Unidades Operacionais existentes: Correspondem a imoveis em
operacao, os quais estao aptos a passar por adequacdes, de acordo com propdsitos
e requisitos da CONTRATANTE;

1) Ar rangéncia em instalacé infr r = Comprimento linear da
instalacdo, ou agrupamento de instalagdes, multiplicado pela largura de intervencéo
(2,00m), a qual deve ser considerada como 1,00m para cada lado, a partir do eixo
do tracado da instalagdo. Esse critério deve ser aplicado em agrupamentos de
tubulagbes da mesma disciplina, que seguem paralelamente agrupadas,
interligando pontos distintos do projeto, incluindo-se os trechos em que entram nas
edificagdes até o ponto de entrega.

c) Instalacées complementares de infraestrutura para alimentacdo e/ou distribuicdo,
externa as edificacdes, em construcdes de novas Unidades Operacionais:

I) Definicdo de instalacdes de infraestrutura: Instalacbes de infraestrutura
correspondem a linhas de abastecimento, drenagem, esgotamento, alimentagao
elétrica, linha de dados e voz, CFTV, aguas pluviais, rede de hidrantes, etc., que
representem, em planta, uma linearidade, ligando pontos distintos;

Il) Definicdo de novas Unidades Operacionais: Correspondem aiméveis ou terrenos
recentemente adquiridos, os quais estdo aptos a integrar-se aos propositos e
requisitos da CONTRATANTE;

lIl) Area de abrangéncia em instalacdes de infraestrutura = Area total do terreno
subtraida do somatdrio da area total das projegcdes ortogonais de todas as
edificagdes existentes no terreno.

Obs. 14: A critério da CONTRATANTE, dependendo da tipologia da nova edificagdo ou imével
adquirido, e desde que as intervengdes em infraestrutura, na parte externa das edificacdes,
sejam minimas, o calculo da area do projeto de infraestrutura deve ser calculado conforme
descrito no item 5.1.b.iii.

Obs. 15: Caso ja tenha sido demandado Projeto de Instalagdes de Telefonia, Logica, Antena de
TV e Cabeamento Estruturado (item 3.1.6) e seja constatada uma demanda, concomitante ou
posterior, de Projeto de Instalagdes de Automagao Predial (item 3.1.11) para atendimento ao
mesmo espaco, equipamento ou conjunto de equipamentos, entao a area a ser considerada na
medicao do Projeto de Instalagdes de Automacgao Predial fica limitada a 2.000m?, a critério da
CONTRATANTE.

d) Repeticoes de Projetos: A area a ser adotada para pagamento pelas repeti¢cdes de
projeto, tais como pavimentos tipo e repeticdes de edificagdes dentro da mesma
Unidade, deve corresponder a 25% da area total de repeticoes;

e) No caso de replicagbes de edificagdes que impliquem alteragbes das instalagdes na
area externa, a area total do projeto em cada disciplina demandada deve ser calculada
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considerando-se os critérios estabelecidos no item 5.1.c;

f) Revis6es em Projetos: Nos projetos ja entregues pela CONTRATADA que, por
solicitagdo da CONTRATANTE, necessitem ser revistos ou readequados por uma
nova demanda, o valor a ser pago deve corresponder a uma das faixas de 25%, 50%
ou 75% do valor pago inicialmente, conforme analise da CONTRATANTE. O valor
integral somente deve ser adotado se, comprovadamente, a revisdo for total,
mudando-se a concepgao do projeto, conforme analise da CONTRATANTE.

e) DA QUALIFICAGAO TECNICA
5.4. Para atendimento a qualificagao técnico-operacional:
a) Certidao de Registro da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia (CREA) ou

no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) de origem, dentro do prazo de validade, na qual
conste a compatibilidade entre a atividade regular da empresa e o objeto da licitagao.

b) Apresentar atestado (s) que comprove que o licitante tenha executado para 6rgao ou entidade
da administragcado publica ou empresas privadas, obra(s)/servico(s) de complexidade semelhante
as do objeto desta licitagéo, cujas parcelas de maior relevancia e valor significativo sao:

b.1) PARA O LOTE 1

b.1.1) Elaboracao de projeto executivo de arquitetura com area minima de 5.000,00
m>2;

b.2) PARA O LOTE 2

b.2.1) Elaboracao de projeto de estrutura de concretoarmado com area minima de
5.000,00 m?

b.2.2) Elaboracio de projeto de estrutura metalica com area minima de 1.000,00;

b.2.3) Elaboracio de projeto de estrutura protendida com area minima de 1.000,00
m?2;

b.2.4) Elaboracio de projeto de estrutura de madeira com area minima de 1.000,00
m?2;

b.2.5) Elaboracio de projeto de estrutura de alvenaria estrutural com area minima

de 1.000,00 mz?;

b.3) PARA O LOTE 03

b.3.1) Elaboracao de projeto de instalagdes elétricas de baixa ou média tensdo com
area minima de 5.000,00 m?;

b.3.2) Elaboracdo de projeto de instalagdes hidraulicas com area minima de
5.000,00 m?3;
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b.3.3) Elaboracdo de projeto de instalacbes sanitarias com area minima de
5.000,00 m?;
b.3.4) Elaboracio de projeto de Combate a incéndio e Panico com area minima de
5.000,00 m>2.
b.4) PARA O LOTE 04
b.4.1) Elaboracdo de projeto de Climatizacdo, Ventilacdo e Exaustdao mecanica

com area minima de 5.000,00 m?Z.

Poderao ser apresentados tantos atestados quanto necessario para a comprovacao de
que a empresa ja executou objeto semelhante ao que esta sendo licitado.

A capacidade técnico-operacional pode ser comprovada admitindo-se o somatoério de atestados em
periodos concomitantes, onde constem as realizagbes de servigcos semelhantes ao objeto desta
licitacao.

5.5. Para atendimento a qualificacaotécnico-profissional:

5.5.1Certidao de Registro do (s) profissional (is) (informado (s) no modelo anexo) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de origem,
dentro de seus prazos de validade.

5.5.2 Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT(s) do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) da
empresa, acompanhada(s) do(s) respectivo(s) atestado(s) devidamente registrado (s) no
CREA ou CAU, dando conta de que tal profissional ja desempenhou atividade
pertinente e compativel em caracteristicas com os servicos relacionados neste Termo
de Referéncia.

5.5.3 Para fins de comprovacao da capacidade técnico-profissional, a empresa licitante podera
apresentar tantos atestados quantos julgar necessario dos seguintes servigos:
c.1.1) PARA O LOTE 01:

c1.1) Elaboracio de projeto Executivo de Arquitetura;

c.1.2) PARA O LOTE 02:

c.1.2.1) Elaboracgao de projeto de estrutura de concretoarmado;
c.1.2.2) Elaboracgao de projeto de estrutura metalica;

c.1.2.3) Elaboracgao de projeto de estrutura protendida;

c.1.2.4) Elaboracgao de projeto de estrutura de madeira;

c.1.2.5) Elaboracgao de projeto de estrutura de alvenaria estrutural;

c.1.2.6) Elaboracgao de projeto de reforco estrutural.

c.1.3) PARA O LOTE 03:
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c.1.3.1) Elaboracao de projeto de instalagdes elétricas de baixa ou média tensio;
c.1.3.2) Elaboracgao de projeto de instalagdes hidraulicas;
c.1.3.3) Elaboracgao de projeto de instalagbes sanitarias;

c.1.3.4) Elaboracao de projeto de Combate a incéndio e Panico.

c.1.4) PARA O LOTE 04

c.1.4.1) A Elaboracdo de projeto de Climatizag&o, Ventilagédo e Exaustdo mecanica.

A capacidade técnico-profissional pode ser comprovada admitindo-se o somatoério de atestados em
periodos concomitantes, onde constem as realizagbes de servicos semelhantes ao objeto desta
licitacao.

Cgmprovagéo de vinculo entre os profissionais e a licitante de uma ou mais das maneiras
abaixo:

se socio: copia do contrato/estatuto social da empresa;

se funcionario: copia da Carteira Profissional — CTPS;

se prestador de servicos: copia do Contrato de Prestacao de Servigos;

se compromisso futuro de contratacao: copia do Termo de Compromisso Futuro.

Declaragao de Indicagao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) pela execugao do objeto da
licitagao, indicando:

d.1) LOTE 01
d.1.1) 01 Arquiteto Urbanista;
d.2) LOTE 02

d.2.1) 01 engenheiro calculista sénior;

d.3) LOTE 03
d.3.1) 01 engenheiro eletricista pleno;
d.3.2) 01 engenheiro hidraulico pleno;
d.3.3) 01 Engenheiro de Seguranca do Trabalho;

d.4) LOTE 04

d.4.1) 01 engenheiro mecanico sénior;
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Devendo ser o(s) mesmo(s) profissional(is) que consta(m) dos documentos de capacidade
técnica.

f) APROVAGAO EM ORGAOS PUBLICOS.

Consiste na entrega de todos os documentos exigidos por instituicdes publicas ou privadas, a fim
de obter as aprovacdes necessarias a demanda da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deve entregar os documentos, no formato digital, para impressao de todos os
arquivos, devendo carimba-los e assina-los, conjuntamente com a apresentacdo da ART —
Anotacao de Responsabilidade Técnica de cada uma das disciplinas demandadas.

A CONTRATADA ¢ responsavel pela entrega dos documentos e acompanhamento dos
processos juntos aos 6rgaos publicos, cabendo a CONTRATADA atender a todas as solicitagbes e
exigéncias dos orgaos fiscalizadores até a aprovacao dos projetos, sem nenhum custo adicional
para a CONTRATANTE.

g) GARANTIA.

Os servigcos executados devem ser garantidos, quanto a qualidade e perfeicdo, por periodo
indeterminado, a contar da data de aceite final dos servigos. Caso ocorram erros de execugao
da obra causados, comprovadamente, por erros no projeto, cabe 8 CONTRATADA o 6nus das
respectivas corregoes, apos a devida avaliagdo da CONTRATANTE.

h) DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
8.4. E de responsabilidade da CONTRATADA:

a) Esclarecer duvidas e informar o andamento dos servigos, conforme conveniéncia propria e
do SESC/PE;

b) Executar os servigos dentro do prazo previsto em contrato;

c) Entregar os projetos em copia digital (CD em arquivos PDF e RVT, sendo DWG opcional)
€ uma copia impressa assinada,;

d) Fornecer Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) do responsavel técnico, aprovados junto ao CREA/PE ou CAU/PE e liquidados;

e) Aprovar os projetos junto aos 6rgdos competentes, caso seja exigido por lei;

f) Auxiliar o SESC/PE junto a fiscalizagao, a execugao do servigo especifico, fruto do projeto
em questao, de acordo com o cronograma de visitas técnicas contratual,

g)2.9 — Apresentar prova de recolhimento de caucéo, a titulo de garantia da proposta,
caucgao nos valores abaixo, exclusivamente em espécie, que corresponde a 1% (um por
cento) do valor global de cada lote:
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i) DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
9.4. O CONTRATANTE compromete-se durante a vigéncia do Contrato a:

| — Proporcionar todas as facilidades indispensaveis ao bom funcionamento dos servicos;
Il — Assegurar o livre acesso aos funcionarios da CONTRATADA aos locais necessarios ao
cumprimento dos servigos, respeitando o sistema de seguranca do CONTRATANTE, prestando
todas as informagdes que forem solicitadas com relacdo aos servigos a serem fornecidos;

[l — Promover o pagamento dentro do prazo estipulado para tal.

j) CONSIDERACOES GERAIS

10.4. As caracteristicas técnicas descritas para os materiais e servigos solicitados neste
documento, sdo as caracteristicas minimas necessarias que devem ser atendidas pelo
LICITANTE. Assim sendo, podem ser oferecidos quaisquer outros de desempenho e qualidade
equivalentes ou superiores, desde que compativeis com os demais requisitos apresentados;

10.5. Os servicos deverao ser executados rigorosamente de acordo com as especificacoes
gerais e projeto;

10.6. Quando se fizerem necessarias mudangas nas especificagdes ou substituicdo de algum
material por outro equivalente no transcorrer da elaboragdo dos projetos por iniciativa da
CONTRATADA, esta devera fazé-lo por escrito, detalhando e justificando a necessidade;

10.7. Entende-se por equivalente o material ou servigco que tem a mesma funcdo e 0 mesmo
desempenho técnico quando realizado;

10.8. As solicitacbes da CONTRATADA para substituicdo de material deverdo ser feitas em
tempo habil para que ndo venham a prejudicar o andamento dos servigcos e ndo se constituirdo
em causa para a prorrogacao de prazo. Ao SESC-PE compete decidir a respeito de
substituicoes;

10.9. Em caso de duvidas quanto a interpretacao das especificacdes, sera sempre consultada
a FISCALIZACAO, que podera recorrer aos projetistas, porém sendo desta o parecer definitivo;

10.10. O SESC-PE n&o aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da
CONTRATADA para outras empresas, respeitada a subcontratagdo admitida nos moldes
previstos no edital;

k) CONDIGOES DE PAGAMENTO.

As condicbes de pagamento dos servigos de execugao de projetos devem estar alinhadas com os
entregaveis de cada projeto, ndo sendo aceita a cobranca de sinal. O pagamento sera efetuado
por meio de deposito na conta corrente da empresa, em no maximo 10 (dez) dias uteis a aceitagéo
dos servicos em nota fiscal. Fica vedada a negociacdo de faturas ou titulos de credito com
instituicdes financeiras. Também nao serdo aceiros boletos bancarios.
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I) ACEITE DOS PROJETOS.

Os projetos devem ser considerados “aceitos” somente apds a emisséo do respectivo Termo de
Recebimento Definitivo e nao exclui, nem reduz, a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por quaisquer garantias presentes neste Termo de Referéncia, sendo
que, a partir desse termo, a CONTRATADA fica autorizada a faturar a ultima parcela dos
pagamentos do projeto.

m) SERVICOS NAO INCLUIDOS

Nao estao inclusos neste escopo o fornecimento de copias e plotagens.

n) DISPOSICOES FINAIS.

A CONTRATANTE deve manter uma equipe convenientemente credenciada junto a
CONTRATADA, designada por “fiscalizagdo”, com autoridade para exercer, em nome da
CONTRATANTE, toda e qualquer acao de orientagao geral, controle e fiscalizagao dos servigos.

A fiscalizagdo deve ser exercida no interesse da CONTRATANTE e n&o exclui, nem reduz, a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade.
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