reoméio |COMISSAO DE LICITACAO

DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO

CONCORRENCIA SESC/DR-PE N° 002/2026
(SERVICO DE ENGENHARIA)

ERRATA/ADENDO

Recife, 21 de julho de 2026.

Prezados Licitantes,

Considerando os e-mails, datados de 9/7/2026, 10/7/2026, 14/7/2026 e 15/7/2026, contendo
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS ao edital, requeridos pelas empresas UMPRAUM
ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S, PILOTTI ENGENHARIA, EFICACIA PROJETOS E
CONSULTORIA LTDA e FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA e, apos revisdo da area
técnica do Sesc/DR-PE ao Termo de Referéncia (ANEXO 1) do edital da CONCORRENCIA
SESC/DR-PE N° 002/2026, cujo objeto trata-se da CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, CONFORME DEMANDAS E
DISCIPLINAS ESPECIFICADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESC/DR-PE,
DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO, queiram considerar as seguintes
alteracoes/exclusdo ao edital e seus anexos, conforme destacado em amarelolﬁ
abaixo:

LEIA-SE

EDITAL
(.-)

4.2 — QUALIFICAGAO TECNICA

(..r)

4.2 1 — Para atendimento a qualificagao técnico-operacional:

(.-)
b.1) PARA O LOTE 01

b.1.1) Elaboragao de projeto executivo de arquitetura com area minima de 5.000,00 m?;

(.-)
b.3) PARA O LOTE 03

b.3.1) Elaboracao de projeto de instalagbes elétricas de baixa ou média tensdo com
area minima de 5.000,00 m?;

b.3.2) Elaboragao de projeto de instalagdes hidraulicas com area minima de 5.000,00
m?

b.3.3) Elaboracao de projeto de instalagdes sanitarias com area minima de 5.000,00 m?;
b.3.4) Elaboragao de projeto de Combate a Incéndio e Panico com area minima de
5.000,00 m?;

(.-)
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5.5Para atendimento a qualificacaotécnico-profissional:

(

)

b.3) PARA O LOTE 03

(.-)

c) DECLARACAO DE INDICACAO DO (S) RESPONSAVEL (IS) TECNICO (S) PELA
EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS OBJETO DA LICITACAO (MODELO SUGERIDO NO
ANEXO Ill), DEVENDO SER O (S) MESMO (S) PROFISSIONAL (IS) QUE CONSTA (M) DOS

b.3.1) Elaboracao de projeto de instalacdes elétricas de baixa ou média tensao
b.3.2) Elaboragao de projeto de instala¢des hidraulicas;

b.3.3) Elaboragao de projeto de instala¢des sanitarias;

b.3.4) Elaboracgao de projeto de Combate a Incéndio e Panico; e

DOCUMENTOS DE CAPACIDADE TECNICA, INDICANDO:

c.1) PARA O LOTE 01:

c.1.1) 01 Arquiteto Urbanista; e

(.

c.3) PARA O LOTE 03

c.3.1) 01 Engenheiro Eletricista Pleno;
c.3.2) 01 Engenheiro Hidraulico Pleno;

c.3.3) 01 Engenheiro de Seguranca do Trabalho;

TERMO DE REFERENCIA — ANEXO |

CONCORRENCIA SESC/PE N° 002/26-CC

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAQ

ABORAGAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EXEGUTIVOS DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA, GONFORME DEMANDA E DISCIPLINAS ESPECIFIGADAS,
para atender 45 necessidades do SESG Pemambuco. A prestacio e sarvico devera obedecer
as especificagdes técnicas e critérios de medicio presentes nos memoriais descritivos & planiihas
de calculo dos custos de projeto completo, de acordo com os lotes da lictagdo.

2. JUSTIFICATIVA

0 contrato justifica-se pela necessidade de apoia técnica a0 SESG Pemambuce para
elaboragio & desenvolvimento de projetos executivos especializados.

INTRODUGAO GERAL E DIRETRIZES TECNICAS
Todos as projetos deverio contemplar.

Documentacio técnica: plantas, cortes, elevacbes, detalhes construtivos & quadros
técnicos necessarios a execuc:
Memorial descrifivo objetivo e claro,
técnica,

Especificacio de materiais- uso de materiais de primeira linha disponiveis no mercado
nacional, com indicacdo de a0 menos Irés marcas concorrentes;

Quanitativos: levaniamento completo de materiais, cquipamentos ¢ servicos, com
referéncia 4 tabela SINAPI, apresentados em planilhas.

que assegure a cometa execugdo e responsabiidade

DETALHAMENTO DAS DISCIPLINAS E LOTES

Cada disciplina devera atender aos seguintes principios:

. Levantamentos Fisicos e Anteprojetos: visitas técnicas, medicBes e levantamentos de
dados técnicos e grificos, apresentacio de desenhos e pareceres técnicos;

2. Projetos Exseulivos: detaihamento completo das solugdes adotadas, nnmpanmnzacau
com demais disciplinas de elementos
instalagdes:

3. Projetos (Acistica, L i Int
Pabaiamo) apiatda g6 noimas técnlaas, olaboracio de relafbrios # estudes técnicos,
anteprojetos e solugbes execulivas completas;

4. Estruturas (Concrefo, Metalicas, Mistas, Pré-moldadas, Protendidas, Madeira & Alvenaria).
Ilaudos de sondagem, dimensionamento estrutural, memoria de caleulo, detalhamentos &
quantativos;

5. InstalagBes (Elétricas, Hidrossanilarias, Combate a Incéndio, SPDA, CFTV, Gas, Telefonia

& Lbgica) detalhamento conforme NBRs especificas, compativiizacdo, apravagio em
6rgios competentes ¢ elaboragio de relatrios e memoriais tcnicos;

SESC - Servigo Social do Comreio | www. sescpe.org.br

Departamento Regional em Pamambuce — Au. Visconds de Suzssuna, 205, Sania Amaro, Riecife PE

Sesc

Fecomércio

6. Climatizacéo e Ventilacio: projetos conforme normas técnicas da ABNT e P
Ministério da Sadde, apresentacio de fluxogramas, especificacdes e clculos térmicos,
além da indicago dos pontos de inspegdo

PADRONIZAGAQ DAS EXIGENGIAS TEGNICAS
Todos os projetos deverao:
Ser compreensiveis ao executor da obra

+  Apresentar compatibilizacio entre disciplinas;
+  Indicar solucdes completas e viaveis para a execucio;

Permitir aferigo & fiscalizacio por parts da equipe téc
Estar prontos para encaminhamento ¢ aprovacio em érgos competentss, quando
necessario

3. DEFINICOES:

Inclusm-se 05 seguintss termos técnicos: ABNT, ART, GAU, GREA, Prajsto Basico,
Projeto Executivo, entre outros, conforme normas vigentss. Definices completas
encontram-se no corpo deste dacumento.

3.4.  ABNT - Associagio Brasileira de Mormas Técnicas.

3.2, Agua Cinza - Qualquer agua residual (no industrial), proveniente de tanques & maquinas
de lavagem de roupas, chuveiros, lavatorios, ralos de piso e, eventualmente, pias de cozinha
e maquinas de lavagem de praios, excetuando-se, portanio, as aguas de vasos sanitarios
(3guas negras)

Agua de Reuso - Agua consituida por esgoto, agua descariada elou efluentes liquidos
de edificagdes, indistrias, agroindisirias e agropecuaria, ratados ou ndo, que se encontra
dentro dos padrbes exigides para sua uiilizacao nas medalidades pretendidas (Adaptado de
Resolugdo Gonama n® 54, de 28/11/05, e PL Senado n° 58/2016).

3.4, ART — Anotagio de Responsabilidade Técnica, emilida pele Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - Crea em cada Estade Federativo Brasileire.

3.5,  CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
3.6. CFTV - Circuito Fechado de TV para monitoramento.

3.7. Consultoria técnica — Prestacio de servico realizada por profissional renomado e
detentor de elevado saber cientifico em uma area especifica, atuande em seu proprio nome
ou de empresa a qual esteja vinculado, nas dependéncias da CONTRATANTE ou em outre
local definido por ela, com o objetivo de levaniar demandas, diagnosficar problemas,
identificar solucies e orientar a tomada de decisbes, inclusive realizando reflexdes,
pesquisas, invesfigacdes, ar
referéncia a evenlos, siluacdes ou circunstincias ndo vinculados a gualquer projete
desenvolvido pelo prestador.

CPD - Centro de Processamento de Dados.
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Entrega: Implantacdo, plantas babxas com layout definido, cortes, fachadas, solucdes
construtivas e especiais e simulacdes 3D.
Compreende-se como parte do anteprojeto a elaboragio de projelo legal com vista a

aprovagdo em Grgdos competentes.

Defalhes de mobiliario especifico {bancadas, armérios, balcdes, fablados, estantes,
tanques, etc )

Detalhes das areas molhadas, sanitarios, depésite de maerial de impeza e copas, com
indicacdo e de e [ [l

npu inclusive as felragens € demais detalhes necessérios;

¢) Projeto de Edificagio — Executivo i construtivos 1 (calhas, escadas, guarda- corpos,
commaos‘ elevadores e plataformas, shafts, dutos de passagem, etc.);
Definicice; etapa detalhada do projeto arguiletdnico, contendo todas as informagies técnicas V.  Detalhamente completo de construcBes de apoio (casas de gés, reservatérios, abrigos de
necessarias para a execugdo da obra. Ele inclui plantas, cores, fachadas, detalhamentos, lixo, efc.);
especificagbes de materiais, e outros is para a 30 conforme v Delalhamenlu de salas fécnicas (salas de de dados, casa de
planejado de , casa de maqui de piscina, efc.);
Vil Detalhes tle todas as esquadnas portas corta-fogo & portas acUsticas com as dimensdes &
Projeto executive: as , com do material . tipo de vidro, fechaduras, fechos
das pecas, sejam horizontais ou wverticais;
© proieto execufivo devera apresentar no minimo os sequintes desenhos: delalhamemo dos ancalxes am:u\acoes venezianas, tipo de frincos e fechaduras, e
\_M—M—P\anla geral de stuacao (esc. 1/500) 9 de peitoril, forma de encaixe e vedagio com a
L Planta geral de o (esc. 1/200). A geral devera contera orientacéio da Vil Ei‘::rhemde paginacio de pisos, escadas, patamares e revestimentos de paredes,
planta com a indicacio e d\mansnes dos acessos de veiculos e pedestres, indicacdo do . o
Nere iro ou 5 a 30 do fermeno, com as caracteristicas con: caracteristicas de cada ambiente nnda seran instalados. Deve ser
planialimétricas, compreendendo medidas e dngulos dos lados e curvas de nivel, e indicada "P"'ﬂ“c‘m' de € de rodapés, além de
localizagio de rvores, postes, hidrantes e outros elementos construidos, existentes: os Juntas & rejuntamento. . -, A .
eixos das paredes extemas da edificacio, colados em relagio 4 referéncia preestabelecida [X. Detalhe de forros indicando o lipo, fixagho e caracleristicas de montagem, interferéncias
e bem identificada; as cotas de nivel do terrapleno da edificacio e dos pontos significativos com deil € ar , dutes de e outros aspectos
das areas extemas [calcaﬁas acessos, patamares, rampas e oulrus] a localizacdo dos e desempenho final;
exten auxiliares e oulros. X Detalhes das circulagdes verlicais — escadas e elevadores, contendo plantas, cortes e
m Planta de cohena (esc 1/50); A p\anta de coberta devela center os detalhes construtivos defalhes construtivos;
(estrutura e |e|nas) das salucoes adotadas, bem como das existentes, além dos detalhes XI.  Detalhes de arremates, tais como pingadeiras, soleiras, efc.

as lajes & demais detalhes necessarios,
como o escnamerﬂu das aguas, a posicio das calhas, condutores e beirais, reservatorios
domus, rufos & demais elementos em escalas apropriadas.

€) Detalhes:

Todas as soluges apresentadas deverdo estar detalhadas. Os projetos deverdo estar em

v :;:;:a;;.duf ludos :; 3;‘:;"2:(05 (esc. 1/50) As p\anlas d?;:;’:;ﬁ;‘?;:i;‘:;g::t condlcoes de facil entendimento em nivel de exe:utol Deverdo ser detalhados os sistemas de
pias, lavatdrios, elc} Deverdo indicar as mslalacoes (casa de magquinas e de gas, eic.) e equipamentos ee‘(c quadros ' de salas  de
equipamentos especificos (elevador, coifas, exaustores, etc.) quip:

V. Cortes |lansvelsa\s e \nngltudinais minlma de um de cada [esc ‘HSU) Deverio ser N .

fi Memorial descritivo:

i quantos ra o perfeito De forma objetiva, resumida e direta, 0 memorial descritive deverd apresentar as informacbes
enlend\mentc du projeto, de cada edlﬁcacao Deverdo indicar a altura de pé direito, altura necessériasja erfeila execucio dué roielos de medo a asse urarpinclusive o res aldzr; do
de peitoris & de elememos verticais slgmﬂcahvus tais como as alturas das alvenarias, os rofissional autc‘ljr do projeto. & prej g P
barrades . a altura d as cofas de nivel de escadas, rampase P projeto.
patamares, as cofas de piso acabado, tudo semple com indicacdo clarados respectwos ) (B Tt e s 1w
materiais de execucio e acabamento. 9 P ' .

VI Elevaghes (ssc 1/50) Deverio ser elaboradas todas as da 0 Deverdio . ) . .
indicar as aberturas, detalhes de juntas, maleriais de acabamentos e pintura. I Deverao slerespeclﬁcados todos os malen:ms pertencente a infra-estrutura de construcdo

g civil, também, os equipamentos que deveric ser instalados.

Devera ser incluida no projeto execufivo, a apresentacio do quadro de reas, quadro de I Devera assegurardefurmalnequwocaa aplicacdo de materiais de primeira linha.
esquadrias & quadro de acabamentos . . 1. Devera ser breve e de facil entendimento e cunﬁrmacan em obra pela fiscalizagio.
=a a - V. Todo material devera estar no mercado nacional e todas as
marcas indicadas devem possuir concorrentes. similares, sendo indicadas ao menos em
d) Detalhamento: grupos de trés.
[s] do projeto deverd ser la apropriada. h) Quantitativos:
preferenciaimente 1/25 e incluir, D 2 feito o levant - to de tod deriai e f rte
I Detalhes de brises e solucbes para controle da insolaciio e componentes de fachadas, se evera sef feito o levantamento de todos os materials, equipamentos € servicos que fazem paj
houver: ' da execugdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de
]
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orcamentacio com referéncia na tabela SINAPI . Especificacies de lodos os maleriais e equipamentos a serem ulilizados na instalagio
Memorial de calculo dos parametros IummDIEcnlcUs
€) Projeto de Actstica v, Memorial descritivo dos prediais (aspectos
arquileténices), dos componentes chslrullvus e dos matel\als de construcio;
Definico: considera i e das ondas sonoras. vi.  Memorial dos. dos materiais de construgio;
lentro dos ambientes de vii. Comprovacio dos componentes dos materiais ufiizados quantc ao atendimento as

- P P
forma que este n3o seja perdido para o exterior. Da mesma manira, {ambém protege a sala da MNormas do Corpo de Bombeiros.

entrada de ruidos externos.
Tratamento — Refers-se 4 andlise das reflex
necessidade de determinados materiais que favorecam o “melhor comportamento possivel s
ondas sonoras dentro do ambiente
Anteprojeto:
O anteproieto deverd conter no Ges té
I Coleta de dados necessarios para definicio das solucdes acistioas ¢ da sonorizagio;
. Mapsamento dos ambientes a serem tratados:
Il Elaboracio de planihas das areas a serem tratadas,
Identificacio das interferéncias que ocorrerio nas areas com solucdo acistica a serem
adotados
V.  Elaboracio das plantas de todas as areas beneficiadas pelo projeto e cortes esquematicos.
Elaborar estuda técnico & econdmico comparativo para a definicio dos tipos de fratamento

Memorial Descritivo:
va, resumida e direta, o memorial descritivo deverd apresentar as informacdes
necessarias 4 perfeita execucio dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaido do
profissional autor do projeto.

30 de materi
Devers assegurar de forma nequivoca a aplicagdo de maleriais de primeira inha. Devera ser
breve e de facil & na obra, pela

Quantitativos:
Devera ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos & servicos que fazem parte
da execucdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de
orcamentacio

Devera ser apresentado em fumla de planilhas, observando nidades utilizadas pel

SINAPI e em caso de falta de como pelo mercado.

Documentos técnicos a apresentar.
Textos:

1. Relatorio com os varios tipos de soluces acisticos que poderdo ser utiizados;
1L Planilha das areas ¢ sistemas a serem tratadas acusticamente;
) Projeto de Luminotécnica
Projeto Executivo:
Informacbes técnicas a produzir:
Il Elaboragio de plantas e corfes dos locais que serdo fralados acusticamente e delalhes
das com as outras indicando os tipos de solucio
aciistica como, isolamento sonoro de propagacdo aérea elou estrutural de elementos
construtivos como paredes, pisos, lajes, porlas, janelas, forros e revestimentos
fonoabsorventes, vedacbes ¢ sistemas anti-vibratérios;
Il Elaboracéio de plantas e cortes dos locais que sero tralados acusticamente e detalhes
com as outras indicando os tipos de solucio

a energética. Ele envolve a escolha estratégica de
temperatura de cor e infensidade luminosa para criar uma atmosfera

ibuicdo dos pontos
com sistemas de

luminarias,

lampadas,
adequada a0 uso do espaca, Além disso, inclui calculos de lumindncia,

&, quando

de luz,
automacio e controle pm atimizacie do consumo de energia

Projeto Executivo:

de cnmo‘ sonoro de prop. aérea elou estrutural de elementos Informacdes técnicas a produzir:
construtivos como paredes, pisos, lajes, porias, janelas, forros e revestimento I Levantamento e andlise do ambiente

Especificacio dos equipamentos
Tipos de luminarias
Lampadas & fontes ds luz

fonoabsorventes, vedacbes & sistemas anti-vibratérios; I
Il Elaboracio de memoriais descritivos, especificacBes de materiais  sistemas; i

IV.  Indicacio das normas e ensaios recomendados. ii
ii.  Temperatura de cor
Documentos cos a apresentar. v indice de reproducio de cor (IRC)
I Desenhos: ) L - X v.  Fluxo lumineso e poténcia
i, Plantas, cortes & detalhes dos fipos de solucio acistica a serem utiizados nas diversas Vi Graude protecio (IF)
areas do empreendimento; Il Planias técnicas e diagramas

Planta baixa com distribuicio dos pontos de luz e interruptores
Diagrama de circuitos elétricos e comandos

Secdes & detalhes de instalacio

Indicacio de éngulﬂs de fachos & distribuicio da luz

I Textos:

i Memoriais descritivos abrangendo todos os fipos de solugdo acistica empregadas no
empreendimento;

ii. Especificacdes de sericos e d

técnicas e

para uso & v

P e A < IV, Relaterio com calculo das 40 tecnica
com respectivos memoriais
V. Aulomacdo e controle (caso solicitado pelo contratante),

i Sensores de presenca
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Dimerizacio
fii Quadro de automacio.

Detalhes:

Todas as solucdes deverdo estar . Os projetos deverdo estar em

cund\«;ues de facil entendimento em nivel de execulor. Deverdo ser detalhados os sistemas de
, quadros, 3 i de . salas de

eqguipamentos e etc.

Memorial descritivo:

De forma objetiva, resumida e direta, o memerial devera
necessarias para a perfeita execugio dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do
profissional auter do projeto.

Especificagio de materiais:

Deverdo ser especificados fodes os materiais pertencente a infra-estrutura de construgao civil,

também, os equipamentos que deverdo ser instalados.

Devera assegurar de forma inequivoca a aplicacdo de materiais de primeira linha.

Devera ser breve e de facil entendimento e confirmacio em obra pela fiscalizacio.

Todo material especificade devera estar disponivel no mercado nacional e todas as marcas
devem possuir , similares, sendo indicadas ao menos em grupos de trés

Quantitativos:

Devera ser feito o levantamento de fodos os materiais, equipamentos e servicos que fazem parte
da execucdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quantidades para fins de
orcamentacio com referéncia na tabela SINAPI

o) Projeto de Acessibilidade

itar de maneira autnoma, independente e segura do ambiente,
a maior tidad pusslvel de pessoas independente de

idade, estalura ou |IIT|I13GBU de mubllldade ou percepgdo. O projefo deve estabelecer

intervencies, e que garantam a acessibilidade do edificio.

Laudo Técnico:
Elaboracio de Laudo Técnico de de maneira
fotos) e anteprojeto (plantas baixas e medelos uando ne
situagdo atual ou projetada com as adaptacdes necessarias e as solucdes para caﬂa uma rlelas
considerando

Medicio das co ndl:nes reais do local;

Projeto € pelo Nicleo de

Identificacdc de |DEE\S ou pontos que nau estao adequados a acessibilidade, com

de fotos e com de intervencéo;

V. Apresentacdo presencial do Laudo Final para a equipe de Nicleo de Arquitefura;
V. Apresama(;au da bl grafa ou documenlns utilizados como referéncia;
VI dos orgios para o e certificacdo;

(com figura &

Projeto Executivo de Aces ade:
4o de Projefo Execuiivo de
orcamento & para do das obras
I Projeto de acessibilidade;
u Projeto de Sinalizagdo;

dos ilens necessarios para

Sesc
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recursos audiovisuais (animacdes e outros); projeto de comunicacdo visual;

Il Textos & documantos: Memorial descritive completa do projets com discriminacio dos
servicos, das especificacdes de materiais, tecidos, mobilidries e objetos decorativos,
objetos de arte, incluindo cores, medidas e opcdes de fornecedores; planilha de
quantitativo dos itens e materiais para execucdo da obra e para a composicio dos
ambientes; memaria de calculo das diversas concepcdes e quaniitativos;

lil.  Exemplos de projeto de arquitetura de interiores. mas ndo se limitando & projeto para
hall de teatro, hall de chegada, apartamentos de representacio, projeto para sala de
reunides da diretoria, projete para nova concepcdo da academia, projeto especial para
sanitarios, 3 de

i) Projeto de Arquitetura Paisagista

Definicio: concepgio e execucio de projeto para solucies de espagos exlernos, lives e abertos,
levando em consideracdo solucdes com qualidade ambiental.

Estudo Preliminar:

Composto pur planta geral de \mplantacao & plantas de todas as areas wverdes, floreiras,
no local, contende a ideia inicial das
bem como as solucdes

mfurmacces apresenladas no programa de
adotadas, dos espagos

Mo estudo preliminar ja deve ser apresentada uma relacio das espécies, incluindo ssu ports &
equipamentos que serdo utilizades. Essa relacio deverd vir acompanhada de foto ou cataloge,
que possibilite a correta identificacdo do que esta sendo proposto, que podera ser alterada. O
estudo preliminar devera ser apresentado e aprovado pelo SESC, antes do desenvolvimento do
projeto executive de paisagismo.

Projeto Executivo:
Representagdo final de fodas as informades técnicas da proposta paisagistica, incluindo seus
, detalhes, e -

O projeto executive devera

I Especificar e todos os que compde o projeto, analisando se as
plantas sugeridas sdo as ideais observando todas as condicionantes do ambiente, tais
como’ insolagio, ventilagio e fipo de solo

Il.  Apresentar medo de plantio @ manutencio de todos os jardins, indicando periodo e tipo de
adubagsm, regas, podas, stc.

IIl.  Propor sistema de imigagde, proveniente das cistemas, quande houver, compatibilizado
«com projeto hidraulico

IV, Propor pontos de iluminagio para compatibilizagio com o projeto elétrico e luminotécnico.

V. Conter todo o layout externo fais como areas de convivio, jardins infernos e externos,
vasos de plantas, floreiras, eic. sendo de sua responsabilidade a especificacio do
maobiliarie exlemu alende ndo premissa de que o mesmo sofrera acbes do tempu

Vi Conter a técnica do bili: , bem
sobre  sua manutencﬁc. considerando lequisitas como  custo,
complexidade.

VIL  Definir as massas vegelais, definindo dreas i isotedveis, ndo

, cores da & lidade desejavel, rotecdo de conlomo do terreno

com a sugestio e listagem das espécies vegetais indicadas. Inclui a definigio preliminar
da distribuicio espacial dos diversos ambientes que compordo a paisagem, bem como, os
maleriais basicos de que serio feilos Deverdo ser indicados o plantio, a paginacio de
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Projeto de mapas tateis;

Projeto de sinalizacﬁu horizental,

Projeto com pagmacao de mla acessivel;

E: técnica e dos ufilizados;

Mapa personalizado “vocé esta aqui” da unidade com nome dos ambientes e legendas;
Aprovac3o em drgios competentes.

Todos os projetos deverdo englobar toda a area da unidade com desennos técnicos em escala;
plantas baixas, cortes, e demais para o do
projeto.

Memorial Descritivo:

De forma objetiva, resumida e direta, o memorial descritivo devera apresentar as informacdes
necessarias a perfeita execugdo dos projelos de meodo a assegurar inclusive o respaldo do
prefissional auter do projeto.

E: i o de iais e

Devera de forma a de materiais de primeira linha. Deverd ser
breve e de facil entendimento e confirmacie na obra, pela fiscalizacio.

‘Orgamento e Quantitativo:

Devera ser feito o levantamento de todos os materiais, equipamentos e servicos que fazem parte
da execucdo do projeto elaborado, assim como suas respeciivas guantidades para fins de
orcamentagio

Deverd ser apresentado em fnrma de Dlﬂmlllax nhservande as utilizadas pelo
SINAPI € em caso de falta de com o pelo mercado.

h) Projeto de Arquitetura de Interiores

Definicio: intervencio detalhada em ambientes especificos internos e externos, definindo uma
forma de use do espace em furl(:au do mohlllarlo dos equl amentes e suas inferfaces com o
espago construido, ou ndo a ica original, para adeguacio &s
necessidades de utilizacdo.

Informagdes de referéncia a serem utilizadas

I L itetnico (se aplicavel);

Il. Projeto Arquiteténico;

Ill. Projetos produzidos por oulras atividades técnicas;

IV. Programa de necessidades;

V. Previsdo estimada de custo.
Documentos técnicos a serem apresentados:

I. Desenhos: plania baixa dos pavi ; corles (] itudi e i is), G

(frontais, posteriores e laterais); plantas (de paginagdo de piso, de teto, alyout), cortes e

elevacoes do interior de cada ambiente; detalhes (planlas cortes, elevacdes) de
elementos do projeto & de seus componentes consirutivos (méveis, portas, janelas,
bancadas, grades, forros, beirais, parapeltos pisos, esquadrias gerais, acabamentos
revestimenios e seus encontros); e para i
detalhamento de marcenaria, definicdo de paleta de cores; definicdo para Iumlnﬂlecmca
deﬁm:ues e Iocacoes de pomos de dados e de energia [com plevlsao da capacidade dos

e virtuais (de il . parciais ou gerais);
10
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revestimentos, a irigacdo, a a il &0 e os vegetais ou

construidos.
LOTE 02 ESPECIALIDADE ESTRUTURAL

a) Projeto de Estrutura de Concreto Armado

Fundacdes indiretas, Lajes macicas, Lajes nervuradas. Lajes
fabricadas, Vigas, Pilares, Escadas, Rampas Reservatcnos d'agua, Canaletas, Galerias,
ros de Arrimo, Corfinas € dos furos de

planta de situacio e demais estruturas em concrelo armado (Infraestrulura e Supraestrutura).

produtos grificos apresentados deverdo conter as informagdes listadas abaixo:
Locacdo das fundacdes e pilares (escala 1:100);
Forma das fundacdes (escalal:50
Forma dos pavimentos, da cobertura (escalal- 50) e, se for o caso, dos muros de armimo
(escala apropriada);
Armagiic das fundaciies (escala 1:20 e 1:50);
Armacéo dos pavimentos, da cobertura, dos muros de arrimo (escala 1:20 e 1:50);
Ressrvatorios d'agua;
Meméria de calculo e quaniitative

b) Projeto de fundagéo:

O projeto de fundacao deve contemplar no minimo:

Laudo de sondagem;
Locagio dos elementos de apoio das fundagdes (sapatas, estacas, tubuldes, etc ) referentes
ao prédio;
Nome de todas as pecas estruturais; numerar as estacas de 1an;
Dimensionamenio de fodas as pecas estrulurais (sapatas, brocas, estacas, tubules,
baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso armado, ou estruturado, se houver);
Delall’lss executivos;

de cargas nas des;
Indicagio do fck do concreto;
Sapatas e tubuldes: md\cal a taxa de solo, :unlorme indicacéo do consultor de fundacdes;
Estacas: tipo, 3 de carga nominal;
Indicacio de niveis
Face superior dos baldrames em relacio aos pisos acabados;
Sapatas isoladas: fomecer a cola de apoio sé quando claramente definida no Parecer
Técnico sobre
fundagbes: caso contraric, indicar a profundidade méaxima e minima de apoio que foram
consideradas no caleulo da estrutura.
Estacas’ indicar a cola da face superior dos blocos de coroamento em relagio aos pisos
acabados e a cota de arrasamento das estacas

¢) Projeto de Estrutura

O projeto de estruiura deve contemplar ne minimo
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m Cortes e elevacdes folais efou parciais; indicacéo de eixos;
% Lajes: lecal, fipo € dimensdes (no caso de laje de vigolas pré-fabricadas de concreto e tijolos

cerdmicos
V. Indicar em planta o sentido das vigotas e fazer corte tipo da laje indicando: distdncia entre
eixos das vigotas, altura dos njnlns e altura da capa;
Vi Escoramentos (local, tipo & Ges) e outras exigénci. ivas necessarias;
Vil Indicacdo do fck de concrefo;

acio do sobrecarga da cobertura e dos pisos;

acido de paredes porianies - pilares, cintas e ferragens de amamacio;

X Indicagdo de pilaretes e cinta de amarragdc em citdes de alvenaria ou grande panos de
alvenaria,

Xl Brises: dimensionamento de pecas estruturais; detalhes de fixagio;

d) Reservatdrios d’agua:

1 Planias, cortes e elevacies, compalibilizades com os projetos arguitetdnico e hidrossanitario;
n Dimensdes dos elementos estruturais;
mn Detalhamento da forma e armadura
v D da
A Outros desenhos especificos.

Meméria de calculo e guantitatives
1 Meméria de lodas as pegas estruturais de concrefo.
Il Devera ser feito o levantamento de todos os materiais equipamentios e serviges que fazem
parie da execucdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quanfidades para fins
de orcamentacéo.

€) Projeto de Estrutura Metd

Definicio: Fundagbes diretas, Fundacdes indiretas, Pisos em chapa, vigas, pilares, trelicas,
telhados e demais estruturas (Infraestrutura e Suplaaslmtura) em aco, aluminio, ou material
definido pelo CONTRATANTE i perfis ou cnapas dobradas, bem
como a dos furos de na planta de situacdo.

Os produtos graficos apresentados deverdo conter as informacdes listadas abaixo:
1 Locagdo das fundagbes e pilares (escala 1:100);

Il Forma das fundacies (escalal:50);

m Forma dos pavimentos, da cobertura {escalal: 50);

v Detalhe das fundagdes (escala 1:20 e 1:50);

A Detalhe dos pavimentos, da cobertura(escala 1:20 e 1:50);

Wl Reservatorios d'agua;
Wil Meméria de calculo e guantitative

f) Projete de Estrutura Metalica

O projeto de estrutura deve contemplar no minimo:

| Plantas e elevacdes em escalas convenientes;

I Dimens&o e seccio de todas as pecas;
m Defalhes ampliados de nés de ligacdo com todos os elementos especificando: chapas, pines,

parafusos, corfes, soldas, encaixes eic.;

V. Detalhe dos chumbadores de fixacio;
A Tipo de telha, fipo de aco;
vl Esquema e detalhes dos nnntrava ntamentos;
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m Forma dos pavimentos, da cobertura (escalal: 50) e, se for o caso, dos muros de arrimo
(escala apropriada);
V. Armagio das fundagies (escala 1:20 e 1:50);
A Armacio dos pavimentos, da cobertura, dos muros de arfime (escala 1:20 & 1:50);
Vi Reservatdrios d'agua;
Wil Meméria de calculo e quantitative

k) Projeto de fundagéo:

O projeto de do deve no minimo:

Laudo de sondagem;
Locacdo dos elementos de apoio das fundacBes (sapatas, estacas, tubuldes, etc ) referentes
ao prédio;

Il Nome de tedas as pecas estruturais; numerar as estacasde 1an;

m Dimensionamento de todas as pecas estuturais (sapatas, brocas, estacas, tubuldes,

baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso armado, ou estruturado, se houver);
% Detalhes executivos;
v P

de cargas e nas 3
Vi Indicacdo do fck do concrefo;
Vil Sapatas e tubuldes: indicar a taxa de 5qu indicac3o do consultor de fundacbes;
Wil Estacas: i o tipe, i . doe idade de carga nominal;
(B8 Indicacfo de niveis
X Face superior dos baldrames em relacio aos pisos acabados;
Xl Sapalas iscladas: fornecer a cota de apoic s0 quando claramenie definida no Parecer
Técnico sobre
Al fundacdes: caso contrario, indicar a profundidade maxima e minima de apoio que foram
consideradas no calculo da estrutura
X Estacas: indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento em relagdo aos pisos

acabados e a cota de arrasamento das estacas
1) Projeto de Estrutura

O projeto de estrutura deve contemplar ne minimo:
1 Eixos & niveis compalibilizades com o projete de arguitetura e amarragdes entre os blocos e
destes com o terreno;
n Nomes e dimensionamento de todas as pecas estruturais (pilares, vigas, lajes, escadas);
m Cortes e elevacdes totais efou parciais; indicacio de eixos;
% Lajes: local, tipo & dimensdes (no caso de laje de vigolas pré-fabricadas de concreto e tijolos

cerdmicos;
V. Indicar em planta o senfido das vigotas e fazer corte tipo da laje indicando: distincia entre
eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da capa;
vl Escoramentos (local, tipo & ) & outras exigénci; i necessarias
Vi Indicacfo do fck do concreto;
Vil Indicacio do sobrecarga da cobertura e dos pisos;
1. Indicacdo de paredes portantes - pilares, cintas e ferragens de amarracdo;
X Indicac8o de pilaretes e cinta de amarraciic em oites de alvenaria ou grande panos de
alvenaria;

Xl Brises: dimensionamento de pecas estruturais; detalhes de fixacdo;
Reservatérios d’agua:
| Planias, cortes e elevacdes, compatibilizados com os projetos arguiteténico e hidrossanitario;
n Dimensdes dos elementos estruturai
m Detalhamento da forma e armadura;

SESC
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Vi Fomecer tabela resumo de fodas as pecas, peso tofal do aco, mefragem quadrada da
estrutura em projecdo & peso por metro quadrado,
Vi Armagide das fundacdes, armacio dos pavimentos, da coberiura e dos muros de arrimo:
Nome & armacao de todas as pecas estmtulals desenhar o ganamu das pecas com
e de todas as S as vigas com dos eixos ou

nomes dos pilares de apoio;
X Listagem de ferros por folha; indicar separadamente os resumos de ferro referentes &
i e a a; indicar as ntidad reais de material empregado €

perdas, separ L€
g) Projeto de fundagdo:

O projeto de Ao deve no minimo:
1 Laudo de sondagem;

n Locacdo dos elementos de apoio das fundacbes referentes ao prédio;
m Nome de tedas as pecas estruturais;
% Dimensionamento de todas as pec,as estruturais;
W, Detalhes executivos;

vl de cargas e nas

vl Sapatas: indicar a taxa de solo, cunfﬂrme mdlcacan da sondagem;

Vi Estacas: o tipo, i -, di e idade de carga nominal;
(b8 Indicagdo de niveis:

X Sapatas isoladas: fornecer a cofa de apoio s6 quando claramente definida no Parecer
Técnico sobre fundacdes: caso contrario, indicar a profundidade maxima e minima de apoio
que foram consideradas no calcule da estrutura.

Xl Estacas: indicar a cola da face superior dos blocos de coroamento em relagdo aocs pisos
acabados e a cota de arrasamento das estacas.

h) Reservatorios d’agua:
1 Plantas, cortes & elevagbes, compafibilizados com os projetos arquiteténico e hidrossanitario;
n Dimensdes dos elementos estruturais;
m Detalhamente da forma e armadura;
% Outros desenhos especificos.

Meméria de calculo & guantitativos
1 Meméria de todas as pecas metélicas estruturais
n Devera ser feito o de todos os e servigcos que fazem
parte da execucdo do projeto elaborado, assim como suas respectivas quanfidades para fins
de orcamentacio.

i) Projeto de Estrutura Mista
Definicdo: Combinacdes entre as estruturas descritas nositensae f
i) Projeto de Estrutura Pré-Moldadas em Concrete Armado
Definicio. Fundacdes diretas, Fundacdes indiretas, Lajes, vigas, pilares, guantificacic e

posicionamento dos furos de sondagem na planta de situacio e demais estruturas em concreto
armado (Infraestrutura e Supraestrutura).

Os produtos graficos apresentados deverdo conter as informacdes listadas aba

1 Locagdo das fundacbes e pilares (escala 1:100);
I Forma das fundagies (escalal:50);

Fecomércio

V. D dai
V. Outros desenhos especificos

Meméria de calculo e quantitativos
1 Meméria de todas as pecas estruturais de concreto
. Devera ser feito o de todos os € senvices que fazem
parte da execugdo do projele elaborado, assim como suas respectivas guantidades para fins
de orcamentacéo.

m) Projeto de Estrutura Protendida

Definicdo. Lajes, vigas, guaniificacdo e posicionamento dos furos de sendagem na planta de
situacéo e demais estruturas em concreto armado.

Os produtos graficos apresentados deverdo conter as informacdes listadas abaixo:
Locagdo das fundacies e pilares (escala 1:100);
Planta de protensio
Forma das fundacdes (escalal:50];
Forma dos pavimentos, da cobertura (escalal: 50) e, se for o caso, dos muros de arrimo
(escala apropriada);
V. Armacio das fundacdes (escala 1:20 e 1:50);
V1. Armagde dos pavimentos, da cobertura, dos mures de arrimo (escala 1:20 e 1:50);
Vil Meméria de calculo e quanfitative.

n) Projeto de fundagao:

O projeto de do deve no minimo:
I Laudo de sondagem;
. Locacdo dos elementos de apoio das fundacies (sapatas, estacas, fubuldes, efc.) referentes
ao prédio;
. Nome de todas as pecas estruturais; numerar as estacasde 1an;

V. Dimensionamento de tedas as pecas estrulurais (sapalas, brocas, estacas, lubulbes,
baldrames, blocos de coroamento, lajes de pise armado, ou estruturado, se houver);
Delalnes executivos;
de cargas e nas des;
Indicagde do fck do concreto;
Tipo € resisténcia dos cabos de protenséo.
Sapatas: indicar a taxa de salo, conforme |nd|cacao do consultor de fundacdes;
Estacas: o tipo, idade de carga nominal;
Indicacio de niveis
Sapatas isoladas: fornecer a cola de apoio s6 quando claramente definida no Parecer
Técnico sobre

Xm. fundagfes: caso conirdrio, indicar a profundidade maxima e minima de apoic que foram
consideradas no calculo da estrutura
KV Estacas: indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento em relacdo aos pisos

acabados e a cola de arrasamento das estacas.
o) Projeto de Estrutura

© projeto de estrufura deve contemplar no minimg
1 Eixos & niveis compafibilizados com ¢ projeto de arquitetura e amarragdes entre os blocos e
destes com o terreno;
. Nomes e dimensionamento de todas as pecas estruturais (pilares, vigas, lajes, escadas);
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Cortes e elevacbes totais e/ou parciais; indicacdo de eixos;
Lajes: local, fipo e dimensdes (no caso de laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e tijolos
cerimicos;
Indicar em planta o sentido das vigotas e fazer corte tipe da laje indicando: distincia entre
eixos das vigotas, altura dos fijolos e altura da capa;
E: (local, fipo e di fes) e outras exigénci il necessanias;
Indicacdo do fck do conereto;

ipo e resisténcia dos cabos de protenséo.
Indicacio do sobrecarga da coberfura e dos pisos;
Indicacio de paredes portantes - pilares, cintas e ferragens de amarragio:
Indicacio de pilaretes e cinta de amarracic em oitdes de alvenaria ou grande panos de
alvenaria;
Brises: dimensionamenta de pecas estruturais; detalhes de fixagio,

Meméria de calculo ¢ quantitativos:
Meméria de todas as pegas estruturais de concreta
Deveré ser feito o levantamento de todos os materiais squipamentos & servigos que fazem
parte da execucio do projeto elaborade, assim como suas respeciivas quantidades para fins

de orgamentacio

Definidos Pelo

p) Projeto de Estrutura de Madeira, Plasti is ou
Contratante

Definicdo: Pisos, vigas, pilares, telhados e demais estruturas em madeira, plasticos estruturais,
ou material definido pelo CONTRATANTE, bem como a quantificacdo e posicionamento dos furos
de sondagem na planta de situacio.

Os produtos graficos apresentados devs conter as rmacdes listadas abaixo:

I Locacdo dos pilares (escala 1:100);

1. Forma des pavimentos, da cobertura (escalat: 50);

I Detalhe dos pavimentos, da cobertura(escala 1:20 & 1:50);

V. Meméria de calculo & guantitative

a. Projeto de Estrutura de Madeira
O projeto de estrutura deve contemplar ne minimo:
Plantas e elevacbes em escalas convenientes;

. Dimensdo e seccio de todas as pecas;
. Detalhes ampliados de nds de ligacdo com todos os elementos especificando: chapag, pinos,

parafusos, corfes, encaixes etc.;
Detalhe dos chumbaderes de ﬁxacao'
Tipo de felha, fipo de madeira;

V.

V.

VI Esquema e detalhes dos contraventamenlus
Wil

Fornecer tabela resumo de todas as pecas, metragem guadrada da estrutura em projecéo e
peso por metro quadrado;

VI Armacéio dos pavimentos, da cobertura:
1. Nome e armacdo de todas as pecas estruturais; desenhar o gabarito das pecas com

Fecomércio
[\ Planta geral com as areas a serem reforcadas |
V. Detalhes construfivos do reforco (posicionamento de chapas, fibras, barras adicionais, etc )
Wl  Passo a passo da exe:u@au do reforgo;
Wil Cuidados i na ¢do (p! ¢do da icie, , Cura, efc.);
VI Toda e qualquer 1 pa raa A0 do reforco estrutural.

esquema e indicacio de todas as ferragens; representar as vigas com indicacio dos eixos ou
nomes dos pilares de apoio;

b. Memdria de calculo e quantitativos:
. Meméria de todas as pegas de madeira estruturais.
. Devera ser feito o levantamento de todes os materiais equipamentos e services que fazem
17
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Memédria de célculo e quantitativos:
I Meméria de tedas as pecas estruturais
Il Devera ser feito o levantamento de todos os materiais equipamentos e servigos que fazem
parie da execugio do projeto elaborado, assim como suas respeciivas quantidades para fins

de orgamentacio.
16.3. LOTE 03 ESPECIALIDADE INSTALAGOES COMPLEMENTARES
Projeto de Instalacdes Elélricas de Média e Baixa Tenséo

a) EsmdndeLummotecmca
Indicacdo de luminarias, il il e sua distribuicid
padries tecmcus & estéticos, proporclunandc conforto visual, destagues, eficiéncia energética e
ibuicdo da luz nos . ift etapas a seguir:

Estudo Preliminar:
Relaté

ati e demais documentos em que se demonstra a
cio dos critérios e dirclrizes conceifuals para o

compreensdo do problema e a defini
desenvolvimento do frabalhe. Defi
fachada. Definico dos critérios e diretrizes conceituais para desenvolvimento do frabalho
através da analise do espago levando em consideracio aspectos relativos & fluminacio natural
e arlificial. Desenho de locacdo dos a

luminotéenica, & dos calculos e demais mslmmantus de demunslrﬂ;éu técnica dﬂs
propostas apresentadas no trabalho. D S0 das

previsdo de cargas e paramelros necessarios a elaboracio du projete de instalagies. Suporle
técnico pam compatibilizacio entre as diversas especlallﬂades envolvidas no projeto.
de memerial & cademo de des técnicas.

El
Projeto Executivo:

Concretizacdo das idéias propostas no Pm]elo Basico devidamente compalmlllzadas com 0%

sistemas i no projeto. D dos detalhes necessdrios & instalacio dos
equipamentes. Formecimento de cadamu técnico nnm todas as informacdes relativas aos
produtos (lumin ari; ) com relacio de
for para cao  de

I Elaboracie de Plantas Baixas, Cores, Elevacbes e demais detalhes necessarios a
execucio do projeto.

Il Distribuigo de luminarias, interruptores, sensores de presenga, tomadas (normais,
estabilizadas e de forga), pontos de forga, quadros elétricos normais e estabilizados
{disjuntores, DPS, DR, medidores de tensio e comrente), alimentadores, etc.

I Subestacdo simplificada aérea, superficial, semienterrada ou sublerrdnea, abrigada ou
nio, composta por um ou mais de de sua poténcia,
desde que se destinem, exclusivamente, ao rebaixamento de fensdo para entrega de
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parte da execucdo do projeto elaborado, assim como suas respeclivas quantidades para fins
de orcamentacdo.

q) Projeto de Alvenaria Estrutural

Definicio: Sistemas construtivos em Alvenaria Estrutural utilizande blocos de concreto ou blocos
dos furos de d na planta de situac3o.

cerdmicos, ificacio e

Os produtos graficos apresentados deverdo confer as informacies listadas abaixe:

I” Locagdo das fundacbes e pilares (escala 1.100);
Il Forma das fundacbes (escalal:50];
Il Forma dos pavimentos, da cobertura {escalal 50) e, se for o caso, dos muros de armimo
(escala apropriada);
. Armagéo dos pavimentos, da cobertura, dos muros de amime (escala 1:20 e 1:50);
V. Meméaria de calculo e guantitative.

Projeto de Estrutura
O projeto de estrutura deve contemplar no minimo:

I Eixos & niveis compatibilizades com o projeto de arquitetura e amarragdes entre os blocos &
destes com o temeno;
1. Nomes e dimensionamento de todas as pecas estruturais;
n. Cortes & elevacdes totais efou parciais; indicag3o de eixos;
. Lajes: local, fipo & dimensdes (no caso de laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e fijolos

ceramicos);
V. Indicar em planta o senfido das vigotas e fazer corte tipo da laje indicando: distncia entre
eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da capa;
1. (local, tipo & dil Bes) e outras exigénci. ivas necessarias;
Vil \ndl:acao do fck do concreto;
VI Tipo € resisténcia dos cabos de profensio.
1X. Indicacie do sobrecarga da coberura e dos pisos;
X. Indicacie de paredes portantes - pilares, cintas e ferragens de amarracio;
X1 Indicacio de pilaretes e cinta de amarracio em oites de alvenaria ou grande panos de
alvenaria;

Meméria de calculo e quantitativos:
. Meméria de todas as pecas estruturais
1. Devera ser feito o levantamento de todes os materiais equipamentos e servicos gue fazem
parte da execucio do projete elaberado, assim como suas respeclivas quanfidades para fins

de orcamentacio.

r) Projeto de Reforgo Estrutural

Exemplos. Reforgo estrutural utilizando-se pegas de concreto armado, esirutura metdlica,
estruturas de madeira, mantas de fiba de carbons, ou oulro material definida pelo

CONTRATANTE
0 projsto de estrutura deve contemplar no minimo
it j do reforco

I Diagnéstico e Analise Inicial com com a
(deterioracio, sobrecarga, mudanca de uso, erro de projeto ou execucio, efc.);
Il Caleulo Estrutural e Dimensionamento do Reforco;
. Definicio da metodologia de reforco;

Fecomércio
energia ao chente final;
. Projeto de instalagdo de gerador de energia para situagdes de emergéncia.
b} Projeto de Instalagdes Hidraulicas
Representacio de todas as il Ges técnicas i as B
edificaco, incluindo seus elementos, detalhes, instalacdes
Devera ser feito um das Bes hidraulicas exi incluinde deteccdo de
i nas i G
Apds o lev deverdo ser 03 & para atender a0 nove

projeto, incluind

1. Inutilizacdo de pontos que serdo refirados.
1 Prever ralos e grelhas para captacdo de aguas proveniente de lavagem do piso;
. Projetar rede de caplagdo de aguas pluviais, contemplando inclusive, fodas as descidas das

areas cobertas, se for o caso;

A nova rede deve direcionar foda a Agua para as cisternas, devendo ser reutilizada nas lavagens
de dreas externas e jardinagem, bem como prever um sistema de tratamento dessas dguas.

A reutilizacio da agua é destinada ao sistema de imigacdo de jardins, que devera ser formado por
aspersores automaticos, com fimer para acionamento € desligamento, além de sensor de chuva,
painéis de conirole, tubulacdo e fiagdo eléirica, evitande o desperdicio de agua. Devem ser
previstas torneiras para lavagem de areas comuns, em locais a serem definidos juntamente com
a equipe técnica do Sesc-PE, devendo ser observado os pontes abaixo:

I Rede de captacio, distribuicio & fornecimento de dgua para consumo humana;
1. Projeto de succio ou tomada d'agua para posterior distribuicio e consumo;
. Estagdo elevatoria de agua para consume humano;
. Rede automatica de irigacdo de jardins ou campo de futebol;

V.  Sisiema de pressurizacio de agua potavel,
V1. Sistema de aguecimento (solarfelem:o{a gas);
Vil Fon dos i arios & elaboragdo de projeto de estacdo de tratamento
de agua potavel para consume humang, tais como, fipo de tratamento, vazbes, niveis,
e i para o tipo de recomendade & utilizagdo final;
Vil Fon dos a 30 de projeto para centrais de agua

quente de grande porte (caldeiras a gas efou energia solar).

Detalhes:

Todas as solugbes apresentadas deverio estar detalhadas. Os projetos deverdo estar em

condlcoes de facil entendimento em nivel de execular Deverdo ser detalhados os sistemas de
, quadros, . de salas de

equipamentos e etc.

Memorial descritivo:
De forma objetiva, resumida e direta, o memorial ive devera as i
necessérias para a perfeita execucdo dos projetos de modo a assegurar inclusive o respaldo do

profissional autor do projeto.
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Senac Senac
terrenos recentemente adguirides, o5 gquais estdo aplos a integrar-se aos b.1.1) Elaboracdce de projeto executive de arquitetura com area minima de
pmpuslms [ requlsltos da CONTRATANTE; 5.000,00 m*;
1) Area de abr & em tes de infraestrutura = Area total do temreno

sublraida do Somatério da &rea fofal das projegBes orfogonais de fodas as —

edificacdes existentes no terreno.
b.2) PARA O LOTE 2
Obs, 14: A critério da CONTRATANTE, dependendo da tipolegia da nova edificagiio ou imével
adquirido, & desde que as intervencdes em infraestrutura, na parte externa das edificacdes,
sejam minimas, o calcule da area do projeto de deve ser de 5.000,00 m*

b.2.1) Elaboragde de projeto de estrutura de concreto armado com &rea minima

descrito no item 5.1. b.2.2) Elaboragde de projeto de estrutura metalica com &rea minima de 1.000,00,
Obs. 15; Caso ja tenha sido demandado Projeto de Instalagdes de Telefonia, Logica, Antena de b.2.3) Elaboracio de projeto de estrutura protendida com area minima de
TV e Cabzamento Estruturade (item 3.1.6) e seja uma ou 1.000 00 m*

posterior, de Projeto de Instalagdes de Automagdo Predial {item 3.1.11) pala atendimente ac ! oL ~ . . L
mesmo espago, i to ou conjunto de entdo a area a ser considerada na b.2.4) Elaboracdc de projeto de estrulura de madeira com area minima de
medigdo do Projeto de Instalagdes de Automagéo Predial fica limitada a 2.000m?, a critério da 1.000,00 m?;

CONTRATANTE. b.2.5) Elaboracio de projeto de estrutura de alvenaria estrutural com drea minima

d) Bepetices de Projetos; A area a ser adotada para pagamentu pelas repeticées de de 1.000,00 m?,
projeto, tais como pavi fipo e de des dentro da mesma

Unidade, deve comesponder a 25% da area total de repeticdes;

b.3) PARA O LOTE 03

€ ﬂo caso de " de edi que i altgragoes das i na b.3.1) Elaboracde de projeio de instalagdes elélricas de baixa ou média tensdo
area externa, a area total do projeto em cada disciplina demandada deve ser com area minima de 5. 000 00 m=
calculada considerando-se os critérios estabelecidos no item 5.1.¢ '
b.3.2) Elaboracdc de projeto de instalacdes hidraulicas com &rea minima de
bl o : Nos projetos ja entregues pela CONTRATADA que, por 5.000,00 m¥;
solicitacio da CONTRATANTE, necessitem ser revistos cu readequados por uma . . R . L . L
nova demanda, o valor a ser pago deve corresponder a uma das faixas de 25%, 50% b.3.§]unu [fular:g'a‘?“ de projeto de instalacdes sanitarias com area minima de
ou 75% do valor pago inicialmente, conforme analise da CONTRATANTE. O valor ' :
integral somente deue~ ser adofado se, :umpl::vadamenie, a revisdo for total, b.3.4) Elaboracdo de projeto de Combate a incéndio e Panice com area minima
sea ¢do do projeto, andlise da CONTRATANTE. de 5.000.00 m=.
©) DA QUALIFICAGAO TECNICA 638),  Eaboacho de proo de A Condcanado e Exaust com irea minima de
5.4. Para atendi to a qualificagdo técni peracional
@) Certiddo de Registro da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia (CREA) ou b.4) PARA O LOTE 04
no Conselhe de Arguitetura & Urbanismo (CAU) de origem, dentro do prazo de validade, na qual
consle a compatibilidade entre a atividade regular da empresa e o objeto da licitagao. b.4.1) Elaboracde de projeto de Climatizacdo, Ventilagio e Exaustio mecédnica

com area minima de 5.000,00 m=.
b) Apresentar atestadu () que comprove que o licitante tenha executado para érgdo ou

entidade da plblica ou privadas, obra(s)/servico(s) de complexidade
sgm.elhante as do objeto desta licitacdo, cujas parcelas de maior relevdncia e valor significativo Poderdo ser apresentados fantos atestados quanto necessdrio para a comprovagdo de
sao que a empresa ja executou objeto semelhante ao que estd sendo licitado.
b.4) PARA O LOTE1 A o .
b.1) PARA O LOTE 1 A té | pode ser P o somatério de atestados
em periodos cnncnmnantas onde constem as realizagies de servigos semelhantes ao objete
47 43
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desta licitacio desta licitacio
Comprovacio de vinculo entre os profissionais e a licitante de uma ou mais das maneiras

5.5. Para atendimento & qualificagiotécnico-profissional: abaixo:
5.5.1Certiddo de Registro do (s) profissional (is) (informado (s) no modelo anexo) no Conselho se sbcio” cépia do contrato/estatuto social da empresa;
Regional de Engenharia e ou no Conselhe de e U de origem, s
der?tru de seus ;?razns de validade. - @ rig se funcionario: copia da Carteira Profissional - CTPS;
5.5.2 Certiddo(es} de Acervo Técnico — CAT(s) dois) Responsavel(eis) Técnico(s) da se prestador de servicos: cépia do Contrato de Prestaciio de Servicos;
empresa. acompanhadals) do(s) respeclivo(s) atestado(s) devidamenie regisirado . W ~
no CREA ou CAU__ dando conta de que tal profissional |4 desempenhou se compromisse futuro de confratacde: copia do Termo de Compromisso Futuro.

atividade pertinente & compativel em caracteristicas com os servicos relacionados

neste Termo de Referéncia Dec\araciin de Ind!cacau do(s) Responsével{is) Técnico(s) pela execucdo do objeto da

" . dA)LOTE 01
5.5.3 Para fins de comprovagio da idade fe I, a empresa licitante podera
apresentar tantos atestades quantos julgar necessario dus segulntes SErvicos: d1.1) 01 Arquiteto Urbanista;

£.1.1) PARA O LOTE 01:

c.1.1) Elaboracéo de projeto Executivo de Arguitetura;
£.1.2) PARA O LOTE 02: d.2) LOTE 02
N N d.2.1 01 engenheiro calculista sénior,
c.1.21) Elaboragae de projeto de estrutura de concretoarmado; ! 9
c.1.2.2) Elaboragioe de projeto de estrutura metalica;
o N . d.3) LOTE 03
c.1.2.3) Elaboracdo de projeto de estrutura protendida;
d.3.1) 01 engenheiro eletricista plenc;

c.1.2.4) Elaboragéoe de projeto de estrutura de madeira;

c.1.2.5) Elaboragde de projeto de estrutura de alvenaria estrutural; d.3.2) 01 engenheiro hidraulico pleno;

c.1.2.6) Elaboragéoe de projeto de reforgo estrutural d.3.3) 01 Engenheiro de Seguranga do Trabalho;

€.1.3) PARA O LO'

03:

€.1.3.1) Elaboragéoe de projeto de instalacdes elétricas de baixa ou média tensio;

c.1.3.2) Elaboragdoe de projeto de instalagdes hidraulicas;

€.1.3.3) Elaboragéoe de projeto de instalacdes sanitarias; 01 engenheiro mecanico sénior;

c.1.3.4) Elaboragéo de projeto de Combate a incéndic e Panico

£.4.35]  Elaboragio de projeto de Ar Condicionado e Exaustaol Devendo ser ofs) mesmois) profissional(is) que constaim) dos documentos de

capacidade técnica

c.1.4) PARA O LO

04 " P .
fl APROVACAO EM ORGAOS PUBLICOS,

c14.9) A Elaboragdo de projeto de Climatizacdo, Ventilacio e Exaustde mecénica Consiste na entrega de lodos os exigidos por instiluicdes pablicas ou privadas, a fim
de obter as aprevacies necessarias a demanda da CONTRATANTE

A CONTRATADA deve enfregar os documentos, no formate digital, para impressao de todos os
A i técnico-p I pode ser compr it o ario de arquivos, devende carimba-los e ina-l com a do da ART —
em periodos concomitantes, onde constem as realizacdes de servicos semelhantes ao objeto Anotagdo de Responsabilidade Técnica de Eédﬂ uma das disciplinas demandadas.
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(.-)

Considerando o parecer emitido e a revisdo acima realizada no TERMO DE
REFERENCIA pela area técnica do Sesc/DR-PE, especialmente no que remete aos
ajustes efetivados em face dos esclarecimentos apresentados e alguns problemas de
diagramacao identificados, a Comissao de Licitagdo informa que os referidos ajustes
foram realizados e divulgado NOVO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO | DO EDITAL).

LINK:
https://sescpel-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/atsrodriques sescpe com br/IQDE9tH 7YMBQK17
2IQbSVRZAcWU gc OWS9PWwemO 70g8?e=EMfz8q

(.-)

Os demais itens permanecem inalterados.

A Comissao de Licitagdo informa ainda que o presente documento contendo as
alteragbes acima descritas estio sendo publicadas no site do Sesc/DR-PE
(www.sescpe.org.br/sobre-o-sescllicitacoes).

Na oportunidade, a Comisséao de Licitacdo reforca que a Abertura da Sessdo Publica
referente a Concorréncia Sesc/DR-PE N° 002/2026 sera realizada no dia 28/07/2026 as
10 horas, na sala de reuniao da Comissdao de Licitagdo, localizada na Casa do
Comércio/Edificio Josias Albuquerque, situada na Avenida Visconde de Suassuna, n°
265, Santo Amaro, CEP: 50.050-540, Recife/PE.

Atenciosamente,

Comissao de Licitagao/Pregoeiro(a)
SESC - Departamento Regional em Pernambuco
Ivo Teruo Shimada

Norma da Silva Bezerra Neta

Ana Teresa Soares Rodrigues
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