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CONTINUAÇÃO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL SESC/DR-PE 
Nº 082/2026 (SERVIÇO DE ENGENHARIA - REGISTRO DE PREÇOS) 

 
Ao segundo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis, na Sede do Departamento 
Regional do Sesc em Pernambuco, na sala da Comissão de Licitação, localizada no 4ª andar da 
Casa do Comércio/Edifício Josias Albuquerque, realizou-se a continuação da sessão pública de 
abertura do Pregão Presencial Sesc/DR-PE nº 082/2026, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS, MEDIANTE 
LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS 
TEMPORÁRIAS, CONTEMPLANDO ARQUIBANCADAS, PALCOS DE PEQUENO, MÉDIO E 
GRANDE PORTE, PRATICÁVEIS, CAMARINS, ESTANDES, BARRACAS, TENDAS EM 
DIVERSOS FORMATOS E DIMENSÕES, SANITÁRIOS QUÍMICOS CONVENCIONAIS E 
ADAPTADOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, GRUPOS GERADORES DE ENERGIA 
ELÉTRICA, ESTRUTURAS MODULARES EM ALUMÍNIO E AÇO GALVANIZADO, GRIDS, 
TRELIÇAS TIPO BOX TRUSS, DISCIPLINADORES, GRADES DE CONTENÇÃO, 
FECHAMENTOS, PÓRTICOS E DEMAIS COMPONENTES ESTRUTURAIS CORRELATOS, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EMISSÃO 
DE ART, PROJETOS DAS ESTRUTURAS QUANDO EXIGIDOS, ATERRAMENTO, 
CERTIFICAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TODOS OS INSUMOS 
NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO SERVIÇO 
SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC PERNAMBUCO, EM AÇÕES REALIZADAS EM QUALQUER 
UNIDADE OPERACIONAL OU OUTRAS LOCALIDADES SITUADAS NA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RECIFE E NA ZONA DA MATA, em conformidade com as 
especificações descritas no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) deste edital, observadas as 
demais condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos. 
 
Estiveram presentes os membros da Comissão de Licitação, a Sra. ANA ELIZABETH TINOCO 
DE SOUZA FERRAZ, a Sra. NORMA DA SILVA BEZERRA NETA e a Sra. ANA TERESA 
SOARES RODRIGUES. 
 
Conforme publicação da Ata da Sessão Pública do referido pregão, a Comissão suspendeu a 
sessão pública para análise e verificação de atendimento do subitem 8.1.1, do edital referente 
aos itens da proposta ajustada da empresa G2 SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA.   
 
Nesse sentido, cumpre informar que após análise dos itens dentro do lote, verificou-se que 
alguns itens estavam acima do nosso valor de referência.  
 
Ressaltamos que, após nova negociação, a empresa G2 SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA 
apresentou nova proposta comercial no valor de R$ 38.849,78, valor este compatível e dentro 
do limite do valor de referência do processo. 
 
Diante disso, a Comissão de Licitação decidiu declarar VENCEDORA DO CERTAME, a 
empresa G2 SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA, conforme tabela abaixo:  
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 ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
VALOR UNITÁRIO 

(R$) 
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 1 

ARQUIBANCADA em estrutura metálica, 06 degraus 
– aço galvanizado ou aço pintado; módulos de 3,00 
m de comprimento; degraus: 6 níveis; altura 
aproximada de 1,20 m a 1,40 m; piso em madeira 
antiderrapante ou chapa metálica tratada; guarda-
corpo traseiro e laterais. Unidade de medida por 
metro linear de módulo montado, permitindo compor 
arquibancadas de qualquer extensão conforme 
demanda do evento. 

m/dia 472,00  

2 

ARQUIBANCADA MISTA – estrutura metálica em 
aço, piso e espelho em madeira naval tratada 
(acabamento mais uniforme, pode receber carpete 
ou revestimento vinílico), capacidade de carga por 
m² conforme normas técnicas, guarda-corpo traseiro 
e lateral. Unidade de medida por metro linear de 
módulo montado. 

m/dia 600,00  
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3 

BARRACA 03x03 m em estrutura metálica de aço ou 
ferro galvanizado, pé-direito entre 2,00 e 3,00 m de 
altura, cobertura em lona antichamas, com balcão; 
modelos 01 água, 02 águas, pirâmide, bruxa ou 
cúpula, a critério da unidade solicitante. 

Un/dia 456,55  

4 
BARRACA em madeira Pinus, 2,00x2,00 m, com 
cobertura em lona, balcão frontal e prateleira de 
exposição na retaguarda. 

Un/dia 716,90  

C
A
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A

R
IN
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5 

CAMARIM em sistema octanorm – paredes em 
placas octanorm na cor branca, altura igual ou 
superior a 2,20 m, iluminação por meio de 02 
lâmpadas/spot de 100 W, 02 tomadas de 110 V com 
capacidade para 300 W, testeira para identificação, 
piso nivelado e carpetado. Unidade de medida por 
metro linear de parede de fechamento, permitindo 
compor camarins de qualquer dimensão (ex.: 
camarim 3x3 m = 12 m de parede; 4x4 m = 16 m). 

m/dia 350,00  
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6 

DISCIPLINADOR em aço ou ferro galvanizado, 1,00 
m de altura x 2,00 m de largura por módulo, para 
disciplinar entradas, isolar áreas, organizar filas e 
proteger equipamentos, com boa visibilidade. 

Un/dia 40,00  

7 

GRADIL para evento em estrutura metálica tubular 
com acabamento galvanizado, módulos interligáveis 
de montagem rápida, base de apoio estável, altura 
padrão aproximada de 1,20 m. Unidade de medida 
por metro linear 

m/dia 40,00  
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 ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
VALOR UNITÁRIO 

(R$) 
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8 

ESTANDE em sistema octanorm – estrutura em 
alumínio anodizado natural ou pintado, montante 
principal oitavado de 40 mm, travessas com garras 
(locks) de pressão, niveladores nas bases, 
fechamento em painel TS (3 a 4 mm) ou 
madeirite/MDF branco, testeira para identificação, 
ponto de iluminação e tomada conforme projeto. 
Unidade de medida por metro linear de 
parede/fechamento octanorm, permitindo compor 
estandes de qualquer módulo (ex.: estande 3x3 m 
com 3 lados fechados = 9 m de parede; 4x4 m = 12 
a 16 m conforme configuração). 

m/dia 280,00  

9 

ESTANDE CLIMATIZADO em sistema octanorm: 
estrutura em alumínio anodizado natural ou pintado, 
montante principal oitavado de 40 mm, travessas 
com garras (locks) de pressão, niveladores nas 
bases, fechamento em painel TS, com espessura de 
3 a 4 mm, ou madeirite/MDF branco, testeira para 
identificação, pontos de iluminação e tomadas 
conforme projeto, fechamento superior compatível 
com o sistema construtivo, porta de acesso e 
vedação adequada dos encontros entre painéis, piso 
e cobertura, de modo a reduzir a troca de calor com 
o ambiente externo. Deverá incluir sistema de 
climatização com capacidade dimensionada de 
acordo com a área, altura, quantidade estimada de 
ocupantes, equipamentos instalados, incidência 
solar e demais cargas térmicas do ambiente, de 
forma a manter a temperatura interna agradável, com 
possibilidade de regulagem por termostato. 
Unidade de medida por metro linear de 
parede/fechamento octanorm, permitindo compor 
estandes de qualquer módulo (ex.: estande 3 x 3 m 
com 3 lados fechados = 9 m de parede; estande 4 x 
4 m = 12 a 16 m, conforme configuração). 

m/dia 350,00  

G
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E
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10 

GERADOR a diesel, potência mínima 
intermitente/contínua de 100 kVA, montado em 
carenagem silenciosa em chapa estruturada, portas 
de acesso às áreas de controle e serviço, tanque de 
combustível incorporado, nível de ruído máximo de 
85 dB a 1,5 m, com operador/abastecedor. 

Un/dia 2.420,00  

11 
GERADOR a diesel, potência mínima 
intermitente/contínua de 180 kVA, mesmas 
características técnicas do item anterior. 

Un/dia 2.990,00  

12 
GERADOR a diesel, potência mínima 
intermitente/contínua de 260 kVA, mesmas 
características técnicas do item anterior. 

Un/dia 4.395,00  
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MEDIDA 
VALOR UNITÁRIO 

(R$) 

13 
GERADOR a diesel, potência mínima 
intermitente/contínua de 500 kVA, mesmas 
características técnicas do item anterior. 

Un/dia 5.800,00  
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14 

GRID P15 em ALUMÍNIO (liga estrutural 6082-T6) – 
tubo principal com diâmetro de 25,4 mm, espessura 
de parede de 2,0 mm, diagonais (treliça) com 
diâmetro de 12,7 mm, dimensão externa de 150x150 
mm. Peças diversas (cubos, base pau de carga, 
talhas, cintas etc.) para montagem de pórticos, 
portal, backdrop, testeira, traves e quadrados, 
conforme necessidade do evento. 

Un/dia 72,52  

15 

GRID P30 em ALUMÍNIO – tubo principal com 
diâmetro de 50,8 mm, espessura de parede de 3,0 
mm, diagonais com diâmetro de 19,05 mm, 
dimensão externa de 290x290 mm (ou 300x300 mm 
conforme fabricante). 

Un/dia 128,57  

16 

GRID P50 em ALUMÍNIO – tubo principal com 
diâmetro de 50,8 mm, espessura de parede 
reforçada de 4,75 mm (carga pesada), diagonais 
com diâmetro de 25,4 mm, dimensão externa de 
500x500 mm. 

Un/dia 190,54  

17 

GRID P15 em AÇO GALVANIZADO – mesma 
finalidade de uso do Grid P15 em alumínio, para 
montagem de pórticos, portal, backdrop, testeira, 
traves e quadrados. 

Un/dia 67,87  

18 
GRID P30 em AÇO GALVANIZADO – mesma 
finalidade de uso do Grid P30 em alumínio 

Un/dia 115,04  

19 

GRID P50 em AÇO GALVANIZADO – ideal para 
palcos de grandes dimensões, coberturas e pórticos 
com grandes vãos livres, para aplicações que 
exigem sustentação de cargas pesadas. 

Un/dia 177,02  

P
A

L
C

O
S

 

20 

PALCO em estrutura de alumínio box truss Q30/Q50, 
coberto com lona night&day ou similar, capacidade 
de carga mínima de 400 kg/m², rampa e/ou escada 
de acesso com guarda-corpo, piso antiderrapante, 
altura do piso ao solo de até 1,00 m. Unidade de 
medida por m² de tablado, permitindo compor palcos 
de qualquer dimensão (ex.: 6x5 m = 30 m²; 8x5 m = 
40 m²). 

m²/dia 554,96  
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MEDIDA 
VALOR UNITÁRIO 

(R$) 

21 

PALCO em estrutura de alumínio box truss Q30/Q50, 
mesmas características técnicas, altura do piso ao 
solo de 1,00 a 1,50 m, escada de acesso com 1,00 
m de largura, área de produção com fechamento em 
placas galvanizadas, aterramento conforme normas 
técnicas. Unidade de medida por m². 

m²/dia 556,83  

22 

PALCO em estrutura de alumínio box truss Q30/Q50, 
mesmas características técnicas, altura do piso ao 
solo superior a 1,50 m, escada de acesso com 
guarda-corpo, área de produção com fechamento em 
placas galvanizadas, aterramento conforme normas 
técnicas. Unidade de medida por m². 

m²/dia 529,41  

23 

PALCO em lona tensionada – saia de palco em 
tecido, cobertura metálica com laminado de PVC 
calandrado reforçado com poliéster de alta 
tenacidade (autoextinguível), piso em estrutura de 
aço com acabamento galvanizado sobre madeirite 
naval de 20 mm, carga mínima de 340 kg/m², escada 
com corrimão em alumínio e degraus 
antiderrapantes, incluindo 01 assistente de palco. 
Unidade de medida por m². 

m²/dia 555,65  

P
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24 
PRATICÁVEL plataforma telescópica, medindo 
2,00x1,00 m em alumínio, com regulagem de altura 
entre 0,10 m e 1,00 m, piso antiderrapante. 

Un/dia 136,24  

S
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25 

SANITÁRIO QUÍMICO PNE – cabine individual 
portátil, acessível a cadeira de rodas, com rampa 
retrátil, corrimãos e amplo espaço interno, modelo 
masculino/feminino, em polietileno de alta 
densidade, teto translúcido, piso antiderrapante, 
ventilação, indicação livre/ocupado, trava com 
chave; aproximadamente 2,30 m de altura interna e 
1,57x1,57 m de área interna; limpeza por viatura com 
sistema a vácuo. 

Un/dia 380,00  

26 

SANITÁRIO QUÍMICO padrão – cabine individual 
portátil, modelo masculino/feminino, em polietileno 
de alta densidade, teto translúcido, piso 
antiderrapante, ventilação, indicação livre/ocupado, 
trava com chave; aproximadamente 2,00 m de altura 
interna e 1,20x1,20 m de área interna; limpeza por 
viatura com sistema a vácuo. 

Un/dia 290,00  
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27 

TENDA tipo chapéu de bruxa – estrutura modular em 
aço galvanizado ou alumínio estrutural, formato 
piramidal (cônico) com 01 mastro central, pé-direito 
mínimo de 3,00 m, fixação por lastros, estacas ou 
sapatas metálicas conforme o terreno; podem ser 
montadas individualmente ou combinadas, com 
opções de fechamento lateral e calhas de união. 
Unidade de medida por m² de área coberta, 
permitindo compor qualquer dimensão de cobertura. 

m²/dia 70,00  

28 

TENDA/TOLDO em estrutura grid ou box truss – 
estrutura metálica tubular, coberta com lona vinílica, 
tipo night&day, colunas, travessas e 
contraventamentos, capacidade de carga compatível 
com iluminação, som e cenografia, pé-direito de até 
2,50 m a 5,0m Unidade de medida por m². 
Coberta em Lona Vinílica PVC Blackout (Tipo 
Night&Day) 
Função principal: Bloqueio 100% da luz solar e 
retenção de calor. Proteção contra chuva: 
Totalmente impermeável. Proteção contra sol: 
Camada interna preta (blackout) impede a passagem 
de raios UV. 
Segurança: Obrigatório conter aditivo antichama 
(autoextinguível). 
Coberta em Lona Vinílica PVC Translúcida ou Semi-
Translúcida 
Função principal: Proteção contra chuva permitindo 
a passagem de luz natural. Proteção contra chuva: 
Totalmente impermeável. Proteção contra sol: 
Protege contra raios UV e chuva. 

m²/dia 133,24  
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29 

Cadeira em plástico injetado (PEAD) na cor branca, 
assento e encosto em peça única, estrutura 
monobloco, empilhável, com aditivação UV, indicada 
para uso interno ou externo. Dimensões 
aproximadas de 43x51x89 cm (LxPxA). 

Un/dia 31,14  

30 

Cadeira infantil com braço, em plástico injetado 
(PEAD) na cor branca, estrutura monobloco, 
empilhável, com aditivação UV. Dimensões 
aproximadas de 35x37x56 cm (LxPxA). 

Un/dia 20,00  

31 

Cadeira de praia dobrável, estrutura em tubos de 
alumínio anodizado, assento e encosto em tecido 
sintético de secagem rápida com proteção UV, 
sistema dobrável com travas de segurança e apoio 
de braços. Dimensões aproximadas de 
0,55x0,53x0,73 m (LxPxA). 

Un/dia 65,00  
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32 
Banqueta alta com encosto, estrutura em aço 
cromado, assento estofado em tecido. 

Un/dia 262,50  

33 

Balcão de atendimento em sistema octanorm, perfis 
de alumínio anodizado, fechamento em painéis TS 
branco em ambas as faces, armário inferior com 2 
prateleiras, portas com fechadura, adesivo gráfico na 
face frontal e laterais. Dimensões aproximadas de 
1,00x0,50x1,00 m (LxPxA). 

Un/dia 1.500,00  

34 

Balcão de atendimento em sistema octanorm, 
mesmas características do item anterior, em 
dimensões reduzidas de aproximadamente 
0,80x0,50x0,80 m (LxPxA). 

Un/dia 1.200,00  

35 

Balcão de atendimento em MDF, acabamento em 
laminado melamínico branco, armário inferior com 12 
portas com fechadura e prateleiras internas, 
estrutura complementar em metalon nas faces frontal 
e laterais para fixação de lona com impressão 
gráfica. Dimensões aproximadas de 6,00x0,60x0,90 
m (LxPxA). 

Un/dia 1.500,00  

36 

Balcão de informações curvo, formato circular aberto 
tipo "C", estrutura em MDF (mín. 18 mm) com 
revestimento em laminado melamínico azul (catálogo 
com no mínimo 6 tons de azul), adesivo vinílico para 
logomarca, balcão externo de atendimento com 1,05 
m de altura e balcão interno operacional com 0,90 m, 
armário inferior com portas e fechadura. Diâmetro 
externo aproximado de 2,80 m. 

Un/dia 2.050,00  

37 

Mesa com tampo redondo em MDF revestido em 
melamínico branco (mín. 25 mm), base em estrutura 
metálica preta. Dimensões aproximadas de 1,40 m 
de diâmetro x 0,75 m de altura. 

Un/dia 450,00  

38 

Mesa de centro baixa, tampo redondo em MDF 
revestido em melamínico branco, base em estrutura 
metálica preta. Dimensões aproximadas de 0,60 m 
de diâmetro x 0,40 m de altura. 

Un/dia 350,00  

39 

Mesa alta tipo bistrô, pés metálicos com pintura 
eletrostática branca, tampo em MDF revestido nas 
duas faces na cor branca. Dimensões aproximadas 
de 0,60x0,60x1,00 m (LxPxA). 

Un/dia 300,00  

40 

Mesa em plástico injetado (PEAD) na cor branca, 
tampo rígido com bordas arredondadas, empilhável, 
com aditivação UV. Dimensões aproximadas de 
0,70x0,70x0,71 m (LxPxA). 

Un/dia 55,21  

41 

Mesa em sistema octanorm com espelho cristal 
fixado sobre o tampo (vidro incolor, espessura 
mínima de 4 mm, bordas lapidadas e polidas). 
Dimensões aproximadas da mesa de 
1,00x0,50x0,80 m (LxPxA) e do espelho de 
1,00x1,50 m (LxA). 

Un/dia 950,00  
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42 

Estante em sistema octanorm com TS, 6 prateleiras 
horizontais, perfis de alumínio anodizado com 
montantes e travessas. Dimensões aproximadas de 
1,00x0,50x2,00 m (LxPxA). 

Un/dia 1.076,09  

43 

Puff estofado de formato quadrado, estrutura interna 
em madeira reflorestada ou compensado estrutural, 
assento com espuma de poliuretano de alta 
densidade, revestido em tecido nas cores solicitadas 
pelo Contratante, base com 4 pés em poliuretano. 
Dimensões aproximadas de 0,50x0,50x0,45 m 
(LxPxA). 

Un/dia 106,96  

44 

Espelho cristal plano (vidro incolor, espessura 
mínima de 4 mm, bordas lapidadas e polidas), 
estrutura metálica com pintura eletrostática branca e 
rodízios para suporte e fixação. Dimensões 
aproximadas de 0,80x1,80 m (LxA). 

Un/dia 400,00  

45 

Lousa tipo flip chart, estrutura metálica tubular com 
pintura eletrostática branca, quadro branco para 
escrita com marcador (aprox. 90x60 cm), suporte 
para bloco flip chart, bandeja porta-canetas, base 
com rodízios. 

Un/dia 538,70  

46 

Arara para exposição de roupas, estrutura tubular 
metálica com pintura eletrostática branca, travessa 
superior para cabides (capacidade de até 50 kg), 
base com pés curvos e prateleira inferior em grade 
metálica. Dimensões aproximadas de 
1,25x0,48x1,45 m (LxPxA). 

Un/dia 328,54  

47 

Caixa térmica portátil, capacidade aproximada de 
360 litros, em polietileno de alta densidade com 
parede dupla e isolamento térmico interno, tampa 
articulada, alças reforçadas e dreno inferior. 

Un/dia 230,00  

48 

Lixeira em aço inox, capacidade de 50 litros, com 
tampa e sistema de abertura por pedal, identificação 
adesivada para coleta seletiva (reciclável/não 
reciclável). 

Un/dia 137,29  

49 

Lixeira em aço inox, capacidade de 20 litros, com 
tampa e sistema de abertura por pedal, identificação 
adesivada para coleta seletiva (reciclável/não 
reciclável). 

Un/dia 90,00  

50 
Toalha de mesa em tecido branco, dimensionada até 
encostar no piso, passada e limpa. 

Un/dia 70,00  

51 

Almofada tipo futon, enchimento em espuma D30, 
revestida em tecido de algodão nas cores solicitadas 
pelo Contratante. Dimensões aproximadas de 
0,50x0,50x0,06 m (LxPxA). 

Un/dia 43,48  
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52 

Canga de praia em tecido viscose 100%, 
acabamento com costuras reforçadas nas bordas, 
nas cores solicitadas pelo Contratante. Dimensões 
aproximadas de 1,80x1,10 m (LxP). 

Un/dia 40,00  
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53 

Adesivo gráfico em vinil autoadesivo polimérico de 
alta performance, impressão digital em alta 
resolução e laminação protetora, para aplicação em 
mobiliário/balcões, conforme arte fornecida pelo 
Contratante. Unidade de medida por m². 

m²/dia 92,36  

54 

Adesivo gráfico em vinil autoadesivo polimérico de 
alta performance, impressão digital em alta 
resolução e laminação protetora, para aplicação em 
piso, conforme arte fornecida pelo Contratante. 
Unidade de medida por m². 

m²/dia 177,13  

55 

Lona para comunicação visual em material vinílico 
(PVC) de alta resistência, impressão gráfica em alta 
resolução, para aplicação tensionada em painel 
octanorm ou TS por meio de perfil de encaixe, 
conforme arte fornecida pelo Contratante. Unidade 
de medida por m². 

m²/dia 95,71  

56 

Backdrop/painel de comunicação em lona vinílica 
tipo frontlight (gramatura mínima de 440 g/m²), 
impressão digital em alta resolução, acabamento 
perimetral com bainha e ilhoses metálicos, para 
fixação e tensionamento em estrutura de grid/box 
truss, conforme arte fornecida pelo Contratante. 
Unidade de medida por m². 

m²/dia 111,24  

57 

Sinalização vertical em formato "L", estrutura em 
metalon fixada a coluna de grid, fechamento em lona 
tensionada dupla face (face interna lisa na cor azul e 
face externa com impressão gráfica personalizada), 
conforme arte fornecida pelo Contratante. Unidade 
de medida por metro linear de altura da peça, 
permitindo compor sinalizações de diferentes alturas 
(ex.: 2,50 m; 3,00 m; 5,00 m). 

m/dia 255,00  

58 

Proteção lateral/fechamento em lona vinílica 
impermeável tipo PVC laminado (gramatura mínima 
de 500 g/m²), com tratamento UV, antimofo e 
retardante a chamas, fixação por abraçadeiras, 
cintas ou cordoalhas, bordas com reforço perimetral 
e ilhoses metálicos antioxidantes. Unidade de 
medida por m². 

m²/dia 92,40  
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59 

Torres para Caixa d’Água: Instalação de torre com 
estrutura metálica autoportante, com altura mínima 
de 3,00 m, dimensionadas para suporte seguro de 
caixa d’água com capacidade de 2.000 litros. As 
torres deverão possuir sistema de travamento e 
estabilidade adequado, além de fechamento lateral 
em malha na cor do evento. Cada caixa d’água 
deverá ser entregue devidamente abastecida com 
água potável e equipada com duas saídas 
independentes, ambas dotadas de registro de 
gaveta, sendo uma destinada ao abastecimento do 

Un/dia 3.362,69  
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estande e outra reserva/extra para apoio. Deverá ser 
executada toda a instalação hidráulica necessária, 
contemplando tubulação com extensão de até 30 
metros (considerando a distância entre a saída da 
caixa e a pia do estande), conexões, registros e 
demais acessórios, garantindo pleno funcionamento 
do sistema. 

TOTAL 38.849,78 

 
Por fim, conforme estabelecido no subitem 13.3 do edital, no final da sessão, o licitante que tiver 
intenção em recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se 
então o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os 
demais desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos.  
 
A Comissão de Licitação ressalta e esclarece que: 
 

➢ As decisões relativas a esta licitação serão publicadas no site do Sesc/DR-PE: 
www.sescpe.org.br/sobre-o-sesc/licitacoes. (conforme subitem 15.1 do edital) 

 
➢ O Sesc/DR-PE se reserva o direito de cancelar unilateralmente esta licitação, a 

qualquer momento, no todo ou em parte, antes da formalização do contrato ou 
documento equivalente (Pedido de Compra), não cabendo aos licitantes quaisquer 
direitos, vantagens ou reclamações a que título for, inclusive de reparação a 
eventuais perdas ou danos ou de lucros cessantes. (conforme subitem 15.9 do edital) 

 
 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ATA, que vai assinada pelos membros da 
Comissão de Licitação.  
 
 

A Pregoeira declara encerrados os trabalhos. 
 

Recife, 2 de setembro de 2026.
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 
 
 

ANA ELIZABETH TINOCO DE SOUZA FERRAZ 
PREGOEIRA 

 
 

NORMA DA SILVA BEZERRA NETA 
APOIO 

 
 

ANA TERESA SOARES RODRIGUES 
APOIO 

http://www.sescpe.org.br/sobre-o-sesc/licitacoes

